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GRAISSAGE

Le groissags du moleur s opere gulamialiguement &1 50U preguion par une pampe & engrenoges,
gui fonclionne dans I'huibe #n réserve au fond du carier.

i . — Un manométre indicateur oe pression esl
____— anom # tre E T UIl® onie sur la planche de bord. Lorsque le mo-
teur e81 chaud ¢f lourne 4 plein regime ja pression warie enira 1.5 kg, &1 3 kg.
Si la pression lombe gu-deisous de | kg. 5, faire wirifier s monorseire.

Par la lubulgire 4 couvercle, sthute wur e flanc duo coriers

Remplissage o

Lo jouge est siiyés pres de ["arifice de remplissoge.

nn-.-.nﬂﬁ—.ﬂ Le plesn, soit 4 litres enviran, est fail lorsque le miveay giteint I'inscripton
pAA de lo lauge, qu'll ne foul pas Gepassar.

Le niveau ne dolt jamals descandre plus bos gus Pinscription Ml, ou-desious de lagqualle
& mateur cesserail de fanciranner nore rralemen,

Efeciuer le contrdle du niveau o vollure &band bien horizanbale,

i la jasge &sf recodverie d'huile, Netsuyar awet UWn chiffon blen propre ef, opres intraduciion, o
corfif & nouveau, de fagon G ovoll uns leghure bian netle

_{_ mmu nage Faire la vidange lous les 2000 kilométres el opérer jorsque = =1
m g5t blen chaud. BEn hiver, opérer foud las 1L.500 kilomiires, Lievestar le

bouchon plack sowt ke carler inferieur ef lamsser |'huile 1 'dcouler
Ravisser ensuite le bouchon : roduire dans |2 moteur 3 litres de LUBROSOLVAMT « METTO-
AEX ®, Faire lourner |& meleur doucameni pendant QuEigLes o les.

bie pas emplayer de péirale, zar |l &5t impossible ce I"&liminer compiétemant el la guantilé res-
ante diminverait notoblemant lo valeur lubrifiante de | huike.

Vidanger @ nouveau cof refoire slein d'hoile, jusqu'a I’ rscription MA de 1o jauge avec de

i r RERMAL XTF L A = BT I T L aFEd | | I

LA LI ! o =T f FE o .
praaT . I'Hanle de Surpaissance, Par lemps excepliannellement froid, amployer {"HLUILE REMMLILT

FLUIDE
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._ﬂ__:_m_n.:.mu recommandations importantes.

MELAMGEZ A VOTRE ESSENCE STELCYL SUPERLUBRIFIAMT POUR HAUTS DE
CYLINDRES.

Quelle que soit la température, il est recommandé au départ de ne pas accélérer et de laisser,
tournant au ralenti, le moteur prendre sa température de marche | de ne pos noyer le carburateur
pour éviter la dilution dans I'huile de I'essence introduite dans les cylindres. Ne iamais mettre de
graisse dans lo bofle de vitesses. Cette groisse provoquerait de la difficulté dons le passage des vitesses
et il pourrait en résulier une détérioration des pignons et de la fourchefte de commande.

Lorsque la voiture est neuve, effectuer, aprés un parcours de 500 kilometres ou maximum [a
vidange du moleur, de la boile de vilesses el de I'axe AR,
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HUILE REMAULTextra-fluide

HUILE REMAULTIvide

POLR MOTEURS HUILE RENAULTdemi-fluide

@ HUILE RENAUL Taviation{visqueuse)
HUILE RENALULTextra-visqueuse

e e o

POUR CHANGEMENT DE VITESSE, HUILE RENAULTCARTERS H

ESSIEUX AR ET GRAISSEURS HUILE RENAULT épaisse noire
A PRESSIONS HUILE RENAULTépaisse verte
GRAISSE RENAULT jaune
POUR GRAISSEURS CRAISSE REMALULT rose

GRAISSE RENAULT fibreuse

POUR LE GLACAGE DES SURFALES BASE GRAPHITEEGRAPHOMIX

Pour le GRAISSAGE des HAUTS de CYLIMDRES | SuperlubrifiantSTELCYL

POUR LE NETTOYAGE DU MOTEUR LubrosolvantNETTOREX

POUR MAGMNETOS ET DYNAMOTEURS |HUILE DE VASELINE RENAULT

POUR AMORTISSEURS RENAULT A HUILE [HUILE RENAULT R.LA.M.

POUR LE GRAISSAGE PAR PULVERISATION
DE LA CARROSSERIE RESSORTS ET DU [HUILE RENAULT PENETRANTE
DESSOUS DE LA VOITURE.

POUR LE GRAISSAGE DES ARTICULATIONS | BURETTE HUILES RENAULT ™

MODE D'EMPLOI DE LA POMPE A PRESSION

Prendre soin d'essuyer chaque graisseur avant de raccorder la pompe 4 pression.

Employer cette pompe avec I'HUILE REMAULT EPAISSE VERTE. y

Lorsque vous graissez avec la pompe, appuyez lentement afin de laisser a | huile
le temps de pénétrer dans les canaux et d'arriver aux pattes d'araignees. .

RESSORTS. — Soulever le chdssis de maniére a ce que l'essieu soif sutpendu,
les lames de ressorts seront ainsi légérement disjointes. Injecter entre chacune d'elles,
au moyen de la burette « HUILES RENAULT » de 'HUILE RENAULT DEMI-FLUIDE.
oumieux, au moyen d'un appareil & pulvérisation de I'HUILE RENAULT PENETRANTE,




Baitier de dirsction Jumaellas da regumil AR
lumelles de ressarl AW rintribation ' allumage Diensarrear Foulements des rouey AR
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HILIILES HUILES ' FRODLNTS
MOTEUR EPAISSES GRAISSES SPECIALLX
BIDON
CHEZ VOTRE BIDOM BOITE ROITE ...._n
GARAGISTE de ou BIDON i | LITRE
ROUTE 5 LITRES 2 LITRES et
GRAPHO M|
SIVOUSAVEZ] TONMNELET BOITE BOITE BIDON
UN GARAGE]de 25 LITRE5]| ouw BIDON de de 2 _._._.m.mm
PARTICULIER] S0 LITRES |de 5 LITRES| 5 LITRES [|{NETTOREX)
BIDOMN DE | - i
I i BIDOM d
SI VOUS FUT g5 frinks. | PREIER | SR te
POSSEDEZ PETROLIER | TOMNMNELET 25 LITRES FUT
T_m USIEURS de de 50 L _Hﬂ__mm. FUT PETROLIER
VERHICULES |70 KILOS kU : =4 T Y I
PETROLIER PETROLIER | (MNETTOREX)
» Demandsez nos conditions de cession de pompe pour soutiroge d'Huile Epaisse el

TOUS NOS EMBALLAGES SONT

GRATUITS

Refuser

tout

EX

emballage non

de garantie.

miurni

de

NON REPRIS

son scellé

HUTLE
HENAULY
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