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RESSORTS - AMORTISSEURS
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SUSPENSION AVANT

SUSPENSION - CARACTERISTIQUES

- Roues indépendantes
- Barre anti-roulis

L=3

Amortisseurs
- Télescopiques
- Hydrauliques, & double effet avec
butées de choc et de rebond incorporées.
Ressorts
- HélicoTdaux
Diamétre o, de Sans touche de peinture | Avec touche de peinture
Flexibilité 5 H 3 Ut Har
int | £11 spires auteur sous une charge | Hauteur sous une charge
de 256 da N de 250 da N
52 % 87| 11 9 180 mm_ 200 mm
Longueur libre Longueur libre
(pour mémoire : 313 mm) | (pour mémoire : 330mm)
Barre anti-roulis
- Diamétre : 23
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SUSPENSION ARRIERE

- Roues indépendantes
- Barre anti-roulis

Amortisseurs
- Télescopiques
- Hydrauliques, & double effet avec
butées de choc et de rebond incorporées
Ressorts
- Hélicoidaux
Diamétre Sans touche de peinture| Avec touche de peinture
Flexibilité Nombre: de
int | i1 spires Hauteur sous une charge| Hauteur sous une charge
de 330 da N De 330 da N
56 % 2 0 e 8 197 mm 200 mm
Longueur Tibre Longueur Tlibre
(Pour mémoire : 382 mm) |(Pour mémoire : 385 mm)

Barre anti-roulis

- Diamétre : 24
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Dépose d'un ressort AV ou remplacement

d'un amortisseur :

- Comprimer le ressort avec |'outil SUS 21,
monter les griffes SUS 364-01 si besoin est.

- Désaccoupler |'axe supérieur et débloquer
le contre-écrou du pied de |'amortisseur.

Repose

- Contréler le bon état de la gaine plas-
tique anti-bruit du ressort, remplacer si
besoin est.
- Enduire chaque extrémité de graisse gra-
phitée, effectuer en ordre inverse les
opérations de la dépose en respectant les
points suivants :
- Le pied de |'amortisseur doit &tre vissé
& fond dans son support avant blocage
du contre-écrou.
- Couples de serrage :
Vis BTR fixation téte d'amortisseur 5 m. da N,
Contre-écrou du pied d'amortisseur 6 m. da N,

Dépose d'un ressort AR ou remplacement

d'un amortisseur AR

- Monter I'outil SUS 478, les griffes
SUS 364-01 si besoin est.

- Désaccoupler les axes supérieur et in-
férieur, sortir |'ensemble (I'accés & la
vis BTR supérieure se fait par le compar-
timent moteur).
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R epose

Barre anti-roulis

a - Avant

- Dépose

Voir paragraphe 2,

Couples de serrage.

Vis BTR fixation téte d'amortisseur

6 m. da N.

Vis de fixation inférieure d'amortisseur

D= da. N

Repérer le sens de montage.

- Repose

Positionner le TAV en position statique
avant blocage des coussinets de la barre,

b - Arriégre

Dépose

Déposer le carénage et une roue ; de
chaque c6té, dévisser les écrous de fi-
xation de paliers et des biellettes.

Repose

Passer la barre en biais.

Monter les bagues de palier, les contre-
plaques, les colliers.

Serrer les écrous sans bloquer.

Tirer la barre d'un cété : monter les
coupelles et coussinets, puis de |'autre,
afin d'effectuer la méme opération.

Le blocage des coussinets s'effectue voi-
ture en position statique.

Nota : les écrous inférieurs des biellettes AV
et AR doivent étre serrés de fagon & laisser

deux filets apparents,
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SYSTEME DE FREINAGE
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FREINS AVANT A DISQUES VENTILES
(Type R. 1173)

Diametre des cylindres récepteurs : 54 mm
Diamétre des disques : 228 mm
Epaisseur initiale des disques : 20 mm
Epaisseur minimum autorisée 3 19 mm
Epaisseur des garnitures (support compris) : 14 mm
Qualité des garnitures : Férodo 738

FREINS ARRIERE A DISQUES
(Type 1600 S - groupe V)

Diameétre des cylindres récepteurs : 45 mm
Diamétre des disques 3 254 mm
Epaisseur initiale des disques : 12 mm
Epaisseur minimum autorisée : 1T mm
Epaisseur des garnitures (support compris) : 14 mm
Qualité des garnitures : Férodo 738

MAITRE-CYLINDRE TANDEM AVEC SERVO-FREIN

Diameétre du maitre-cylindre tandem A.T.E. - 20,6
Double servo-frein diameétre : 160 mm

FREIN A MAIN

Commande mécanique sur les disques arrigre & rattrapage de jeu automatique.

LIQUIDE DE FREIN

Girling Green norme SAE 70 R 3.

COUPLES DE SERRAGE

. Gy ; AV 3 m. da N
Vis de fixation des disques sur moyeux : AR & d. da N
Vis raccord tuyauterie rigide sur flexible 1,2 m, da N
Vis raccord tuyauterie rigide 1,4 m. da N
Flexible dans récepteur avant 2 m., da N
Vis de fixation chape sur porte-fusée 7 m, da N




DéEose

Repose

Réparation

MAITRE - CYLINDRE

Dévisser :

- les deux colliers d'arrivée des réservoirs
sur le maitre-cylindre (récupérer le li-
quide de frein dans un récipient) ;

- les deux raccords rigides ;

- les deux écrous de fixation sur le servo-
frein.

- Procéder en ordre inverse de la dépose,
(enduire de graisse molykote le petit pous-
soir du servo-frein).

- Purger le circuit,

- Voir MR 156, chapitre M-10,
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PEDALE DE FREIN

1 Levier de frein 8  Chassis

2 Goupille élastique (double ) 9 Axe levier de frein

3 Bague nylon 10 Axe levier d'embrayage

4 Rondelle 11 Bague aluminium

5 Rondelle 12 Pédale d'embrayage

6  Chassis 13 Pédale de frein

7 Rondelle 14  Bague axe de levier d'embrayage
Dépose

- Chasser les goupilles (2).

- Dégager la pédale d'embrayage de la
bague (3), puis la sortir en récupérant
les rondelles (4) et (7).

- Sortir la pédale de frein en récupérant
la rondelle (5).



Repose

- Enduire les deux axes des pédales de
graisse "Molykote BR 2",
- Monter sur |'axe de pédale de frein

la rondelle (5), puis monter |'ensemble
sur le chdssis (6).

- Monter le levier de frein (1) en respec-
tant son orientation par rapport & la
pédale (voir croquis ci-dessous).

- Cote de 164 mm entre plancher et patin
des pédales (sans tapis).

- Bord intérieur du trou de levier dans
I'alignement de la bielle de pédale (1)
soit 2 & 3 mm entre |'extrémité de le-
vier et le plancher.

164

- Présenter le levier de commande d'embrayage
et la rondelle (7).

- Engager |'axe de pédale d'embrayage muni
de sa rondelle (4).

- Goupiller le levier sur |'axe (2).

s

i

7

.

i
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SERVO-FREIN

Contréle de |'étanchéité

Dépose

Repose

Réparation

MR 156 - chapitre M-13.

Vider avec une seringue les deux ré-

servoirs de liquide de frein,

Dévisser :

- les deux colliers d'arrivée des réser-
voirs sur maitre-cylindre,

- les deux raccords rigides.

- les quatre écrous de fixation du
servo-frein.

Démonter :

- la barre anti-roulis.

- la tige de poussée.

Sortir le servo-frein.

Procéder en ordre inverse de la dépose.
Régler le positionnement de la pédale
de frein & |'aide de la tige de poussée.
(voir page M-5),

Purger le circuit.

Le servo-frein n'est pas réparable.
Seules sont autorisées les interventions :
- sur le filtre & air.

- sur le clapet de retenve.

- sur la prise du collecteur admission.
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Remplacement du filtre & air

Déposer :
- la tige de poussée.
- le soufflet en caoutchouc.

Sortir le filtre avec un petit crochet.

A la repose, ne pas oublier de régler le
positionnement de la pédale de frein
(voir page M=-6).

Remplacement du clapet de retenue

Voir MR 156 - chapitre M-16.

Méthode de purge du circuit de freinage

Nota : Il est impératif lors du remplacement
d'un maitre cylindre ou d'un étrier, d'amorcer
ces derniers avec le liquide préconisé.

a - Mettre le véhicule sur chandelles, les
quatre roues déposées.

b - Quvrir les quatre vis de purge.

c - Relier & chaque vis de purge un tuyau
plongeant dans un récipient contenant du
liquide.

d - Laisser ce montage environ dix minutes
sans autres interventions.

e - Fermer les vis de purge.

f - Purger deux roues d'un méme cdté sans
exercer de pression trop importante sur la
pédale de frein pour éviter de fermer le
répartiteur.

L'"Axe 50" peut étre utilisé également & |'aide
des raccords référence 33 et 25,
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GARNITURES AVANT

Contréle de |'usure

>

| S
= SIS SIS SIS

La cote A, mesurée au réglet par rapport
au disque ne doit pas étre inférieure &

7 mm (9/32") ; au-dessous de cette cote,
remplacer les garnitures.

GARNITURES ARRIERE (freins & disque)

Contréle de |'usure

§ S |

G
e

La cote A, mesurée au réglet par rapport
1 disque, ne doit pas étre inférieure &
7 mm (9/32") ; au-dessous de cette cote,
remplacer les garnitures.
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FREIN A MAIN

Remplacement du cédble de levier

- Déposer :

- la trappe du levier dans |'habitacle
(fixation en 3 points).

- les écrous de fixation du levier sur
la poutre,

- Désaccoupler le témoin et les deux cdbles
primaire et secondaire au niveau du sec-
teur de raccordement.

- Dégager le levier avec son céble,

- Veiller lors de la repose, au bon posi-
tionnement du céble entre poutre et
carrosserie,

COMPENSATEUR DE FREINAGE

Ce compensateur situé sous |'indicateur de
chute de pression est prévu pour limiter la
pression du circuit de freinage AR & 38 m/
da N. Le début de la coupure se situe &
25 m/da N,

Son réglage n'est pas recommandé et toute
défectuosité entrafne son remplacement.
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“PORTES LATERALES

Dépose - Repose des garnitures

Déposer :

- I'enjoliveur de poignée intérieure.
- les 3 vis de fixation du panneau & la
partie inférieure de la porte.

Basculer et soulever le panneau pour le
dégager.

Vitre fixe de custode

Cette vitre est fournie par le MPR équipée
de son cadre en aluminium,

La fixation est assurée par un cordon de
butyl, dans le cas de remplacement, se
reporter au paragraphe pare-brise,
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CABLE DE DEVERROUILLAGE DE CAPOT AV

ler modéle
Dépose

Déposer :

- la batterie,

- |'obturateur caisson de chauffage situé
derriére la batterie,

Débrancher le céble du verrou,

Déposer :

- le flanc D de console,

Soulever avec précaution la partie AR de

console (chapitre C : équipement électrique).

Déposer les écrous de fixation de gaine,

Sortir |'ensemble gaine-cdble.

Important : lors de la rupture du bouton plastique, il y a possibilité de remplacer le

céble sans faire les opérations citées ci-dessus :

- Souder un fil d'acier en bout de céble (c6té serrure), tirer |'ensemble par |'intérieur
de la voiture. Souder le céble neuf en bout du fil d'acier, tirer le tout cdté serrure.

Repose

Opérer dans |'ordre inverse de la dépose.
Vérifier le bon fonctionnement du verrouil-
lage avant repose des éléments,

PARE-CHOCS AV et AR

Pare-chocs AV

Déposer la calandre et la plaque de police.
Déposer les vis de fixation des extrémités
de |'enjoliveur ; |'accés aux 8 écrous ex-
trémes se fait par |'intérieur du coffre, les
autres écrous sont accessibles par la partie
supérieure de |'entrée d'air AV.

Pare-chocs AR

L'accés aux écrous se fait par le comparti=
ment moteur.
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Remplacement d'un enjoliveur (pare-chocs monté)

Décoller I'ancien profil, nettoyer le pare-
chocs en enlevant toute trace d'adhésif.
Enduire de Primer n® 3, réf. 6000002492,
toute la longueur du pare-chocs, placer le
Scotch Mount réf. 6000002167.

Appuyer fortement sur toute la surface de
I'enjoliveur, placer les vis des extrémités,

Dépose du pare-brise

1 - Protéger |'auvent et les sieges AV, coller
sur le pourtour de |'encadrement & ['inté~- —
rieur comme & |'extérieur une bande d'a-
dhésif.

2 - Déposer les balais d'essuie-glace et le
rétroviseur,

3 - Déposer l'enjoliveur & |'aide d'un levier
genre couteau & mastic recourbé, introduire
I'outil entre le pare-brise et |'enjoliveur
& l'endroit d'un clip de fixation (figures
1 et 2).

4 - La dépose s'effectue & |'aide d'un couteau
& mastic ou d'une corde & piano. Dans un
coin supérieur, décoller au couteau le
cordon de butyl du pare-brise sur plusieurs
centimétres, glisser entre vitre et enca-
drement la corde & piano attachée & 2
poignées, couper aussi prés que possible de
la vitre le cordon sur 20 & 25 cm dans
2 directions en prenant garde de ne pas
endommager la peinture (ou utiliser le cou-
teau pour toute |'opération),

Pousser le pare-brise de |'intérieur vers
|'extérieur, afin de le décoller de |'enca-
drement (le butyl s'étirera au voisinage des
zones détachées, le découper au fur et &
mesure). Interposer dans |'ouverture des pe-
tites cales de bois, continuer d'exercer une
pression constante et couper le butyl le long
de l'encadrement ; ne pas soulever la partie
supérieure & plus de 20 ¢m de |'encadrement,
afin d'éviter le coincement de la vitre dans
une agrafe de la partie inférieure de la baie. _
"Arracher" le butyl, en se servant du cordon .,,
usagé pour décoller les zones od |'adhérence -
est la plus forte, i -
Ne pas soulever la partie supérieure a plus de i
20 cm de l'encadrement,

entretoise
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Remplacement d'un clip d'enjoliveur

Chasser la partie centrale du plastirivet,
ou percer la téte du rivet Pop & |'aide

d'un foret @ 4 mm,

Remplacer le rivet Pop par un type "étanche"
@ 4, long. 10, référence : 60 00 009 407.
Enduire de mastic |'emplacement du clip

(Resealant 3 M, référence :

caoustat 20).

Pose du pare-brise

Utiliser le nécessaire réf. 60 00 002 060
comprenant 4,50 m de cordon de butyl,
2 doses de "primer", un tampon mousse.

Nettoyer |'encadrement et la vitre & |'aide
d'acétone ou détachant 3 M n° 8964,
référence : 60 00 002 167.

Dégraisser sans frotter exagérément |'enca-
drement et la vitre & |'aide du tampon
mousse imbibé de primer, laisser sécher

10 minutes.

Dégraisser également les agrafes.

Placer sur le deuxigme clip inférieur &
partir des montants de pare-brise, le tam-
pon caoutchouc fourni dans le nécessaire
réparation sous forme de patin qu'il suffit
de couper par la moitié.

Poser le cordon de butyl, en commengant
au miliev d'un montant, & 5 mm du fond
de la feuillure, le rentrer un peu plus au
niveau des clips, le dérouler en suivant
le contour de l'encadrement & l|'aide du
papier de protection et terminer par une
coupe d'angle sans recouvrement,

Important : La coupe d'angle doit &tre
orientée vers le bas et |'extérieur, afin
d'éviter une entrée d'eau.

Eviter de toucher les zones dégraissées et
le cordon.

Présenter la vitre, la centrer, prendre
appui avec la partie inférieure sur les en-
tretoises caoutchouc, éviter le contact des

clips.

60 00 002 168 ou

Presser fortement le pare-brise sur toute

sa périphérie (dans |'attente de la spéci-
fication d'un dispositif de mise en pres-

sion, cette mise en place requiert |'aide
de 2 compagnons afin d'obtenir une pres-
sion suffisante et mieux répartie).

Pour la partie supérieure c6té pavillon,

il est bon d'exercer une contre-pression

cdté habitacle.

Vérifier |'adhérence du cordon de butyl
en contrdlant visuellement son écrasement
par la glace (largeur : 4 mm au minimum).

Mastiquer au resealant chaque clip entre
cordon et clip.

Faire un test d'étanchéité & l'eau, en cus
de fuite mastiquer & |'aide du produit
d'étanchéité 3 M n° 8633 (Window weld
resealant, référence : 60 00 002 168)
appliqué au pistolet n°® 8994, référence :
60 00 002 169.

Assembler les 4 enjoliveurs, verrouiller
les clips supérieurs, présenter |'encadre-
ment complet.

Enfoncer d'abord la partie supérieure, puis
les cotés, puis la partie inférieure.

Couper éventuellement tout excés de butyl
ayant flué & |'intérieur, la prise du butyl
sera effective aprés une durée de 5 & 6
heures.

Reposer les balais d'essuie-glace et le
rétroviseur.
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CARENAGES EN VERRE TRIPLEX DES PHARES

Remplacement

La dépose d'un carénage intact, risquant
d'entrainer |'arrachement ou |'écaillement
d'une partie de son cadre, nous ne trai-
terons que de son remplacement suite &
un choc,

Déposer les 2 phares extérieurs D ou G
(clipsage).

Décoller avec précaution les morceaux de
verre adhérent & |'entourage.

Cratter le mastic sans entamer le polyes-
ter,

Nettoyer & |'acétone.

Repose

Fixer 1 ou 2 ventouses sur la vitre,
Enduire vitre et encadrement de primer
GS Silygutt, réf. 60 00 002 171, attendre
15 & 30 mn.

Déposer dans le décrochement périphérique
un cordon @ 4 & 5 mm de Silygutt gris
béton M 601-7309, réf. 60 00 002 170.
Glisser la vitre dans |'encadrement,

\voir croquis).

Exercer une pression sur la face interne
au moyen de cales ou tampons de mousse.
Essuyer |'excés de colle (chiffon sec, ou
ouate industrielle),

Laisser en pression 8 heures au minimum,
Retirer les cales ou tampons.

Reposer les phares.

Emblémes ALPINE

Ils sont fixés par collage de 2 épaisseurs

de Scotch MOUNT 3 M réf. 60 00 002 167.

3~ OPERATION
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Sieges AR

N=-20

L'armature plastique de chaque siege est
fixée au plancher par deux vis qui tra-

versent ce dernier.

Dossier AR

Aprés dépose des sieges, redresser les pattes
de fixation situées & la base, soulever pour

dégager.

Bandeaux de pavillon

Les bandeaux latéraux et AR sont fixés par

agrafes.

PEINTURE

Identification de la peinture

Une plaque rectangulaire fixée dans le
coffre AV sur le tablier prés de la plaque
losange permet d'identifier le fabricant,
la nature de la laque et le coloris selon
le code donné en annexe (tableau 1).

Produits utilisés

Sur demande de ['expédition des produits
nécessaires & |'application des peintures
polyuréthanes, les ingrédients suivants
peuvent &tre fournis par notre MPR cen-
tral :

- MASTIC réf, 60 00 001 611
Enduit polyester K 89021
Catalyseur TC 50.

- APPRET réf. 60 00 001 610
Apprét polyester K 89007
Cataliseur 817,

- SOUS-COUCHE
Selon la teinte, la sous-couche est
identique ou non & la laque : vous
reporter au tableau 2.

- LAQUE
Vous reporter au tableau 2.

Préparation des surfaces

Dépolissage au papier 220 - 320 - 400
a l'eau.

Masticage des défauts importants avec
mastic polyester K 89021 & préparer au
moment de |'emploi comme suit :

- mastic K 89021 = 100 parties.
- catalyseur TC 50 (jaune) = 2 parties.

Ne préparer que la quantité correspon-
dante & une vutilisation de 15 & 20 minutes,
Bien mélanger : la péte obtenue doit &tre
pratiquement blanche.

Ne pas forcer la dose de TC 50 : tout
excés ralentit le séchage avec possibilités
de remontée sous la laque.

Pongage.
Application de |'apprét polyester.
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A préparer au moment de |'emploi,
durée de vie : 20 minutes,

- apprét K 89007
- catalyseur 817

100 parties,
10 parties.

Il

Passer 3 ou 4 couches sans interruption,
séchage : 5 @ 6 heures.

Reprise des défauts légers & |'enduit poly-
ester,

Pongage au papier 400 & |'eau.

Application des laques (composition suivant tableau 2)

Application de la sous-couche,

A préparer au moment de |'emploi, durée
de vie : 12 heures,

(Sous-couche spéciale appelée enduit-laque
pour certaines teintes).

Séchage & la température ambiante.

Aprés 15 minutes : application d'une pre-
miére couche de laque,

A préparer 20 & 30 minutes avant |'emploi,
durée de vie : 12 heures,

Séchage & la température ambiante : 15 mn.

Application de la deuxiéme couche de laque.
Séchage & l'air, 6 & 8 heures & température
ambiante, manipulable aprés 2 & 3 heures.
Ne pas laquer sur surfaces chaudes ou hu-
mides,

Eviter les courants d'air chauds et humides.

Matériel et quantités de produits

A titre indicatif, nous utilisons des pistolets
Devilbiss JG A 502, buse AV 15 EXE,
chapeau n° 30,

Pression de pistolage 4 bars pour |'apprét,
3 bars pour les sous-couches et laques.

Pour la peinture compléte d'une voiture, il
faut envisager :

- 10 kg de mélange apprét,
- 2 kg de mélange sous-couche,
- 4 kg de mélange laque.

PEINTURE DES INTERIEURS DE CAPOTS

Aprés pongage, appliquer au pistolet le mé-
lange multicolore Gayflex vendu prét & |'em-
ploi.
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PEINTURE DE LA PLANCHE DE BORD DU CAPOT MOTEUR ET
DU LOGEMENT DES PHARES

Généralités

La peinture "NEXTEL" SUEDE série 3101

est une peinture se présentant en deux
parties, applicable au pistolet et prévue

pour l'application sur les primaires "NEXTEL"
appropriés, Ce matériau allie & une complete
absence de reflet et une apparence veloutée,
une résistance extraordinaire aux rayures et

& la brillance, en comparaison avec les pein=
tures conventionnelles mates,

Préparation de la surface

La surface & peindre doit étre propre, séche

et correctement préparée, selon les principes

traditionnels employés avec toute bonne pein-
ture,

Application du primaire

Suivre les instructions fournies avec les
primaires "NEXTEL",

Laisser sécher le primaire n® 915 P : 20 mn
avant |'application de la couche de finition.

Mélange de la peinture "NEXTEL" SUEDE

La peinture "NEXTEL" SUEDE série 3101 est
fournie en quantité prémesurée de composant |
(matériau coloré) et de composant Il (vernis
liquide).

Pour mélanger |'unité compléte, ajouter le con-
tenu entier du bidon de composant | au bidon
de composant |l,

~

Mélanger soigneusement et filtrer & travers un
tissu genre gaze ou un filtre & peinture simi-
laire. La durée d'utilisation aprés mélange est
d'un  jour &i2L275%.C.

La viscosité du matériau augmente avec un
stockage plus long et ne procure pas une aussi
importante solidité physique que lorsque utilisé
le jour méme du mélange.

Un additif accélérateur destiné & donner plus
rapidement la dureté maximum lors du séchage

S

& l'air est également livré dans un petit flacon.

N-22



N=-23 N-23

Ajouter le contenu de ce flacon au com-
posant | et le mélanger avant d'ajouter le
composant |I,

Le composant | auquel a été ajouté |'accé-
lérateur a jusqu'a 6 mois de durée d'utili-
sation,

La durée d'utilisation de la peinture mé-
langée avec |'accélérateur est de 6 & 8
heures & 21/27° C,

Application au pistolet, & pulvérisation sous pression

La viscosité de pulvérisation correcte pour
un pistolet & pulvérisation sous pression
est approximativement de 23-27 secondes
a la coupe Zahn 3,

Si nécessaire, diluer avec du Méthyl Ethyl
Cetone ou de |'Acétate d'Ethyle,

Pulvériser avec un équipement de pulvéri-
sation sous pression, comprenant un atomi-
seur d'air externe & buse réglable, tel que
BINKS 66 PE ou DE VILBISS 705 FF.

Les pistolets & syphon ne sont pas recom-
mandés car ils réduisent le pouvoir cou-
vrant et il peut en résulter une apparence
non uniforme,

Pulvériser une couche réguliere, juste hu-
mide, une légére apparence grainée ou
"Peau d'orange" ne sera pas sensible aprés
séchage.

Ne pas pulvériser & sec et éviter les re-
couvrements partiels des zones ayant com-
mencé & sécher,

L'épaisseur correcte du film sec est de
0,05 a 0,06 mm,

Eviter un film trop épais, ce qui peut ame-
ner des craquelures dans ce dernier,

Nettoyer |'équipement avec un mélange de
Xyléne et de solvant cétonique ou avec du
Méthyl Ethyl Cétone seul.

Séchage

Laisser sécher 6 & 8 heures & température
ambiante,
Les pieces exclusivement séchées & |'air sont
normalement assez dures en 24 heures pour
étre manipulées.
Avec l'accélérateur, la dureté maximum est atteinte en 40 heures & 21° C.
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Retouche et enlévement

Les marques de doigt ou défauts similaires
dans la peinture "NEXTEL" SUEDE peuvent
étre réparés par simple pulvérisation d'une
seconde couche de peinture SUEDE direc-
tement au-dessus de la premiére couche
seche sans nouvelle application de primaire.

Seul le support apparent devra étre réenduit
de primaire.
Les petites rayures peuvent &tre généralement
retouchées avec un petit pinceau ou un bout
d'allumette.

Le primaire et la peinture séche peuvent
étre enlevés avec un décapant de type phéno-
lique acide.

Nettoyage de la peinture appliquée

La peinture "NEXTEL" SUEDE complétement
séchée peut étre nettoyée de la plupart des
salissures et tdches sans augmentation de bril-
lance. Retirer les poussiéres et légéres rayures
avec un chiffon humide non pelucheux ou une
éponge. Les rayures plus importantes et tache
d'encre peuvent généralement &tre retirées avec
une éponge "SCOTCHBRITE" et un détachant
liquide tel que "AJAX" liquide en suivant les
instructions indiquées sur le détachant. Retirer
les taches de graisse et de cire avec un chif-
fon non pelucheux imprégné d'essence F.
Changer fréquemment de chiffons pour retirer
autant de graisse que possible sans faire d'au-
réoles,

Pour des taches plus difficiles, telles que crayon
& bille, éponger la tache avec un chiffon non
pelucheux imprégné de détachant "NEXTEL".
Changer fréquemment de chiffons.
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TABLEAU |

1 - FABRICANT

w
1

O s W N

. MAX MEYER
RINSHED MASON (R.M.)
VERILAC

DUCO

VALENTINE

COLORIS

C VN N AW -

—_— el et et el md ol el e
WV 00 N O RWwW N -

BLEU ALPINE METALLISE
BLEU AZUR METALLISE
ROUGE ITALIEN

ROUGE RUBIS METALLISE
ROSE BRUYERE METALLISE
BLANC GARDENIA

GRIS MONTEBELLO METALLISE
BEIGE SABLE METALLISE
VERT PARIOLI METALLISE
JAUNE

BLEU ACIER METALLISE
ORAN GE

VERT TILLEUL

VERT VERONESE METALLISE
ROUGE CORAIL

JAUNE SAFRAN
AUBERGINE

BLEU ESTORIL METALLISE
ORANGE ACROPOLIS
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2 - NATURE

1
2
3
4

CELLULOSIQUE
GLYCEROPHTALIQUE
POLYURETHANE
ACRYLIQUE
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