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= CARACTERISTIGUES

Ce véhicule est équipé —
de la boite de vitesses
type 365.

— Cing vitesses avant synchronisées

1ére - 2éme — Synchro Renault.

e — Synchro Borg-Warner.

— Une marche arriére.
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La couronne est située a gauche du pignon
(sens opposé ala R 1173).
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BOITE TYPE 365

indice Particularités Montage
- Couple conique 8x27 avec réglage de distance conique Sur les véhicules 1600 VE jusqu’au
(59 mm) numéro de série 01018
10 - Couple tachymetre 6x11
- Synchro 1 - 2 avec cones de 9°
- Synchro 3 - 4 a clavettes
- Couple conique 8x27 sans réglage de distance conique A partir des véhicules numéro de
- - Couple tachymetre 6x11 eI
- Synchro 1 - 2 avec cones 6° 40 1600 VE — 01019
Byiichro 354 3illes et dés la premiére 1600 VF (20939)
- Couple conigue 8x27 sans réglage de distance conique Mantage progressif sur véhicules a
- Couple tachymétre 6x11 partir de Janvier 1974
- Arbre primaire modifié sans réglage
- Renforcement de la denture de I'arbre primaire en
1ére et 2éme
(11 dents au module 2,7 au lieu de
13 dents au module de 2,25 en 1ére
24 17 dents au module de 2,35 au lieu de

18 dents au module de 2,15 en 2éme)

- Rapports de 1ére et 2éme sur secondaire modifiés
(1ére et 2éme 38 dents)

- Synchronisation en 1ére - 2éme & crabot 27 dents au
lieu de 30 dents

- Nouveau groupe de synchronisation de 5éme
Nouveaux pignons fous de 5éme avec cone de 6°55° au
lieu de 6° 30’ - _
Nouvelle rondelle d’appui épaisseur 5,3 au lieu de 4 mm
Nouvelle fourchette et axe de fourchette

Groupe de synchronisation de la B.P. 385 (R 16 TX)

—




—

RAPPORTS

Indice 1ére 2éme 3éme 4éme ‘Béme
365 - 10 13x47 | 18x42 | 23x37 | 28x34 | 31x30

et
365 - 20 (3,61) (2,33) (1,61) (1,21) (0.97)
DlCmUHpleation 12,16 7 85 5,39 4,07 323
totale

365 - 24 11x38 | 17x38 | 23x37 | 28x34 | 31x30
(3,45) 2,23) |- (1.61) (1.21) (0,97)

Démultiplication 1162 751 5,39 4,07 3,23

totale

ES
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0,12 & 0,25 mm.

Roulements
réutilisés

Roulements
neufs

Pour B.P. 365 - 10
Distance conique

0,12 mm 3 0,25 mm

Libre sans jeu

Précontrainte :
1Ta3da N

A B9 mm
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MODIFICATION DU RENVOI DE TACHYMETRE

A partir du véhicule numéro de série 21424, le renvoi
de tachymétre est modifié afin de palier définitivement
aux risques d'échappement et de fuites d'huile.

— Ebauche de trou plus prononcée dans le renvoi de
tachymeétre (pour assurer une liaison plus rigide).

— Montage d'un deuxiéme joint torique sur le guide
de tachymeétre (nouvelle gorge).

— Décrochement sur le pignon de transmission de
tachymeétre afin que celui-ci n‘endommage pas le
joint a levier lors de I'emmanchement.

PIGNON
décrochement
2éme joint torique
GUIDE (S
INTERCHANGEABILITE

En cas de remplacement du renvoi de tachymeétre, il
conviendra de monter les piéces modifiges,

* Références anciennes * | Références nouvelles
pidces pigces
Renvoi d'angle 60 00 047 978 60 00 048 012
Pignon 77 00 556 609 6000048 014
Guide 05 56 270 300 60 00 048 013
Joint torique | ' 08 55 779 500
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LEVIER ET COMMANDE DE BOITE

Remplacement

Débrancher la batterie.
Reculer les siéges a fond (les protéger au maximum).

Déposer :

Les flancs de console (agrafes). '

— La bouie de levier.
— Le soufflet cuir avec son enjoliveur,

— Pour les voitures équipées d’un autoradio, les écrous
situés sous les boutons de commande. Reculer le
poste a fond en prenant garde de ne pas déconnecter
les fiches de console.

— Le support des commandes de climatisation fixé
par une vis sur son support,

Dégrafer I’enjoliveur de console en le soulevant depuis
la partie AR (la partie verticale se dégrafe avec un

tournevis).

SOUS LA VOITURE™

 Déposer :

— La vis de maintien du pontet des 2 tubes eau dans
le tunnel devant le nez de boite de \;itesses.

— La vis de la commande de vitesses.

Relever le tube eau cdté gauche vers le haut et glisser
la bielle de commande entre les 2 tubes d’eau.

DANS LA VOITURE
Déposer :

— Le verrouillage de marche arriére a sa fixation sur
le tunnel,

— La vis ¢ 8 flanc de console droit (sil v a lieu).

Retirer les 4 vis de fixation du levier.

Glisser la plaque inférieure vers |'avant de la voiture.

Attacher une ficelle solide & l'extrémité du levier
(celle-ci servira a engager le nouveau levier).

Dans le cas d'un levier ancien modéle a rotule métal,
il est recommandé de le courber vers |'arriére.

Sortir I'ensemble bielle et levier avec |'assistance d'un
aide.
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COUPLES DE SERRAGE

Boulons des demi-carters :

diamétre 7mm .........
8 MM oo oooons

Visdecouvercle .................

Vis de frein supports roulements différentiel . .....

Vis de fixation carter d’'embrayage
Vis de fixation carter d’embrayage :

diamétre 8 mm .........
M0Omm .........

Vis d’inverseur de marche arriére .. ...
Visdecouronne .................

...........

...........

...........

2m.
2,8 m.

1Tm.
2 m.

2m.
4 m.

2,8 m.
9311 m.
6 m.
103212 m.

da N
da N

da N
da N

da N
da N

da N
da N
da N
da N
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RENVO! DE TACHYMETRE

Modification a effectuer en aprés-vente.

A partir du véhicule numéro de série 01019, une
amorce au ‘orét diamétre 6 mm dans la gorge du
renvoi permai “4n serrage et une orientation correcte.

EN REPARATION

Sur les véhicules antérieur au numéro de série 01019,
afin d’éviter I’échappement du renvoi de son guide
{(entrainant une importante fuite d’huile et I'arrét de
fonctionnement du compteur kilométrique), nous
vous recommandons d’apporter la modification sui-
vante : :

— Démonter le renvoi

— Amorcer un percage ¢ 6, profondeur 0,5 mm a
17 mm de l'extrémité du tournevis ; exécuter un
méplat sur la gorge supérieure a |'aide d'une lime
carrée (voir croquis). L'orientation a donner est de
14°0u1,5 mm de |"axe.

— Couper soigneusement dans une durite de chauffage
¢ intérieur 13 une section de 12 mm de hauteur et
monter I'ensemble des piéces au Rhodorsil,

— Au remontage exercer une forte pression de fagon
a faire correspondre le méplat du renvoi avec le trou
de la bague bronze,

— Vérifier le niveau d’huile de la boite (2 |. - Tranself
BSAES0).

g6
17

\
g;] ‘ pu .
I _ i Limer le trou de d 6

14° ou 1,56 mm / pour obtenir un léger
! méplat.

_
[




NOTA : les conditions de montage en chaine étant
différentes des possibilités offertes en réparation (B.P.
en place), il peut étre nécessaire d’agrandir le dégage-
ment situé a I"avant du socle de fixation du levier.

— Couper avec un burin mince et tranchant le dégage-
ment jusqu’a I'extrémité du carré.

— Corriger les déformations éventuelles de la plaque
d’appui.

— Faire sauter la découpe et rectifier & la lime,

— Gratter la peinture du carter de rotule sur toute la
surface en contact avec cette derniére. 3
— Dans le cas ou la bielle de commande d’origine a
regu une découpe coté levier {voir croquis), scier
la partie hachurée sur le nouveau levier avant repose,

Vérifier le jeu entre la chappe et le levier (remplacer
les bagues nylon si nécessaire).

— Accoupler le levier et la bielle par une vis H 6 réf.
77 03 001 127 et un écrou 77 03 034 044.

— Remonter I'ensemble de la commande de vitesses,
graisser la rotule.

— Remonter la plaque de fixation sous le ressort.

— Monter la cage de rotule en prenant garde de ne

pincer ni durite, ni cdble électrique.
— Régler le verrouillage de marche arriére.

— La premiére et la deuxiéme doivent s’engager en
faisant coulisser I'épaulement du levier sur la butée
nylon ou acier, le levier étant parfaitement vertical
(régler avec soin, car cette opération détermine la
grille de sélection).

— Essayer |I'engagement des vitesses.

— Remonter les accessoires déposés (remplacer les
agrafes de console).

BT
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BOITE DE VITESSES

Dépose - Repose - Remise en état

DEPQOSE - REPOSE

Dépose l'ensemble «moteur-boite» (voir page B13).

REMISE EN ETAT

Vous reporter au MR 156 et mise a jour.



BRUYANCE DE LEVIER DE COMMANDE

Sur les véhicules présentant une bruyance anormale
de levier de vitesse, (aprés vérification de I'état des
paliers nylon sur la chape), modifier la commande
comme suit :

— Déposer le levier de commande et la bielle
(voir page E 10)

— Désaccoupler ces piéces.

— Percer un trou diamétre 8 mm dans la chape pour

monter une butée caoutchouc, réf. 06 04 459 600

(piéce «dauphinen).

— Remonter I'ensemble.

Trou ¢ 6 & percer pour
montage d‘une butée
caoutchouc

E13






