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CARACTERISTIQUES
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—

REPARATION DU CHASSIS

Seuls les éléments ci-dessous sont fournis par notre

magasin-central de piéces de rechange.

Tous les sous-ensembles doivent étre remplacés sur un

marbre (voir chapitre «outillagey).

Jusqu’au véhicule numéro de
série 0909 (avec master-vac)

— Chaéssis complet

réf, 60 00 002 844

A partir du véhicule numéro de
série 0910 (sans master-vac) ieh-LUO0U0SI072

— Treillis arriére (piéce A)

'— Cadre arriére complet (piéce A1)

— Cadre avant (piéce B)
sans poutre, sans les supports
d’amortisseurs

— Cadre avant complet (piéce C)
sans poutre, avec les supports
d’amortisseurs

— 1/2 cadre avant complet droit

— 1/2 cadre avant complet gauche

réf. 60 00 004 069

réf. 60 00 003 492

réf. 60 00 004 065

réf. 60 00 003 491

réf. 60 00 003 489

réf. 60 00 003 488
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REPARATION DE LA CARROSSERIE

Tous les éléments de carrosserie sont fournis par notre
magasin-central de piéces de rechange, que ce soit en
piéces standard (ailes, blocs avant ou arriére . . .) ou
en piéces spéciales (exemple bloc avant montant de
porte coté droit/axe de roue cdté gauche. . .).

Avant de passer commandes de piéces spéciales,
veuillez contacter notre magasin-central.

CONTROLE A LA PIGE

Les contrdles du chassis et des éléments de suspension
non réglables peuvent étre effectués avec la pige
Car. 27.

Toutes ces mesures devront étre :

— faites, véhicule en position statique,
— comparatives droite/gauche,

— mesurées & partir du trou pilote de la poutre
centrale.

Tolérance maxi admise entre mesures droite et gauche
3,5 mm.

a) Contréle du chéssis

— fixations des triangles avant et arriére,
— fixations du moteur,

— treillis avant support de carrosserie,

— fixations de crémaillére.

b) Contrble des bras inférieurs arriére

— controler la position des rotules inférieures du
porte-moyeu par rapport au chéssis.



PORTES LATERALES
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Réglages

Afin d'éliminer tous risques de contact de la portiére
avec le montant, respecter la méthode de réglage ci-
dessous.

1°) REGLAGE DES CHARNIERES

— Décoller la garniture du montant (environ jusqu’au
véhicule numéro de série 0300) ou dégager la gar-
niture du montant dans le cas de fixation par bande
velcro auto-adhésive.

— Débloquer la fixation des charniéres uniquement
sur le montant, aux parties supérieure et inférieure,

— S’assurer de la présence de VIS CANNELEES réf.
60 00 051 351 - longueur 32 mm ~
60 00 051 352 - longueur 34 mm - fixation arrét de
porte (remplacer systématiquement les vis & téte
hexagonales.

— Modifier la position des charniéres de fagon a
répartir le jeu au mieux (environ 5 mm),

2°) REGLAGE DE LA GACHE DE SERRURE

Modifier la position de la gache de fagon & obtenir un
alignement correct de la gdche par rapport a la serrure
et de supprimer tout contact possible du cadre de
vitre sur le montant.

" Aprés réglage : L'angle (&) compris entre |'axe de la
gache et le montant de porte, doit étre au minimum
de 90° (& 100° maximum}.
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DEPOSE - REPOSE DES PANNEAUX DE GARNIS-
SAGE

DEPOSE

Déposer :

— I’'enjoliveur de poignée intérieure,

— les vis de fixation du panneau & la partie inférieure
de la porte,

Basculer et soulever le panneau pour le dégager.

REPOSE

Procéder a I'inverse de la dépose

DEPOSE - REPOSE D'UNE VITRE DESCENDANTE

Wi

Enjoliveur

Emplacement des vis
de fixation du panneau



i,

-

DEPOSE
Déposer :

— le panneau de garnissage,
— le léve-vitre et le moteur.

Percer les rivets de fixation de l'enjoliveur arriére
haut de porte et déposer celui-ci.

Déposer :

— le vide-poches,

— le cadre glace (repérer sa position afin de retrouver
a la repose son emplacement initial).

— la vitre descendante.

REPOSE

Procéder a l'inverse de la dépose.
(Modifier la platine de léve-vitre selon le paragraphe
ci-dessous).

MODIFICATION A APPORTER SUR LA PLATINE
DE LEVE-VITRE

En cas de mauvais fonctionnement des vitres électri-
ques, il est possible d'apporter une amélioration en
modifiant la platine.

Aprés dépose de la platine de léve-vitre, couper la
fixation avant sur 25 mm suivant schéma.@

N7
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VUQ suivant F
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— Ressouder la piéce sur le rebord.

— Avant remontage de la platine, exécuter une décou-
pe (voir schéma) dans la porte de fagon & permettre

le montage du moteur (qui est reculé suite a la mo-
dification de la platine).

— Passer la plaquette-raccord électrique de |'extérieur
du panneau a l'intérieur (interférence avec platine).

SCHEMA DE LA DECOUPE DANS LA PORTE

i

[ l 150

750

40
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CAPOT AVANT
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Remplacement du cable de déverrouillage
DEPOSE

1er MONTAGE : Tirette embout de console
Déposer :

— la batterie,
— I'obturateur caisson de chauffage situé derriére la
batterie.

Débrancher le cdble du verrou,
Déposer :
— |le flanc D de console.

Soulever avec précaution la partie AR de la console
(chapitre C).

Déposer les écrous de fixation de gaine.

Sortir I'ensemble gaine-céble.

Important : lors de la rupture du bouton plastique,
il y a possibilité de remplacer le céble sans faire les
opérations citées ci-dessus :

— Souder un fil d"acier en bout de céble (coté serrure),
tirer I’ensemble par l'intérieur de la voiture. Souder
le cable neuf en bout du fil d’acier, tirer le tout
cOté serrure.

2éme MONTAGE : Tirette dans boite a gants

Un cable de secours est placé derriére la boite a gants
afin de pouvoir ouvrir le compartiment avant en cas
de rupture de la tirette,

Déposer :

— la batterie,

— |"obturateur caisson de chauffage situé derriére la
batterie.

— dégager le cdble du doigt de verrouillage,

— sortir le cdble usagé par la «boite a gantsy.

REPOSE

Procéder a l'inverse de la dépose.

~Lors de la mise en place du cdble dans le doigt de
verrouillage, s'assurer que ce dernier ne vient pas en

contact avec le mécanisme d'essuie-vitre.



e | PARE-CHOCS

Remplacement
PARE-CHOCS AVANT

Déposer les 2 vis de fixation de I’enjoliveur.
Percer les rivets «pop» de fixation de la plaque de
police et la déposer.

Déposer :

— le support de plague,

— la grille de radiateur,

— le protecteur d'optiques de phares (dans le compar-
timent avant).

Enlever :

— a la partie centrale du pare-chocs, les 6 écrous de
fixation (acces par |'extérieur),

— a chaque extrémité (par l'intérieur du comparti-
ment avant) les 3 écrous de fixation.

REMPLACEMENT D'UN ENJOLIVEUR - PARE -
CHOCS MONTE

Décoller I'ancien profil, nettoyer le pare-chocs en
enlevant toute trace d'adhésif.

Enduire de Primer réf, 60 00 002 492, toute la
longueur du pare-chocs, placer le Scotch Mount réf.
60 00 002 167.

Appuyer fortement sur toute la surface de |'enjoliveur,
placer les vis des extrémités.



VITRE FIXE DE CUSTODE N 11

Remplacement

Cette vitre est fournie par le MPR équipée de son
cadre en aluminium.,

La fixation est assurée par un cordon de butyl, utiliser
le nécessaire de réparation réf. 60 00 002 060.

Aprés montage d’une vitre neuve, la maintenir en

appui sur le cordon de butyl pendant une dizaine de
minutes.



N 12 VITRES CARENAGES DE PHARES

Remplacement

Utiliser le nécessaire pour pose des vitres de phares
comprenant : '

— 1 dose de Primer GS Silygutt réf, 60 00 002 171
— 1 tube de mastic Silygutt gris réf. 60 00 003 966.

Déposer les optiques de projecteurs.
Insérer par I'extérieur entre la vitre et I'encadrement
un outil fin et tranchant. Couper le cordon de mastic
en exergant une légere pression sur la vitre.
Déposer la vitre de phare.
Gratter le mastic resté dans I’'encadrement sans entamer
le polyester (papier de verre gros).
Découper le nylon débordant de la petite partie de
vitre puis ajuster éventuellement le polyester autour
de la vitre (ajustage et affleurement - utiliser du papier
de verre),
Fixer une ventouse sur la vitre.
Enduire de Primer GS Silygutt réf. 60 00 002 171 les
bords de la glace et I'encadrement. Attendre 15 a 30
minutes.
Poser sur le décrochement de glace un cordon de
mastic Silygutt gris réf. 60 00 003 966 (largeur 4 a5
mm).
Glisser la vitre dans I'encadrement (voir croquis).

~ Exercer une pression sur la face interne de la glace
(utiliser des tampons mousse ou du papier journal mis
en place par |'ouverture des optiques).
Nettoyer le mastic en excédent (chiffon plus essence).

LAISSER EN PRESSION 48 HEURES MINIMUM

Retirer les tampons ou papier journal.

Nettoyer si nécessaire les bavures intérieures de mastic
avec un tranchet.

Reposer les optiques de, phares et vérifier le réglage.

o e e e ——




PARE - BRISE 3

Dépose - Repose
DEPOSE

— Protéger I'auvent et les sieges AV ; coller sur le
pourtour de |l'encadrement a l'intérieur comme a
I’extérieur une bande d’adhésif.

— Déposer les balais d’essuie-glace et le rétroviseur.
— Déposer le jonc enjoliveur :

- Utiliser un outil coudé, dont on protégera I'extré-
mité pointue (afin de ne pas détériorer le jonc) et
le coude (qui servira d’appui sur la glace).

- Engager 'extrémité de I'outil dans I'un des «coinsy
supérieurs et dégager le jonc enjoliveur sur toute
la périphérie du pare-brise).

(NE PAS TIRER SUR CELUI-CI) protéger

) . Fextrémité
Récupérer les équerres de fermeture du jonc.

— La dépose du pare-brise s'effectue a l'aide d'une
corde & piano. Dans un coin supérieur, décoller au
couteau le cordon de butyl du pare-brise sur plu-
sieurs centimetres, et couper le cordon,

Pousser le pare-brise de l'intérieur vers |'extérieur, afin
.de le décoller de I'encadrement (le buty! s'étirera au.
voisinage des zones détachées, le découper au fur et &
mesure), Interposer dans |'ouverture des petites céles
de bois, continuer d'exercer une pression constante et

~—couper le butyl le long de |'encadrement ; ne pas
soulever la partie supérieure a plus de 5 cm de I'enca-
drement, afin d’éviter le coincement de la vitre dans
une agrafe de la partie inférieure de la baie.

Déposer le pare-brise.

Arracher le butyl resté collé sur I'encadrement de
pare-brise en formant une boule avec le butyl usagé et
en l'appuyant aux endroits ou ce dernier est demeuré,

Percer tous les rivets «pop» de fixation des agrafes.
Déposer celles-ci et nettoyer parfaitement I'encadre-
" ment a ["essence exclusivement,
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REPOSE
Utiliser :
1°) le nécessaire réf. 60 00 002 060 comprenant :

— 4,50 m de cordon «butyly,
— 2 doses de «primery,

— 1 tampon mousse,

— 1 cale caoutchouc.

Le nécessaire de rivets «pop» étanche et d'agrafes est
~désormais fourni avec le pare-brise.

— rivet «pop» étanche : réf. 60 00 003 227
— agrafe : réf, 60 00 001 887.

2° ) le mastic d'étanchéité réf, 60 00 002 168
(avec pompe a mastic réf. 60 00 002 169

Nettoyer |'encadrement et la vitre & |'aide d’acétone
ou détachant «3 M ne 8964y, réf. 60 00 002 167.

Poser a chaque emplacement d’agrafe une goutte de
-mastic «3 M ne 8633» réf. 60 00 002 168.

Monter les agrafes (patte verticale vers |'extérieur) en
utilisant des rivets «pop» étanches.

Enduire de «primer» |'encadrement et le pare-brise
(utiliser le tampon mousse). Laisser sécher 10 minutes.

Placer sur le deuxiéme clips inférieur & partir des
montants de pare-brise, - (de chaque c6té) la moitié
d'un tampon caoutchouc fourni dans le nécessaire
réparation sous forme de patin.

Poser le cordon de butyl, en commengant au milieu
d'un montant, a 5 mm du fond de la feuillure, le
rentrer un peu plus au niveau des clips, le dérouler en
suivant le contour de I'encadrement & |'aide du papier
de protection et terminer par une coupe d’angle sans
recouvrement,

Important : La coupe d'angle doit étre orientée vers
le bas et I'extérieur, afin d'éviter une entrée d’eau.



Eviter de toucher les zones dégraissées et le cordon.

Présenter la vitre, la centrer, prendre appui avec la
partie inférieure sur les entretoises caoutchouc, éviter
le contact des clips.

Presser fortement le pare-brise sur toute sa périphérie
(cette mise en place requiert I'aide de 2 compagnons
afin d'obtenir une pression suffisante et mieux ré-
partie ; s'asseoir doucement sur le pare-brise et y rester
b mm environ).

Vérifier I'adhérence du cordon de butyl en contrdlant
visuellement son écrasement par la glace (largeur :
4 mm au minimum), faire un controle d’'étanchéité.
Si nécessaire, poser un cordon de mastic «3 M no
8633» réf. 60 00 002 168.

Assembler les 4 enjoliveurs, verrouiller les clips supé-
rieurs, présenter |'encadrement complet.

Enfoncer d’abord la partie supérieure, puis les cotés,
puis la partie inférieure,

Couper éventuellement tout excés de butyl ayant

débordé, la prise du butyl sera effective aprés une
durée de 5 & 6 heures.

Reposer les balais d’essuie-glace et le rétroviseur.

N 15



N 16 LUNETTE ARRIERE

Modification

A partir du véhicule numéro de série 21 445 la gache
de lunette arriére ainsi que la serrure sont modifiées.
INTERCHANGEABILITE

Seule la nouvelle giche (assemblée sur lunette arriére
ou détachée) et la nouvelle serrure seront fournies en
rechange.

En cas de remplacement d’une lunette arriére, il y a
lieu de ¢descendrey les trous de fixation de la serrure

(tirer les trous) et de remplacer les rondelles par deux
entretoises (voir schéma).

Entretoise 60 00 051 798

Rondelle LBN - 60 00 047 605
Vis H8 - 40.22

77 03 001 164

Rondelle DES - 77 03 056 014
Serrure 60 00 002 241 " I///
' Ecrou HS - 79 03 032 018

Cable de commande

Rondelle DES : 72 03 056 005

Vis H5 - 15. 77 03 001 011

Chape 60 00 050 900
(ancienne piéce : 6 - 201)

Ecrou Q5 60 00 050 203

ancienne giche 60 00 003 221

nouvelle gdche 60 00 051 799



PEINTURE N7

~ldentification de la peinture

Elle se fait par la plaque rectangulaire située dans le
compartiment avant.

Elle comporte :

— en A le nom du fabricant (VERILAC) A B C
— en B la nature des lagues 2
— en C le coloris.

* FABRICANT : repére A

Le chiffre «3» frappé en (A) correspond & la pein-
ture VERILAC.

* NATURE : repére B

~_ — chiffre «3» : Polyuréthane
— chiffre «4» 5 Polyuréthane acrylique

* COLORIS : repére C

Chiffre Chiffre
frappé sur Correspondant & la teinte frappé sur Correspondant a la teinte
la plaque |~ la plaque
1 BLEU ALPINE METALLISE 19 ORANGE ACROPOLIS
6 BLANC GARDENIA 20 BLEU MARINE METALLISE
7 GRIS MONTEBELLO METALLISE 21 MARRON METALLISE (petites particules)
13 VERT TILLEUL 23 VERT CLAIR METALLISE
14 VERT VERONESE METALLISE 24 JAUNE VANILLE
15 ROUGE CORAIL 26 CHAMPAGNE METALLISE (OR)
17 AUBERGINE 27 MARRON METALLISE (grosses particules)
EXEMPLE 332 77 -
/ i ][
Nature : ‘
Polyuréthane 3
Fabricant : Coloris Marron
VERILAC Métallisé
&
Nature :
= Polyuréthane Acrylique

——3 4 2 7,
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METHODE GENERALE DE REPARATION DU

POLYESTER

INGREDIENTS

Toutes les collections d’ingrédients (mastics, appréts,
peintures) sont dosées dans leur ensemble. Les dosages
indiqués dans le tableau ci-dessous ne sont a appliquer
que lors d’une utilisation partielle des ingrédients.

ORDRE DEFINITION
LOGIQUE DE DEFINITION ET REFERENCE DES INGREDIENTS ET PRODUITS
DE TRAVAIL L'OPERATION
12 Réparation du * Collection grosse réparation : réf. 60 00 004 060
Polyester comprenant : -5 I, de résine (accélérée pour la France)
-4 m2 de toile ¢maty
-4 m2 de tissus «croisé finy >
- 1 dose de catalyseur (doser & 2 %)
- 1 dose d’accélérateur {sauf pour la France - doser 2
0,33 %).
* Collection petite réparation : réf. 60 00 004 059
comprenant : -2 |. de résine (accélérée pour la France)
-2 m2 de toile ¢maty
-2 m? de tissus «croisé finy
- 1 dose de catalyseur (doser a 2 %)
- 1 dose d'accélérateur (sauf pour la France - doser 2
0,33 %).
20 Efﬁ‘tlvage des Cette opération a pour but de faire ressortir les éventuelles «bullesy d'air
piéces carros- du polyester.
serie 2 80°C : '
1/2 heure
3° Masticage Mastic «gros trousy : réf, 60 00 049 477
(séchage rapide) comprenant : - Mastic K 89 023 (couleur gris-clair)
- Catalyseur TC 50 (doser & 2 %)
Ce mastic est & poser avant application de I"apprét polyester
40 Application de Apprét polyester : réf. 60 00 001 610
I"'apprét polyester comprenant : - Apprét K 89 007 ou K 89 004
- Catalyseur 817 (doser & 10 %)
ou
- Apprét rose K 89 039
- Catalyseur 825 (doser a 10 %)
durcisseur DU 475 (doser & 5 %)
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ORDRE DEFINITION
LOGIQUE DE DEFINITION ET REFERENCE DES INGREDIENTS ET PRODUITS
DE TRAVAIL L’OPERATION
7 Etuvage & 70°/ L'étuvage est impératif pour I'apprét K 89 039
80°C : 1/2 heure
6° Retouche Mastic petits trous : réf. 60 00 049 476
Masticage comprenant : - Mastic K 89 029 (couleur blanche)
(séchage normal) - Catalyseur TC 50 (doser a 2 %)
Ce mastic ne nécessite pas |"application d'une couche d’apprét polyester
7° Pongage a |'eau Jusgu’a utilisation du papier ne 600
8¢ Séchage en étuve 1/4 heure 4 60°C
g° Application de Enduit-lague - Bleu réf. 60 00 001 607
I'enduit-lague - Rose réf. 60 00 003 777
(sous-couche) - Jaune réf. 60 00 001 608
- Blanc réf. 60 00 003 778
Comprenant : - Enduit-lague
- Durcisseur DU 436 (doser a 40 %)
- Diluant 4100* (doser a 16 %)-(voir nota * - important)
10° Séchage en étuve
a70°C:1/4
d’heure (séchage
superficiel)
11° Application de Laque : Réf. voir tableau en fin de chapitre
la laque comprenant : - Laque
- Durcisseur DU 436 (doser de 30 % a 50 % selon teintes
voir tableau en fin de chapitre)
- Diluant 4100* (doser & 20 %)-{voir nota * - important)
12° Séchage en étuve

a70°/80°C -
1 heure (séchage
superficiel)
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a60°C : 1/2 heure

ORDRE DEFINITION
LOGIQUE DE DEFINITION ET REFERENCE DES INGREDIENTS ET PRODUITS
DE TRAVAIL L'OPERATION
139 Application du Les vernis sont fournis avec les lagues
vernis (pour cer- composition : - Vernis
taines peintures - Durcisseur DU 436 (doser de 50 a 60 % selon teintes -
métallisées) voir tableau en fin de chapitre)
- Diluant 4100* (doser de 10 a 20 % selon teintes -
voir nota *).
14° Séchage en étuve

* Important : Le diluant 4100 sera fourni systémati-
guement avec les collections d'enduit-lagues ou
laques. Ce diluant ne doit étre utilisé que pour le
séchage en étuve.
Toutefois, le diluant 4047 pour séchage a I'air,
reste disponible en M.P.R. central (& préciser sur
vos commandes).
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RECOMMANDATIONS
PISTOLET :

— Buse 1,5 (2,5 ou plus pour peinture bicolore pour
intérieur de capot réf, 60 00 001 612).

— Pression : 4 kg pour |'apprét,
3 kg pour enduit-laque, lague et vernis,
1 kg pour peinture bicolare
réf. 60 00 001 612.

QUANTITE DE PEINTURE
Revoilage :

"— 4 kg d"apprét,
— 2 kg d’enduit laque,
— 4 kg de laque,
— 2 kg de vernis (selon teinte).

Peinture d’une carrosserie neuve

— 12 kg d'apprét,

— 2 kg d’enduit laque,

— 4 kg de laque,

— 2 kg de vernis (selon teinte).

RETOUCHES DES PEINTURES METALLISEES

Il est trés délicat d’effectuer une peinture partielle

dans le cas de teintes métallisées (particuliérement
P

«marrony et «champagnen).
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UTILISATION DES PRODUITS

POLYESTER
(réf. 60 00 004 060 pour grosses réparations,
réf. 60 00 004 059 pour petites réparations).

Température de travail ;: Minimum 18° - (& 22°)
(au-dessous de 18° la résine ne «prendy pas).

Absence totale d'acétone sur les pinceaux.

Préparer la résine par quantité d'un quart a un demi
litre (doser le catalyseur a 2 % et pour la résine non
accélérée ajouter 0,33 % d'accélérateur

— Résine accélérée  couleur rose,

— Résine non accélérée couleur blanche).

Important : ne jamais mélanger catalyseur et accéléra-
teur (danger d’explosion).

Le temps de travail (liquide) est de I'ordre de b &
10 mn.

Le temps de durcissement est de |'ordre de 20 mn
(séchage en 2 heures).

MASTIC POLYESTER

Deux mastics polyester sont fournis par notre
magasin-central.

— Gros trous (K 89 023) - couleur grise - réf.
60 00 049 477. Application avant pose de
I'apprét polyester.

— Petits trous (K 89 029) - couleur blanche - réf.
60 00 049 476. Application aprés pose de
I'apprét polyester. Ne nécessite pas d’étre recou
vert d’apprét.

Mélanger 2 % de catalyseur (TC 50) au mastic. Ne
préparer que la quantité correspondante a une utili-
sation de 5 minutes.




N 23

" PEINTURE COMPLETE DU VEHIGULE -
APPLICATION DES LAQUES

1°) APPRET POLYESTER
(réf. 60 00 001 610)

Mélanger I'apprét (K 89 007) et le catalyseur (817)
juste avant l'application.

Si le mélange est trop épais, utiliser un diluant de
rallonge «8061».

Pistoler 2 & 3 couches successives (pour des piéces
neuves) ou
une seule couche (dans le cas de retouche).

— temps de séchage entre couches : environ 20 mn en
étuve a 80°C.

2°) ENDUIT LAQUE _
réf. - bleu - 6000 001 607
réf. - rose - 6000003777

réf. -jaune - 6000001 608
réf. -blanc - 6000 003778

Mélanger I'enduit laque, le durcisseur DU 436 et le
diluant 4100.

Pistoler 1 couche.

Séchage superficiel en étuve & 70° pendant 1/4
d’heure.

3°) LAQUE
~ Aprés 15 minutes de séchage (carrosserie refroidie),
mélanger la laque, le durcisseur DU 436 et le
diluant 4100. ;

Pistoler une premiére couche,

Séchage superficiel en étuve a 70°/80° pendant
1 heure.

Laisser refroidir la carrosserie.

Pistoler une deuxiéme couche (ajouter 10 % de
diluant 4100 en plus).

Séchage superficiel en étuve a 70°/80° pendant
1 heure.
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4°) VERNIS (pour certaines teintes métaliisées).
Aprés 1 heure de séchage (carrosserie refroidie)
mélanger le vernis, le durcisseur DU 436 et le
diluant 4100.

Appliquer le vernis en couches croisées.

Séchage superficiel en étuve a 60° pendént 1/2
heure.

PEINTURE DES INTERIEURS DE CAPOTS
(BICOLORE)

Réf. 60 00 001 612

— Pression de pistolage : 1 kg.
— Buse : 2,5 ou plus

1°}) COMPOSITION — UTILISATION

La peinture bicolore est vendue préte a I'emploi
(possibilité de |'allonger & |'eau).
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ﬁ'PEINTURE DE LAPLANCHE DEBORD, DU CAPOT
MOTEUR ET DU LOGEMENT DE PHARES
Réf. 60 00 003 779

1°) COMPOSITION
1ére application : - Primer 915 1 kg

2eéme application : - Nextel (Suede) 1 kg
Accélérateur (dose)
Durcisseur (dose)
Méthyléthylcétone (diluant)
1 litre

2°) UTILISATION

Préparation de la surface
La surface a peindre doit étre propre, séche et correc-
tement préparée, selon les principes traditionnels
employés avec toute banne peinture,

Application du «Primer 915»

Suivre les instructions fournies avec les primers
«NEXTELp».

Laisser sécher 20 mn avant l'application de la couche
de finition.

Application de la peinture «Nextel» (Suede)

La peinture « NEXTEL» (Suede) est fournie en quan-
tité prémesurée de composant 1 (matériau coloré) et
de composant il (vernis liquide).

 Dour mélanger l'unité compléte, ajouter le contenu
entier du bidon de composant ! au bidon du compo-
sant I,

Mélanger soigneusement et filtrer & travers un tissu
genre gaze ou un filtre a peinture similaire. La durée
d’utilisation aprés mélange est d’un jour & 21/27°C.

La viscosité du matériau augmente avec un stockage
plus long et ne procure pas une aussi importante soli-
dité physique que si utilisé le jour méme du mélange.

Un additif accélérateur destiné & donner plus rapide-
ment la dureté maximum lors du séchage a I'air est
également livré dans un petit flacon.



N 26

Ajouter le contenu de ce flacon au composant | et le
mélanger avant d’ajouter ie composant Il.

Le composant | auquel a été ajouté |'accélérateur a
jusqu’a 6 mois de durée d’utilisation.

La durée d'utilisation de la peinture mélangée avec
I'accélérateur est de 6 a 8 heures a 21/27°C.

3°) RETOUCHE ET ENLEVEMENT

Les marques de doigt ou défauts similaires dans la
peinture «NEXTEL» Suede peuvent étre réparés par
simple pulvérisation d'une seconde couche de peinture,
directement au-dessus de la premiére couche séche
sans nouvelle application de primer,

Seul le support apparent devra étre réenduit de primer.

Les petites rayures peuvent étre généralement retou-
chées avec un petit pinceau.

Le primer et la peinture séche peuvent étre enlevés
avec un décapant de type phénolique acide.

4°) NETTOYAGE DE LA PEINTURE APPLIQUEE

La peinture « NEXTEL» Suede complétement séchée
peut étre nettoyée de la plupart des salissures et
tdches sans augmentation de brillance. Retirer les
poussiéres et légeres rayures avec un chiffon humide
non pelucheux ou une éponge. Les rayures plus im-
portantes et tache d’encre peuvent généralement étre
retirées avec une éponge «SCOTCH BRITE» et un
détachant liquide tel que «AJAX» liquide en suivant
les instructions indiquées sur le détachant. Retirer les
taches de graisse et de cire avec un chiffon non pelu-
»cheux imprégné d’essence.

Changer fréquemment de chiffons pour retirer autant
de graisse que possible, sans faire d’auréoles,

Pour des taches plus difficiles, telles que crayon 2
bille, éponger la tache avec un chiffon non pelucheux
imprégné de détachant «NEXTEL». Changer fréquem-
ment de chiffons.
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LAQUES POLYURETHANES
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