FICHE TECHNIQUE

DE LA REVUE
TECHNIQUE

& ]

Régie Nationale des Usines Renault
34, quai du Point-du-Jour
92109 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. (1) 609-15-30

Type : 807/10. 4 cyl. en ligne placés longit.
en_arridre de |'essieu avant.

Cylindrée : 1565 cm3.

Alésage x course : 77 x 84 mm.

Rapport volumétrique : 925 a 1.

Pression de compression : 125 + 05 kg/em2.

Puissance administrative : 9 CV.

Puissance maxi (DIN) : 90 ch a 5500 tr/mn.

Couple maxi (DIN) : 12,5 m.daN & 3000 tr/mn.

Conception

Culasse alliage léger. Soupapes inclinges en
téte en V, une rangée adm., une éch. a culbu-
teurs, tiges et poussoirs. Carter-cylindres alumi-
nium coulé. Chemises amovibles. Pistons alliage
léger a fond plat appariés avec les chemises.
Bielles acier matricé a section en « 1=, coupe
droite. Hauteur culasse : 9350 mm - mini :
93,20 mm. Déformation maxi du plan de joint :
0,05 mm.

Distribution

Arbre & cames latéral a bain d'huile, 4 paliers,
entrainé par chaine double. Tendeur automatique.

Calage avec jeu théorique de 0,20 mm 2 |'adm.
et de 0,25 mm & l'éch. :

AQ.A. : 240 avant P.M.H.
R.F.A. : 68° aprés P.M.B.
A.OE. : 68° avant P.M.B.
R.F.E. : 24° aprés P.M.H.
Jeu de marche & froid aux soupapes : adm.
0,20 mm - éch. 0,25 mm.
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Ordre de serrage de la culasse, position des
soupapes et numérotation des cylindres

Graissage

Pompe a huile a rotor ‘excentré, systéme Ho-
bourn-Eaton. Pression (bars) : 2 au ralenti, 4 3 5
a4 4000 tr/mn. Pression de déclenchement du
manocontact : 0,4 bar.

Cartouche filtrante : Guiot GH 2830, Fram PH

2830
Refroidissement
Capacité : 7 | (avec chauffage).

Circuit étanche, radiateur, pompe & eau, ther-
mostat et vase d'expansion. Ventilateur 6 pales.
Thermostat : ouv. : 84°C - fin : 940C.
Soupape vase d'expansion, ouverture : pression
0.60/0,63 bar - dépression : 0 a 0,05 bar.
Thermocontact de température d'eau :
le voyant pour 115°C + 5°C du circuit.
Courroie : Ventiflex 1051,

allume

Alimentation

Pompe & essence mécanique AC type 6910.

Pression statique : mini : 0170 bar - maxi :
0,280 bar.

Filtre & air sec a cartouche filtrante : Técalé-
mit ou Lautrette.

Carburateur

Weber 32 DIR 23,
volet de départ sur
manuelle,

repére 2603, double corps,
le 1 corps & commande
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1,310 m

AR:1,310 m

2,440 m AV:1,340 m
4,260m ] 1,630 m
| BOITE DE VITESSES - DIFFERENTIEL |
Eléments de réglage | 1™ corps | 2 corps [|—oro type 352-31. Couple : 9 x 32 (3, 556 & 1).
Diffuseur ................ 24 24 Commande au_plancher.
Gicleur principal ........ 147 145 Vitesse en km/h
Automaticité ..........,.. 180 160 Combinaisons | Rapports pour 1000 tr/mn
Emulseur ,............... F57 F9 boite moteur
Gicleur ralenti .......... 52 B0
Injecteur pompe ........ | by B 3,818 7,79
Pointeau ................. 1,75 mm P G s 2,235 13,29
Flotteur ......... i1 g A 1,478 20,09
Niveau flotteur 7 mm B o 1,036 28,66
Ouverture positive ...... 1,10 a 1,20 mm M AR. .... 3,083 9,63
Entrebai"emant mécan. .. 6 mm
Entrebaillement pneum. .. 10 mm
Pourcentage CO ........ inf. a 35 @ ||[_TRAIN AVANT - TRANSMISSION _|
Régime ralenti .......... 675 a 725 tr/mn Roues indépendantes, motrices. Articulations

des bras supérieurs et inférieurs par coussinets

élastiques. Porte-fusée relié par rotules aux trian-

Allumage gles sup. et inf.

Bobine : Ducellier 3920 - SEV-Marchal 91814.

Allumeur : Ducellier 4433 ou 4434 (étanche). T.AV.

Sens rotation : sens d'horloge (vu de d }.{|C téristiques Valeurs cnmprimg

grdre d'allumage : 1-3-4-2 (n° 1 cdté volant). & (mm)

cartement contacts : 0,4 mm. ;s .

Angle de came : 57° + 3o - Dwell : 63 + 3 %, g:;rfsesage 4{,1:33 n?ax?%] hor?font

Avance initiale : 6° + 1°. Repéres sur carter Para‘ilsél e 1 &4 mm 7
embrayage et sur volant. Calage direct. . | 6 a 7,75 mm 7

Bougies : Champion N7Y ou AC 42 XLS. st cadrah

Ecartement des électrodes : 0.6 4 0,7 mm. inclin. pivots Dif maxi : 0°30"

* Distance : longeron a face sup. de 'outil T. Av.
238-02.

Transmission

Abre & joints tripode GE B6 (cOté roue) et
joint & 4 billes (coté boite).

DIRECTION

Courbes d'avance :
A. centrifuge - B. & dépression

A diaphragme, monodisque a sec. Type Verto

Point de calage A crémaillere sans ressort de rappel.
initial Diameétre de braguage (hors tout) : 10,85 m.
Démultiplication : 20 a 1. i
Point milieu : 65 mm, entre boitier et écrou
de blocage.
TRAIN ARRIERE
Essieu en téle emboutie guidé par 2 jambes
| ; de force longitudinales tirées et triangle central
18" 1 de guidage latéral.
i c éristiques (non réglables) :
Carrossage : 0° & 0°30°,
3 273 FYT T T Parallélisme : ouverture 0 & 1.5 mm.
E - SUSPENSION
1 -
H L2 Avant : parallélogrammes déformables. Ressorts
. ¥ 4210 60 hélicoi daux. Amortisseurs télescopiques doub!e
g 7 - i effet Allinquant ou Monroe. Barre anti-roulis
H = 21 mm.
E R Arriére ressorts hélicoidaux. Amortisseurs
L L L1 7 Allinquant ou Monroe. Barre anti-roulis .~ 20 mm.
ffmn
mmiHg 100 200 300 400

Grille des
vitesses

200 DB 375.

Disque Ferodo & : 200 x 130 x 7,7 mm.
Garnitures : Ferodo A 3 S.

Garde a I'extrémité du levier : 2 a 3 mm.

Epaisseur disque : 7,7 mm.
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[_MovEuX - Freins |

Moyeu AV : sur 2 roulements & billes.

Moyeu AR : sur 2 roulements a galets coniques.

Freins : a2 commande hydraulique assistée par
servo-frein Mastervac. Limiteur de freinage AR.
Indicateur d'usure sur roues AV. Disques & |'avant,
tambours & |'arriére.

Frein & main sur roues arriére.
Tarage limiteur ( réservoir plein, 1 pers. 2
bord) : R 1312 : 37 a 34 bars - R 1322 : 39 a
36 bars.

Distance entre extrémité tige de poussée et

face d'appui maitre-cylindre : 9 mm.

2 maitre-cylindre : 19 mm.

Caractéristiques Disque AV | Tambour AR
) d'origine ........ 228 2285
Epais. (& maxi) .. 20 2295
Epais. mini ...... 19
Epais. garnit. - 14 T
Epais. mini ........ T
Qualité Ferodo .... 574 * 617

Avec témoin d'usure.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE |

Batterie : 12 V - 40 Ah. Négatif & la masse.
Alternateur : SEV-Marchal type A 14V 30/40 A.

Régulateur : SEV-Marchal 033546.

Contréle alternateur ; conjonction 900 tr/mn.

Tension de contrdle : 13,2 volts. Intensité (A) :
10 4 1200 tr/mn - 30 & 3000 tr/mn.

Alternateur-régulateur ; vitesse de controle
6000 tr/mn.

A 20°C ; 1 étage sous 2 A : 13,7 & 14,7 volts -
2 étage sous 30 A : 133 & 14,4 volts.

Courroie : Ventiflex 1037,

Tension : fleche de 55 & 6,5 mm entre alter-
nateur et pompe & eau sous pression 3 m.daN.

Démarreur : Pariz-Rhone D 8 E 71 ou Ducellier
6183 C.

Coup'e bloqué : 1,25 nv.daN. Intensité pignon
bloqué : 355 ( D 8 E 71) et 390 (6183). Puis-
sance maxi : 1,1 ch (D 8 E 71) ou 1,35 (6183).

Longueur des balais (mm) : 14, mini 8 (D 8
E 71) et 15, mini 7.5 (6183).

Lampes : 12 V

Feux de route et de croisement : 55 W (H1) -
Feux de position AV et plague police : 5§ W - Clj-
gnotants : 21 W - Feux AR et stops : 21/5 W -
Feux de recul : 21 W - Eclairage intérieur et cof-

fre : 5 W - Navette - Témoins et éclairage de
tableau : 2 W Wedge Basz - Ec'aireurs tableau :
2 W :

Fusibles : bo'te & fusibles fixée sous la planche
de bord, en dessous du compteur. 9 fusibles :
1 de 5 A (violet), 4 de 8 A (bleu), 3 de 15 A

(jaune), 1 de 25 A (rouge).
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Roues en téle d'acier galbées et alvéolées.

Jantes : 4 1/2 B 13.

Pneumatiques : 155 SR 13.

Pression (bars) : AV : 18 - AR : 1,9 (pleine
charge, vitesse maxi : + 02).

Ouverture capot : poignée sous tableau de bord,
& gauche.

Couples de serrage (en m.daN ou m.kg)

Vis de culasse, & froid : 7,75 a 8,25 - & chaud :
85 a 9.

Ecrou de fusée avant : 16.

Ecrou de roue : 6 & B.

Poids (en kg)

1312 1322
A vide en ordre de marche | 1020 1 060
Total autorisé en charge . 1 340 1380
Total roulant autorisé .... 2125 2 165
Remorque freinée ........ 800 800
Remorque non freinée 500 530

Nombre de places : 4.
Vitesse maxi : 170 km/h.

LUBRIFIANTS - INGREDIENTS - PERIODICITES

Produit Carburant Huile moteur Huile boite-pont Liquide freins Circuit refroidissement
Quantité ...... 55 | 41 (filtre + 0,25 1) 21 0.40 | 71
Préconisation .. Super SAE 20 W 40 ou SAE B0 EP SAE 70 R 3 Protection & — 35°C

20 W 50
Périodicité 5000 km 10 000 km 45000 km ou 3 ans
ou tous les 6 mois
+ filtre tous les 10
a 15000 km
Pas de graissage spécialisé. Gralssage habituel axes, charniéres, cébles (moyeux arriére tous les 20 000 km).
TEMPS DE MAIN D'CEUVRE
,-'-_ {Origine constructeur, valables actuellement, en heures et centidmes d'heure)
MOTEUR Remplé gmbrayage avec dép. rep. moteur - SUSPENSION
Réglage culbuteurs et serrage culasse | 1,50 DM BN aein e o e i L2 Dép.-rep. 1 ressort avant .............. 1,50
Mise au point : compression, contrdle Dép.-rep. "°|’%tv“"°t°“’ avec dép.-rep. 7.70 gg‘;,_re: 1 ressort arriére ............ 0,80
:;u;:g:ge ]ofl::un;;mgougie:.et?orgop;: SRR s cepmonomvemnissens ' Rempl. 2 paliers barre stabilisatrice AV | 0,50
By i, hnWls g .. oom 3.30 | MECANISME BOITE-PONT Rempl. 1 amortisseur avant ........ 1,30
Rempl. joint de culasse + mise au ' Dép-rep. boite de vitesses ............ 670| Rempl. 1 amortisseur arrigre ........ 0.80
POINE. MOROUE. oioiiin prommn sessummns 570 | Répar. boite ou rempl. carter tous régl. | 14,50
Rodage Is?upapes (8 soupapes) et mise Flt’elpar‘ différentiel {ldébr;lon;.-remont. rou- MOYEUX ET FREINS
au point moteur .................. e 10000 ements et partie - L R— 10,10
Rempl. chaine distribution et mise a gamp:. foullem::tt: 11 n:n O)::'I a:r::':; f';g
point moteur (non compris dép.-rep. TRAIN AVANT . TRANSMISSION smpl. "I’“""‘ ¢ ay 100
MOTBUr) ..ottt 1080| pgp.-rep. 1 transmisison .............. 1,40 :empll. paqu_etttes rfe In]s a\rant_é """" 220
Rempl. carter-cylindres, réglages, mise Contr. train avant et .calage direction | 0.80 empl. garnitures freins arriére 1.
QU POINE MOTOLIF ..o vosvmvian oin 20,20 Régl. train avant avec calage direction | 3.00 Rempl. 1 disque avant ............ 60
Dép.-rep. ensemble moteur BV. ........ | 6,70 Contr. et réglage parallélisme 1'20 Rempl. 2 tambours freins arriére, ré-
gempi. allumeug. contrble et réglage g.gg Rempi T e R e 150 glage moyeux ..................000. 1,20
empl. pompe OB e e e | : Jain i il ircuit ri églage freins .. | 1,60
Renel raditewr L T T30 Rempl. rotule supérieure ............ 1,70| Purge circuit rincage reglag
Re;np‘lg.mcourfule arbre & cames pompe o DIRECTION . EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Rempl. pompe & essence ............ | 0.30| Rempldirection (non compr. réglages) | 1.70| Reparation alternateur ................ 2,00
%%mpl. d'un enaemhble échappement | 2,80 COntT-” ;IF cagane direction (avec régl. 250 Deép-rep. démarreur . ................. 1,80
pose et repose thermostat ........ 0,50 paralielisme) ................oc.oo0e . Régl des phares ................ 0,30
Purge du circuit de refroidissement | 0,30| Dép.-rep. biellette direction 1.70 e oA B
EMBRAYAGE TRAIN ARRIERE Bivane _
Rempl. cable. d'embrayage et réglage Contr. angles train arrigre .......... 0.70| Remplacement pare-brise ............ 1,50
garde iR 0,70 Dép.rep. 1 bras suspension .......... 1,501 Remplacement enjoliveur .............. 0,50
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automobils

Régie Nationale des Usines Renault
34, quai du Point-du-Jour
92109 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. (1) 609-15-30

Types : B43 E7 05 (boite mécanique) et B43
F7 06 (transmission automatique), 4 cyl. en li-

gne placé longitudinalement en porte-a-faux 2
l'avant.

Alésage x course : 79 x B4 mm.

Cylindrée : 1647 cm3.

Puissance fiscale : 9 CV.

Rapport volumétrigue : 925 a 1.

Pression de compression 125 * 0.5 bars

. 98 ch a 5750 tr/mn.
13,5 mkg a 3500 tr/mn.

Puissance maxi (DIN)
Couple maxi (DIN) :

Conception

Culasse alliage léger.

Soupapes en téte inclinées en « V = : une
rangée admission, une échappement, & culbuteurs,
tiges et poussoirs. Carter-cylindres aluminium
cou'é. Chemises amovibles.

Pistons alliage léger & fond plat appariés avec
le chemises. Bielles en acier matricé a sec-
tion en « | » coupe droite

Hauteur culasse : 93,50 mm - Mini : 893,00 mm.

Déformation maxi du plan de joint - 0,05 mm.

ECH

Ordre de serrage de la culasse, position des
soupapes. Numérotation des cylindres et branche-
ment du faisceau d'allumage

Distribution ) .

Arbre a cames latéral,-a bain d'huile, 4 paliers,
entraine par chaine double. Tendeur automati-
que. : : .
Fonctionnement avec jeu théorique de 0,25 mm,
admission et 030 mm, échappement :

O.A. : 30° avant PMH,

RFA. : 72° aprées PM.B.

AOE. : 72° avant PM.B.

R.F.E. 30° apres P.M.H.

Jeu de marche, 4 froid ou & chaud : admis-
sion : 0,20 = 0,02 mm - échappement : 0,25 =
0,02 mm.

Graissage

Pompe a huile a rotor excentré, systéme Ho-
bourn-Eaton. Prassion bars) :. 2 au ralenti - 4
mini & 4 000 tr/mn. Pression de déclenchement du
manocontact : 0.4 bar.

Cartouche filtrante :
PH 2830.

Radiateur d'huile : 05 litre.

Refroidissement

Circuit étapche, radiateur, pompe & eau, ther-
mostat et vase d'expansion, bouchon taré & 0,8
bar. Motoventilateur 4 pales fixé sur radiateur.

Guiot GH 2830 ou Fram

Tension fleche de 25 a 35 sous 3 kg
entre vilebrequin et alternateur.

Thermostat : ouverture : 78° C.

Soupape vase expansion, ouverture : pression :
0.60/0,63 bar dépression 0/05 bar.

Thermocontact de température d'eau : allume
le wvoyant pour 115 *= 5° C du circuit.
Courroie pompe : Ventiflex 1051,
Tension : fleche de 1.5 & 25 mm sous 3 kg

entre tendeur et pompe a eau.
Alimentation
Carburateur Weber 32 DARA, inversé, double

corps, volet de départ 34 commande thermostati-
que. Ralenti « inviolable .

Réglage extérieur de l'angle de cames
| Sens rotation sens d'horloge (vu dessus).
Ordre d'allumage : 1-3-4-2 (n- 1 coté volant).
Ecartement des contacts : 045 mm
Angle de came @ 57 = 3" - Dwell : 63 = 3 °,
Calage allumeur (gravé sur un clip fixé sur
le faisceau) 10 = 1-
Bougies : AC 41,2 XLS.
Ecartement des électrodes : 0.6 0.05 mm.
Bobine : Duczilier 3920 ou SEV-Marchal 91814,

Monodisque & sec : Verto 200 DBR 350,

Garde d'embrayage & |'extrémité de la fourchet-
te : 2 43 mm.

Garnitures : 200 x 137 x 3,2 mm. Ferodo 791.

-+

Calage avance initiale : & gauche, boite méca-
nique - & droite : transmission automatique
 R258-060} : 7111

30

——
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i ) 2,440m
L. 4.262m
- 5500 (boite| 6600 (tras. || L_BOITE DE VITESSES - DIFFERENTIEL |
Repére mécanique) autom.) Type de I:io;te 395-04 (direction mécanique)
ou 39505 (direction assistée].
Type 32 DARA 4T| 32 DARA 5T Couple conique : 9 » 33 (3,778/1).
1 2 1 r Commande au plancher
Eléments de réglage corps |corps | corps [corps e
Ditfuseur 24 26 24 26 Combinaison | Démultiplication Dmll'.1 000 tr/mn
Gicleur principal .. 132 150 132 165 des vitesses totale mokeur £
Gicleur de ralenti 50 45 50 45 -
Automaticité 180 145 180] 1sofff1e eevien 14,42 7.32
Emulseur ... .... Fs53) F6| Fs3l Fe z 8.44 12,51
Injecteur de pompe 60 60 3o 5.59 18.91
Pointeau (mm) .. 1,75 1,75 4 39 26,99
Poids du flotteur (g) 11 11 5 R 3.25 32.46
Niveau du flotteur 7 7 M. AR 11.69 9.07
Course du flotteur 3 .B
Ouverture positive 140 |& 160 | _TRANSMISSION AUTOMATIQUE |
Entrebail. pneum. 5a7 ] g 8 Type 4139-33.
Entrebail. mécan. U Couple conique : 9 32 (3.55°1).
Ralenti (tr/mn) 700+25 650+ 25 S e ¢
Pourcentage de CO 2.5 3 S e Vit. en km/h
A o F i gt pour 1000 tr/mn
pres réglage du ralenti, monter un obturateu | | des vitesses totale moteur
blanc sur la vis de richesse -
Allymase ol = 2%
| Allumeur : Ducellier 525.023 ou 525024 (étan- 3 365 2892
| che] (boite mécanigue) et 525.025 ou 525028 M. AR 730 14,46
' (étanche) (transmission automatique). z ' :

L_TRAIN AVANT - TRANSMISSION |

Roues indépendantes motrices. Porte-fusée re-
lié par rotules aux triangles supérieur et infé-
rieur (articulations élastiques).

Caracté. Trkin: avant

ristioues Valeurs co?;::rr':;n? a
Carrossage .. 130°30° 45

Chasse 4 =1 Reglage par
tirant

Parall. : ouv. 1ad4 mm Sans outil 130

Calage direct| 6 a 7,75 mm | Sans outil 130

sur cadran

Inclinaison des pivots. diff. maxi : 1°.
* Distance . longeron a face supérieure de |'ou-
til T.Av. 238-02.
Transmission

Arpres a joints « Tripode » GE 86 coté roue.

Bendix a 4 billes coté boite ou Gl 76 « Trni-

pode -

| DIRECTION MECANIQUE |
A crémaillére, sans ressort de rappel.
Rapport de démuitiplication 20/1.
Diamétre bragquage hors tout 10,85 m.

| DIRECTION ASSISTEE |

Direction & crémaillére assistée hydraulique-
ment, pompe Eaton, valve

Rapport de démultiplication 20/1.

Diamétre braquage (entre murs) : boite méca-
nique : 11 m - transmission automat. : 11,70 m.

Ammnce e Segees Bur sdsRrERUn

i r
P
g R,
P ] .1!’..
S -
1000 000 3000 4000
mmiHg 00 200

Courbas d'avence des sliumeurs Duesiliar 535023 st 325.004 (dtanche),

525023 ot 533028 (étanche)
A, Avance cenirifuge - B. Avancs & dipression




Etude N° 366 C
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[(EouIPEMENT _ELECTRIQUE | [Coivers ]

Essieu en tdle emboutie guidé par deux jam- i i - - b )
alvéolées
bes de force longitudinales tirées et triangle Batterie 12 V 40 Ah (45 Ah pour certains Roues en tdle d'acier galbées et

- h | équipements) Jante : 4 1/2 B 13.
centr, |
eci,f,'osdsf,gg‘"fjagea'“},‘:’;f]‘-' | Alternateur . Paris-Rhéne A 13 R 180, Pneumatiques : 155 SR 13. Wi
Parallélisme (ouverture) - 0 a 1.5 mm | Regulateur : Paris-Rhone AYB 218. Pression (bars ou kg/cm2) : A.V 18 - AR 19.
' ’ ' | Contréle alternateur : conjonction 1000 tr/mn. | (Pleine charge vitesse maxi : + 0.2). y
SUSPENSION | Tension de contrdle :"14 volts. Intensité (A) : | Quverture capot : poignée sous tableau de bord
Avant : Parallélogrammes déformables et res. | ', 3 !250 tr/mn - 30 a 3000 - 45 & 3500. |5 gauche.
sorts helicoidaux entourant les amortisseurs. :|6§D:;e'"a_te”"'egura‘e”r vitesse de contrdle :|coupies de serrage (en m.daN ou m.kg)
Barre stabilisatrice : 7' 21 mm. Ry "’"!"'l AVE: 595 5 e Vis de culasse : a froid 7,75 a4 825 - 2
Arriére : Ressorts hélicoidaux entourant les |, ~\VEC regulateur 18 . 1" élage SOUS| io.d S0 minutes. aprés arrét moteur : 85 4 9.
amortisseurs 2 A 137 a 147 volts - 27 étage sous 30 A - Eérii 'de Fusha avant > 16
Barre stabi-lisatrice cot 20 mm. 1134 a 144 volts. ; '

: ; Ecrou de roue : 6 a B.
5 Courroie : Ventiflex 1083.
|_MOYEUX ET FREINS | ' Tension : fleche de 55 a 65 mm entre al-|Poids (en kg)

ternateur e mpe a eau, S ressio .daN. -
Moyeux avant sur 2 roulements 3 billes et | Heet o Wacsoua: Iort: 3 e |Boite vitesses| Transmission
arriere sur 2 roulements a galets coniques. | Démarreur : Tybes de véhicul mécanique | automatique
Freins AV . Bendix a disque ventilé a 1 pis- | : y R 1318 |R 1328/R 1318 |R 1328
ton. Freins AR : i tambour (réglage automatique) | Marques Paris-Rhone Ducellier . i
Bendix ou Girling. Limiteur de freinage. Servo- | et types DB8E 139 522.000 A ovide oiviaaes 1040} 1080|1065 1105
frein Master-Vac 160, Maitre-cylindre tandem dou- ! - Total en charge .. | 1385| 1425|1385 | 1425
ble circuit - |* 20,6 mm, course 30 mm Nivocode. || Couple blogué Total roulant auto-
Cylindre-récepteur : avant 54 mm - arriére 22.i [ t("“ dalm Y ki 1.25 115 risé . .. ........| 2185| 2225] 1 785°] 1 B25°
Limiteur de freinage. coupure (bars) : R 1318 . || Intensité couple ; Remorque freinée | 850 850 850 850
dlz' - R 1328 - 45 - Tolérance : 3 (réservoir | pub;fgﬁ.’cée 1[::51 (ch) 31515 ?;g Remorque non frei-
plein. 1 personne a bord). j{ruiss y . 7] .
il ) ' tong. balais  (mm) 14 & née ... .| s0| s40| aso’| 450
Caractéristiques Disque Tambour | [[Mini (mm) . ... 8 ?_‘5 Avec refroidissement a huile, mémes poids
(en_mm) AV AR !I. . : _ ; SSHW 1) .| Ve boite de vitesses mécanigue.
L i Lampes : Feux route et croisement : - + : 1 z
Diamétre s 228 2285 | i ) ) 5 gars C (normes frangai-
Cpaisseur (mind | 20(19) | =0 |{Feut positon AV et ploaue polce 8 W - Gl | oo o0 k% 50 ki ¢ 54 (T0) i &
© maxi (rectif.) . 2295 |W . Feux da. recul © 21 W 120 km/h : 79 (9.7 *: cycle urbain : 108
Epaisseur garnitures | ' ' (10.5) ~.
. (support compris) 14 7 | Fusibles * (...) valeurs avec transmission automatique.
paisseur mim ; 7 — | A i ,
Boite a fusibles fixée sous planche de bord,| Nombre de places : 4. ;
G‘;,@ri'ed“;""““'es 743 ou 574 | 556 ou 617 | |€70essous du compteur. 9 fusibles - 2 de| Vitesse maxi (en km/h) : boite mécanique 170,
2roga - 24 an oo 5A 3de8Acetdde 16 A transmission automatique : 165.
LUBRIFIANTS - INGREDIENTS - PERIODICITES
" Huile boite Huile t issi Directi Liquide de Circuit de
Prodist Carburant Huile moteur de vit o tiq a:sisléc freins refroidissement
LS | avec
Quantité 55 1 a1 (- 025 filtre) 21 Baila oot i) 04 1 04 1 N
. 20 W40 ou « S » | APIGL 4 (4 V) - . Elf Renaultmatic ;
Préconisation Super ¥ 20 W 50 APIGL 5 (5 V) E”M”eb“if‘“;;“;a;b% D1 ou Mobil ATF | $SAE 70 R 3 G+
wain et 15 W 40 . B SAE 80 o 220
oo 5000 km 10000 km 45000 km ou
Périodicite * | ou tous les 6 mois a 15000 km 30000 m 3 ans
TEMPS DE MAIN D'CEUVRE
. (Origine constructeur, valables actuellement, en heures et centiémes d'heure)
MOTEUR TRAIN AVANT . TRANSMISSION MOYEUX ET FREINS
Serrage culasse et réglage culbuteurs | 1.50 c i : :

A ; - ontrole et réglage point milieu direction Rempl. un porte-fusée avant .. .. 0% 2.70
Oep-rep. alllumgur. réglage point d'avan. et parallélisme S 1.20| Rempl. deux roulements moyeu avant | 2,40
D_ce B G ient) ' e | 080 gontesle et réglage calage direction et Rempl. roulements deux moyeux arriére | 2,0C

O e UUE y Datpris gaoe parallélisme ~..... .. | 250| Purge circuit freinage vevenennnes | D50
o cengs o, cooccaciennen | 8701 Beg rep demitrain ... 380 Rempl. maitrecylindre . .. . ... .. .. 1,00
euusanl cog‘.p ete y compris rectif. sie- Dép.-rep. d'une tranamission . ... | 140 Révision compléte freins y compris

ges et radage soup. + mise au point |24.70| porojacement d'un soufflet caté roue .. | 0.80 remplacement garnitures st 1'800
Rempl. poulie et courroie arbre a cames | 0.60 : Rempl 1 disque avant et plaquettes | 1.60
g:&;lzg'e“f::;“}%l:e”]ase::e -------- ggg Rempl. des 2 tambours arriére, dépous-
Rempl. carburateur ’_at réglages . 1,20 | DIRECTION H:,.:.,i:.;a_g;:;u;??e:gziam o 1_%
E:mg{ ;g;:';l;(:hg |_:t|]tl'|': i C ?gg Rempl. direction compléte avec calage. Rempl. garnitures 2 roues arriere . .. | 2,20

' e~ il ' réglage parallélisme ... e 3.20
Rempl, bague anti-bruit crémailléere .. . | 0,80
EMBRAVAGE ) Rempl. direction assistée — 3,50 | EOUIPEMENT ELECTRIQUE
Rempl.. y compris disque, fourchette,

dépose moteur ou boite de vitesses | 7,50 Réglage deux phares ciesiieiaii. . 10,30
Rempl. butée (moteur deposé] ... .. | 0,30 SUSPENSION Rempl. et régl. un bloc optique ...... 0,50
Rempl. fourchette/ressort (moteur dép.) | 0.40 Controle alternateur (déposé) ... | 0.50

Dép.-rep. d'un ressort avant ,....... | 1,50 Révision alternateur compléte .. ... . | 2,00
BOITE DE VITESSES Dép.rep. d'un amortisseur avant .... | 1,30 | Remplacement démarreur .. . .. .. ... . 240
Dép.-rep.. y compris contréle commandes| 7.50| Dép.-rep. barre anti-roulis avant ...... 0.70| Révision compléte démarreur .. ... . 2,50

Rempl. et contrdle couvercle nez de Dép.-rep. un ressort amere‘_ .......... 0.80

boite de vitesses ....... .. ... . ... 2,20 Dép.rep. un amortisseur arriere ...... 0,80
Révision compléte avec réglages ...... 1550| Rempl. barre anti-roulis arrigre ... .. | 050 | pIvERS
Hégla?e commande sélection (trans. aut.) | 0,50| Rempl. un axe arritgre + réglage jeu - o
Rempl. trans. aut. et réglages ...... 7,70 moyeux e e e 500| Rempl. pare-brise et enjoliveur ... ... 2,00

© 1977 - E-T.Al Tous droits de reproduction et aménagement réservés pour tous pays.
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FICHE TECHNIQUE

DE LA REVUE
TECHNIQUE
automobile

Régie Nationale des Usines Renault
34, quai du Point-du-Jour
92109 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. (1) 609-15-30

Type : 844-12. 4 cyl. en ligne placé |

rre

dinalement en porte-a-faux a |'avant.

Alésage x course : 78 X 84 mm.

Cylindrée : 1 605 cm3.

Puissance fiscale : 9 CV.

Rapport volumétrique : 10,25 a 1.

Pression de compression : 11 kg/cm2.

Puissance maxi (DIN) : 108 ch a 6000 tr/mn.

Couple maxi (DIN) : 13,7 m.daN & 5000 tr/mn.
Conception

Culasse alliage léger.

Soupapes en téte inclinées en V : une rangée
admission, une échappement, & culbuteurs, tiges
et poussoirs. Carter-cylindre aluminium coulé.
Chemises amovibles. ;

Pistons alliage léger a fond plat appariés avec
les chemises. Bielles en acier matricé 4 section
en «|», coupe droite.

Hauteur culasse : 93,50 - Mini : 93,20 mm.

Déformation maxi du plan de joint : 0,05 mm.

Distribution

Arbre & cames latéral a4 bain d'huile, 4 paliers,
entrainé par cha'ne double. Tendeur automatique.
Fonctionnement avec jeu théorique de 0,25 mm
admission et 0,30 échappement :
A.OA. : 40° avant P.M.H.

R.F.A. : 720 aprés P.M.B.

A.O.E. : 72° avant P.M.B.

JF.E. : 40° aprés P.M.H.

Jeu de marche & froid ou & chaud
25 - éch. 0,30 mm.

: adm.

Ordre de serrage de la,culasse, position des
soupapes et numérotation des cylindres

t

Graissage
Pompe & huile & rotor excentré, systéme Hobourn-
Eaton. Pression (bars) : 2 au ralenti - 4 2 5 &
4000 tr/mn - Pression de déclenchement du ma-
no-contact : 0,4 bar.
Cartouche filtrante Guiot GH 2830 - Fram PH
2830. -
Radiateur d’huile : 05 I.
Refroidissement

Circuit étanche, radiateur, pompe a eau, ther-
mostat et vase d'expansion. Motoventilateur 10
pales Boach. Courroie Ventiflex 1099. Tension :
fleche de 25 a 3,5 sous 3 kg entre vilebrequin
et alternateur.

Thermostat : ouverture : 78 °C.

Soupape vase expansion, ouverture : pression :
0,60/0,63 bar - dépression : 0/0,5 bar.
Thermocontact de température d'eau : allume

le voyant pour 115 + 5°C du circuit.
Courroie : Ventiflex 1051.

Ralenti moteur chaud : 1000 =+ 50 tr/mn.
Pourcentage de CO : 25 % =+ 05.

Références des éléments :

Commande réf. 0280 000 025

Pompe réf. 0580 960 007

Injecteur réf. 0280 150 016
Allumage

Allumeur Bosch n® 0231163037

Sens rotation : sens d'horloge (vu d

Combinaison | Démultiplication |Vitesse en km/h
i pour 1000 tr/mn

des vitesses totale o

j LY 3.455 8,32

T 2,235 12,86

PR 1,609 17.87

A s 1.214 23,67

B o 0,935 30,73

M AR. .... 3,083 9,32

Ordre d'allumage : 1-34-2 (n® 1 coté volant).

Ecartement des contacts : 0,45 mm.

Angle de came : 57 + 3° - Dwell : 63 % =+ 3.

Calage allumeur : 2° *= 1° & 1000 = 50 tr/mn
et dépression branchée.

Bougies : Champion N 2 G.

Ecartement des électrodes : 0,6 mm.

Bobine : Ducellier 3920 ou SEV-Marchal 91814,

Point de calage initial
de I'avance

[ TRAIN AVANT . TRANSMISSION |

Roues indépendantes motrices. Porte-fusée relié
par rotules aux triangles supérieur et inférieur.

Articulation des bras supérieur et inférleur par
coussinets élastiques.

Train :Ivnﬂt

Caractéristiques Valeurs fm(“':m) .
Carrossage 1030 + 30' 45

i rd
Chasse ........ 4 rmﬂé::]nca planch. horiz.
Parall. : ouv, . 184 mm 7
Calage direct. . | 6 & 7,75 mm

sur cadran 7
Inclinaison des pivots, diff. maxi : 0°30.

* Distance : longeron & face supérieure de |'outil
T. Av. 238-02.

Transmission

Arbres a joints « Tripode » GE B6 cdté roue,
Bendix a 4 billes coté boite ou GL 76 « Tripode ».

A crémaillére sans ressort de rappel.
‘Rapport de démultiplication : 20/1.

Diamétre de braquage hors tout : 11,15 m.
Point milieu de la direction : 65 mm entre boi-
tier et écrou de serrage.

i rm
=

Courbes d'avance
A. centrH‘ugg - B. a dépression

Monodisque & sec Verto 215 DBR 350.
Epaisseur disque : 7,7 mm. Garnitures Ferodo

Tension : fléche de 15 2 25 mm sous 3 kg|A 3 S

entre tendeur et pompe a eau.
Alimentation

Injection d'essence a commande électronique
Bosch D Jetronic.

Pompe d'alimentation électronique Bosch a 3
sorties.

Calculateur électronique Bosch.

Injecteurs électromagnétiques Bosch.

Pression d'alimentation d'essence : 2 & 2,05 bars.

Garde d'embrayage a !'extrémité de la four-
chette : 2 2 3 mm,

Disque Ferodo : 215 % 145 X 7,7 mm.

| BOITE DE VITESSES - DIFFERENTIEL |

Type de boite :

Couple conique : 9 X 34 (3,778/1). Commande
des vitesses au plancher.

[_TRAIN ARRIERE |

Essieu en tdle emboutie guidé par deux jambes
de force longitudinale tirées et triangle central
de guidage latéral.

Carrossage : 0 a 0°30'.
Parallélisme (ouverture

Avant : parallélogrammes déformables et res-
sorts hélicoidaux entourant les amortisseurs.
Barre stabilisatrice : " 24 mm.

Arriére ressorts héiicoidaux entourant
amort'sseurs.

Barre stabilisatrice :

:0a 15 mm.

. 245 mm.
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L_MOYEUX - FREINS |

Moyeu avant sur 2 roulements a billes et ar-
riere sur 2 roulements a galets coniques.

Freins : AV et AR a disque Bendix 2 1 piston
(ventilé pour I'avant, classique pour l'arriére et
réglage automatigue). Limiteur de freinage. Ser-
vo-frein Master Vac 160 T.

20 maitre-cylindre tandem :

Courze : 30 mm. 23
54 et AR : 36 mm.

Limiteur de freinage coupure (bars) R 1317 :
40 - R 1327 : 42 - tolérance : ;

Réservoir plein, 1 personne & bord.

206 mm.
cylindre récepteur AV :

Caractéristiaues | pisque AV | Disque AR
2 [ TP 228 228
Epaisseur (2 maxi) 20 10
Epaisseur mini .. .. 19 ]
Epaisseur garnit. 14 14
Epaisseur mini .... T 7
Qualité Ferodo .... |743 ou 574 * | 743 ou 574

* Avec témoin d'usure.

| EQUIPEMENT ELECTRIQUE |

Batterie 12 V 40 Ah (45 Ah pour certains
équipements) .

Alternateur Paris-Rhone ABR 126.

Régulateur Paris-Rhéne AYB 218.

Contréle alternateur : conjonction 1000 tr/mn.

Tension de contrdle : 14 volts. Intensité (A) :

10 2 1250 tr/mn - 30 & 3000 - 45 & 3 500.
Alternateur-régulateur :
6000 tr/mn.
Avec régulateur AYB 218 :
A : 13,7 a 14,7 voits -

a4 14,4 volts.
Courroie : Ventiflex 1083,
Tension : flechs de 55 & 6,5 mm entre alter-

nateur et pompe & eau, sous pression 3 m.daN.
Paris-Rhone D 8 E 71 ou Ducellier

Démarreur :

Cl:;up|e bloqué :

vitesse de contrble :

1* étage sous 2
2° étage sous 30 A : 134

1.25 m.daN. Intensité pignon

Roues en tole d'acier galbées et alvéolées.
Jante : 5 1/2 B 13,
Pneumatiques : 165 HR 13.

Pression (bars ou kg/cm2) : AV : 1,9 - AR : 2,1,
(pleine charge vitesse maxi : + 0.2).

Ouverture capot : poignée sous tableau de bord
a gauche.

Couples de serrage (m.daN ou m.kg)
Vis de culasse : & froid 7,75 a4 8,25 - a chaud

bloqué (A) : 355 (D 8 E 71) et 375 (6183). Puis- |50 minutes - aprés arrét moteur : 85 a 9
sance maxi : 1,1 ch (D 8 E 71) et 1,35 ch (6183). Ecrou de fusée avant : 16.
Longueur des balais (mm) : 14 - mini 8 (D 8
E 71) et 15 - mini 7.5 (6183). Ecrou de roue : 6 & 8.
Lampes : 12 volts.
Feux de route et de croisement : 55 W (M 1).| Poids (en kg)
Feux position AV e tplaque police : 5§ W - Cli-
gnotants : 21 W - Feux arriére et stop : 21/5 W - Modéles 1317 1327
Feux de recul : 21 W - Eclairage intérieur et
coffre : 5 W - Navette - Témoins et éclairage ta-||A vide en ordre de marche : 1075 | 1115
git;su : 2 W Wedge Base - Eclaireurs tableau : Total autorisé en charge : 1395 1435
Total roulant autorisé : 2145 2185
Fusibles IRamorque freinée : 800 800
emorque non freinée : 535 555

Bo‘te & fusibles fixée sous planche de bord
1 de 5 A
(violet), 4 de 8 A (bleu), 3 de 15 A (jaune) et

en-dessous du compteur, 9 fusibles :

1 de 25 A (rouge).

Nombre de places : 4.
Vitesse maxi : 180 kmh,

LUBRIFIANTS - INGREDIENTS - PERIODICITES

Produit Carburant Huile moteur Huile boite de vitesses Liquide freins Circuit refroidissement
Quantité ...... 55 1 41 (4+ 0,3 filtre 21 04| 71
+ 0.5 radiateur)
Préconisation .. Super 20 W 40 ou « S » SAE EP 80 B SAETO0R 3 Protection — 35eC
20wW50 *°
Périodicité 5000 km 10 000 km 45 000 km ou 3 ans
TEMPS DE MAIN D'CEUVRE
(Origine constructeur, valables actuellement, en heures et centiémes d'heure)
MOTEUR s Rempl. et contréle couvercle nez de MOYEUX ET FREINS
boite de wvitesses .................. 2,20 o
Serrage culasse et régla culbuteurs | 1,50 : Rempl. un porte-fusée avant ........ 2,70
Dép.-rgep. allumeur, régl;;gegemint d'avan- Révision compléte avec réglages ...... 15,50 Rempl. deux roulements moyeu avant| 2,40
e e o060| Réglage commandes .................. 050 | Rempl. un axe arrisre + réglage jeu oo
Dép.-rep. moteur compris réglages L 5,
ot vidangs: ...... B el 979%%| 7.50|TRAIN AVANT - TRANSMISSION Rempl. roulements deux moyeux AR | 2,00
Révision compléte y compris rectif. Contrdle et réglage point milieu direction Purge circuit freinage ................ 0,50
sitges et rodage soup. + mise au et parallélisme .................... 1,20] Rempl. maitrescylindre PR
point ......... AN 24,70 Contréle et réglage calage direction Révision compléte freins y compris
Rempl. poulie et courroie arbre & cames | 0,60 et parallélisme ..... LR A 2,50 remplacement garnitures .......... 6,30
Dép.-rep. pompe & essence ............ 0.60| Dépose-repose demi-train ............ 380 | Remplacement 1 disque avant et pla-
Remplacement filtre & air ............ 030| Dép.-rep. d'une transmission .......... 1,40 GQEHEIID it s e S e 1,60
Contrdle et réglage de l'injection élec- Remplacement d'un soufflet cdté roue | 0.80 | Remplacement 1 disque arriére ou avant
CONIGUE oo vihiminspi i s 1,50 moveu dEpost. ... .. oo, 0,70
Rempl. cartouche filtre & huile ...... 0,30 DIRECTION Remplacement plaquettes avant 1,00
Remplacement pompe a huile ... ... .. 1,70 Remplacement direction compléte avec
calage, réglage parallélisme ........ 3,20 |EQUIPEMENT ELECTRIQUE
EMBRAYAGE Rempl. bague anti-bruit crémaillére .. | 2,50 | Réglage deux pharesb .................. 0,30
Rempl. et régl. un bloc optique ...... 0,60
s M Mg < Wit BPTTY | iommant Contrdle _alternateur (déposé) ... 0.50
Rempl. butée (mot. déposé) ........ 030| Dép-rep. d'un ressort avant .......... 1,50 | Révision compléte alternateur .......... 2,00
Rempl. fourchette/ressort (mot. déposé) | 0.40| Dép-rep. d'un amortisseur avant_.... | 130 | Remplacement démarreur ............ 1.80
i gép.-rep. barre antiroulis avant .... | 0,70 | Révision compléte démarreur ........ 2,50
TESS ép.-rep. un ressort arriédre ........ 0,80
BOITE BE. VITESRES Dép-rep. un amortisseur arriére 0,80 |DIVERS
Dép.-rep. y compris contrble commandes | 7501 Rempl. barre antiroulis arrigre ........ 0,50 | Remplacement pare-brise et enjoliveur | 2,00
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