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CITROEN DS3 CITROEN

NOTICE D'EMPLOI




MyCITROEN

Retrouvez votre notice d’emploi sur le site Internet de Citroén,
rubrique «MyCitroén».

Cet espace personnel vous propose des informations sur vos
produits et services, un contact direct et privilégié avec la marque et
devient un espace sur mesure.

Si la rubrique «MyCitroén» n’est pas disponible dans le site marque
de votre pays, vous pouvez consulter votre notice d’emploi a I'adresse
suivante :

http://service.citroen.com

La notice d’emploi en ligne

Consulter la notice d’emploi en ligne vous permet également
d’accéder aux derniéres informations disponibles, facilement
identifiables par le marque-pages, repérable a l'aide de ce
pictogramme :

Sélectionnez :

> le lien dans I'accés aux «Particuliersy,

> la langue,

> la silhouette du modeéle,

> la date d’édition correspondant a la date de la 1¢* immatriculation.
Vous y retrouverez votre notice d’emploi, dans les mémes présentations.



Votre véhicule reprend une partie des
équipements décrits dans ce document, en
fonction du niveau de finition, de la version
et des caractéristiques propres au pays de
commercialisation.

La pose d'un équipement ou d’'un accessoire
électrique non référencé par Citroén, peut
entrainer une panne du systeme électronique
de votre véhicule. Veuillez noter cette
particularité et prendre contact avec un
représentant de la marque Citroén pour vous
faire présenter les équipements et accessoires
référencés.

Citroén présente, sur tous les continents,

une gamme riche,

alliant technologie et esprit d'innovation permanent,
pour une approche moderne et créative de la mobilité.
Nous vous remercions et vous félicitons de votre choix.

Au volant de votre nouveau véhicule,
connaitre chaque équipement,
chaque commande, chaque réglage,
rend plus confortable et plus agréable
vos déplacements, vos voyages.

Bonne Route !
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Prise en main

Tous les fonctionnements d’'usage de votre véhicule sont présentés dans
ce chapitre pour une prise en main rapide et efficace de ses principaux
équipements.







A l'extérieur

Stop & Start

Ce systéme met le moteur
momentanément en veille lors des
arréts de la circulation (feux rouges,
encombrements, autres...). Le

moteur redémarre automatiquement
dés que vous souhaitez repartir.

Le Stop & Start permet de réduire

la consommation de carburant, les
émissions de gaz polluant et le niveau
sonore a l'arrét.

Q@ 170

Eclairage d’accompagnement

Aprés la coupure du contact, les feux avant
restent allumés pendant quelques secondes,
pour vous faciliter la sortie du véhicule en cas
de faible luminosité.

@ 11

Eléments de personnalisation

Ces éléments adhésifs reposent sur une offre
de Kits trés différenciés qui vous permettent
de rendre I'aspect extérieur de votre véhicule
unique et attractif.

D 19

Aide au stationnement arriere

Cet équipement vous avertit lors de vos
manoeuvres de recul en détectant les
obstacles situés derriere le véhicule.

Q 178

Kit de dépannage provisoire de
pneumatique

Ce kit est un systéme complet, composé d’un
compresseur et d’'une cartouche de produit
de colmatage, pour effectuer une réparation
provisoire du pneumatique.

Q) 194



Ouvrir
Clé a télécommande Réservoir de carburant

A. Dépliage / Repliage de la clé. 1. Ouverture de la trappe a carburant.

B. Déverrouillage du véhicule. 2. Ouverture et accrochage du bouchon de
réservoir.

Q 90 Contenance du réservoir :

- 50 litres environ (essence),
- 46 litres environ (Diesel),
() Autres fonctions disponibles... - (selon version : 30 litres environ (essence
C. Verrouillage du véhicule. ou Diesel)).
Localisation du véhicule.
© 102, 104

Capot moteur

)

A. Commande intérieure.

om

Béquille de capot.

Q 183

Commande extérieure.

9
Prise en main



A l'intérieur

Indicateur de changement de
rapport

Associé a une boite de vitesses manuelle,
ce systeme vous préconise le changement
de rapport supérieur pour obtenir une
consommation optimale.

@ 160

Eclairage d’ambiance

Cet éclairage tamisé de I'habitacle vous facilite
la visibilité a I'intérieur du véhicule en cas de
faible luminosité. Celui-ci est composé de
plusieurs lampes, situées dans les caves a
pieds et dans le rangement inférieur de planche
de bord.

Q 119

Parfumeur d’ambiance

Ce parfumeur vous assure une diffusion du
parfum - que vous aurez choisi - dans tout
I'habitacle grace a son implantation dans la
ventilation.

Q7

Air conditionné automatique

Cet équipement permet, aprés le réglage
d’un niveau de confort, de gérer ensuite
automatiquement ce niveau en fonction des
conditions climatiques extérieures.

Q3

Systémes audio et
communication

Ces équipements bénéficient des dernieres
technologies : Autoradio compatible MP3,
lecteur USB, kit mains-libres Bluetooth, MyWay
avec écran couleur 16/9, prises auxiliaires,
systéme audio Hi-Fi.

MyWay

Q 251

Autoradio

Q) 283



Prise en main

Poste de conduite

1. Commandes du régulateur de vitesse /
limiteur de vitesse.

2. Reéglage en hauteur des projecteurs.

3. Commande de réglages du volant.

4. Commandes d'éclairage et d’indicateurs de
direction.

5. Combiné.

6. Airbag conducteur.
Avertisseur sonore.

7. Levier de vitesses.

8. Prise accessoires 12 V.
Prises USB / Jack.

9. Commande de siége chauffant.

10. Commande d’ouverture du capot.

11. Commandes des rétroviseurs extérieurs.
Commandes des leve-vitres.

12. Boite a fusibles.

13. Bouton du Stop & Start.
Bouton du contréle dynamique de stabilité
(ESP/ASR).

14. Buse de dégivrage de vitre de porte avant.

15. Haut-parleur (tweeter).

16. Buse de dégivrage du pare-brise.




Poste de conduite

-

Antivol et contact.

Commande sous-volant de l'autoradio.

Commandes d’essuie-vitre / lave-vitre /

ordinateur de bord.

Parfumeur d’'ambiance.

Bouton du verrouillage centralisé.

Ecran multifonction.

Bouton du signal de détresse.

Aérateurs centraux orientables et

obturables.

9. Capteur d’ensoleillement.
Haut-parleur central du systeme audio
Hi-Fi.

10. Airbag passager.

11. Aérateur latéral orientable et obturable.

12. Boite a gants / Neutralisation de I'airbag
passager.

13. Frein de stationnement.

14. Accoudoir central avec rangements.

15. Rangements supérieur et inférieur.

16. Autoradio ou MyWay.

17. Commandes de chauffage /

air conditionné.

N

O N v

L)
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Prise en main

Bien s’installer
Sieges avant

1. Réglage longitudinal. 2. Réglage en hauteur. 3. Réglage de l'inclinaison du dossier.

Q) 79,82



Bien s’installer

Réglage en hauteur de Acceés aux places arriére Réglage du volant
I'appui-téte

B g
\
| |
y

!

« Pour le monter, tirez-le vers le haut. = Tirez la commande vers le haut pour 1. Déverrouillage de la commande.
% Pour le descendre, appuyez simultanément rabattre le dossier et avancez le sieége. 2. Réglage de la hauteur et de la profondeur.
sur l'ergot A et sur I'appui-téte. 3. Verrouillage de la commande.
@ 80,83
ﬂ Autre fonction disponible... Veillez a utiliser uniquement la u Par mesure de sécurité, ces opérations
Sieges chauffants. commande appropriée, située en haut doivent impérativement étre effectuées
du dossier. a larrét.

Q &1 QO 85



Bien s’installer

Rétroviseurs extérieurs

2D

Réglage

A. Sélection du rétroviseur.
B. Réglage de la position du miroir.
C. Dé-sélection du rétroviseur.

Q@ se6

Autres fonctions disponibles...

Rabattement / Déploiement.

Rétroviseur intérieur

o=

\J\Bﬂiﬁ]f

Modéle jour/nuit manuel

1. Sélection de la position «jour» du miroir.
2. Orientation du rétroviseur.

Q s7

Modéle jour/nuit automatique

1. Détection automatique du mode jour/nuit.
2. Orientation du rétroviseur.

Q 87
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Prise en main

Ceintures avant

.:-},;f

Installation de la sangle.

Verrouillage de la boucle.

Veérification du bon verrouillage en tirant
sur la sangle.

Q@ 147

ow»



Bien voir
Eclairage Essuie-vitre

Commande A : essuie-vitre avant Mise en service «<AUTO»

Feux éteints. 2. Balayage rapide. % Manoeuvrez la commande vers le bas et
1. Bal . lachez-la.

Allumage automatique des feux. aayage .norma. relachez-la
Int. Balayage intermittent. Arrét <AUTO

Feux de position. 0. Arrét. rrét «<AUTO»

Feux de croisement / route. AUTO ¥ Balayage automatique ou coup par @ Manoeuvrez la commande vers le haut et

coup. ramenez-la en position «0».
Lave-vitre : tirez la commande vers vous. m 116
Bague B
Y9l Feux antibrouillard avant et arriére. m 114 Bague B : essuie-vitre arriére
350g QF Arrét.

Balayage intermittent.
Lave-vitre.

@ 108




Bien ventiler

Conseils de réglages intérieurs

Je veux du ...

CHAUD

FROID

DESEMBUAGE
DEGIVRAGE

Répartition d’air

Chauffage ou Air conditionné manuel

Débit d’air

Recirculation d’air /
Entrée d’air extérieur

2> Oi Mon O
't

)

W | o~
So e Ly e
@oi{;ou o

Température

17

Prise en main

A/C manuel
<

U

N ON
<

" | on

Air conditionné automatique : utilisez de préférence le fonctionnement tout automatique en appuyant sur la touche « AUTO».



Bien surveiller

Combinés Témoins Barrette de commandes
s ECO
5 |

A la mise du contact, les aiguilles des cadrans 1. Contact mis, les témoins d’alerte orange et L'allumage du voyant vous signale I'état de la
effectuent un balayage complet et reviennent rouge s'allument. fonction correspondante.
ao. 2. Moteur tournant, ces mémes témoins A. Neutralisation du systéme ESP/ASR.
A. Contact mis, les pavés représentant doivent s’éteindre.

le niveau de carburant restant doivent Si des témoins restent allumés, reportez-vous a @ 146

sallumer. L ., la page concernée. B. Neutralisation du Stop & Start.
B. Moteur tournant, son témoin associé de

niveau mini doit s'éteindre. Q) 32,37 Q 17

C. Contact mis, 'indicateur de niveau d’huile
doit afficher «OIL OK» pendant quelques
secondes.

Si les niveaux sont incorrects, procédez au

remplissage correspondant.

@ 28,30



Bien sécuriser les passagers

Airbag passager avant

-

Ouverture de la boite a gants.

Insertion de la clé.

3. Sélection de la position :
«ON» (activation), avec passager avant ou
siége enfant «face a la route»,
«OFF» (neutralisation), avec siege enfant
«dos a la route».

4. Retrait de la clé en maintenant la position.

Q 152

»

Ceintures avant et airbag
frontal passager

(D
LY

A. Témoin de non-bouclage / débouclage de
ceintures avant.

Q 147

B. Témoin de neutralisation de l'airbag frontal
passager.

C. Témoin d’activation de l'airbag frontal
passager.

Q 152

19
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Personnaliser
Avec des adhésifs attractifs

WY

Ces éléments de personnalisation sont des
adhésifs traités pour une bonne résistance au
vieillissement et a 'arrachement.

Ceux-ci ont été congus pour la personnalisation
de la carrosserie.

Disponibles également en accessoires, nous
vous recommandons de les faire poser par le
réseau CITROEN ou par un atelier qualifié.

0 Lors du lavage de votre véhicule,
maintenez I'extrémité de la lance haute-
pression a plus de 30 centimetres des
adhésifs.



Bien conduire
Boite manuelle pilotée

Boite de vitesses manuelle pilotée a cing ou
six vitesses offrant, au choix, le confort de
automatisme ou le plaisir du passage manuel
des vitesses.

1. Levier de vitesses.

2. Commande sous-volant «-».

3. Commande sous-volant «+».

Affichage dans le combiné

Le rapport de vitesse engagé ou le mode de
conduite sélectionné apparait dans l'afficheur
du combiné.

N. Neutral (Point mort).

R. Reverse (Marche arriere).

1a5/6. Rapports engagés.

AUTO. Mode automatisé.

Démarrage

@ Sélectionnez la position N.

@  Appuyez franchement sur la pédale de
frein.

< Démarrez le moteur.

@ Sélectionnez le mode automatisé
(position A) ou le mode manuel
(position M) en déplacant le levier de
vitesses 1,
ou
engagez la marche arriére en poussant le
levier de vitesses 1 vers la position R.

& Desserrez le frein de stationnement.

= Retirez progressivement le pied de la
pédale de frein, puis accélérez.

Q 161



Bien conduire

Boite de vitesses
automatique

(25

Cette boite de vitesses a quatre rapports offre,
au choix, le confort de 'automatisme ou le
plaisir du passage manuel des vitesses.

1. Levier de vitesses.
2. Bouton «S» (sport).
3. Bouton «#» (neige).

Affichage dans le combiné

-3 00ZDD

Parking (Stationnement).
Reverse (Marche arriere).
Neutral (Point mort).

Drive (Conduite automatique).
Programme sport.
Programme neige.

. Rapports engagés.

Valeur invalide en fonctionnement
manuel.

21
Prise en main

Démarrage

% Serrez le frein de stationnement.

= Sélectionnez la position P ou N.

# Démarrez le moteur.

@ Appuyez sur la pédale de frein.

= Desserrez le frein de stationnement.
Sélectionnez ensuite la position R, D ou M.
Retirez progressivement le pied de la
pédale de frein : le véhicule se déplace
aussitot.

m 166



Bien conduire
Stop & Start

Passage en mode STOP du
moteur

Le témoin «kECO» s’allume au
ECO combiné et le moteur se met
automatiquement en veille :

- avec une boite de vitesses manuelle : a
une vitesse inférieure a 20 km/h, lorsque
vous passez le levier de vitesses au
point mort et que vous relachez la pédale
d’'embrayage,

- avec une boite manuelle pilotée 5 ou
6 vitesses : a une vitesse inférieure a
8 km/h, lorsque vous enfoncez la pédale
de frein ou que vous passez le levier de
vitesses en position N.

Dans certains cas particuliers, le mode STOP
peut étre indisponible ; le t¢émoin «kECO»
clignote quelques secondes, puis s’éteint.

@ 170

Passage en mode START du
moteur

Le témoin «kECO» s’éteint et le

ECO moteur redémarre automatiquement :

- avec une boite de vitesses manuelle :
lorsque vous enfoncez complétement la
pédale d’embrayage,

- avec une boite manuelle pilotée 5 ou

6 vitesses :

e levier de vitesses en position A ou M,
lorsque vous relachez la pédale de frein,

e ou levier de vitesses en position N et
pédale de frein relachée, lorsque vous
passez en position A ou M,

e ou lorsque vous engagez la marche
arriere.

Dans certains cas particuliers, le mode START
peut se déclencher automatiquement ; le
témoin «ECO» clignote quelques secondes,
puis s’éteint.

Q 17

=
ECO
OFF

Neutralisation / Réactivation

Vous pouvez a tout moment neutraliser le
systéme en appuyant sur la commande «ECO
OFF» ; le voyant de la touche s’allume.

ﬂ Le systéme se réactive
automatiquement a chaque nouveau
démarrage avec la clé.

“ Avant le remplissage en carburant ou
avant toute intervention sous le capot,
coupez impérativement le contact avec
laclé.

O 1



Bien conduire

Limiteur de vitesse «LIMIT»  Régulateur de vitesse
«CRUISE»

1. Sélection / Arrét du mode limiteur. 1. Sélection / Arrét du mode régulateur.

2. Diminution de la valeur programmée. 2. Diminution de la valeur programmée.

3. Augmentation de la valeur programmée. 3. Augmentation de la valeur programmée.

4. Marche / Arrét de la limitation. 4. Arrét/ Reprise de la régulation.

Les réglages doivent se faire moteur tournant. Pour étre programmée ou activée, la vitesse du
véhicule doit étre supérieure a 40 km/h, avec

0 174 au moins le quatriéme rapport engagé sur la

boite de vitesses manuelle (deuxiéme pour la
boite manuelle pilotée ou automatique).

Q 176

23
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Affichage dans le combiné

Le mode régulateur ou limiteur de vitesse
apparait dans le combiné quand celui-ci est

sélectionné.

Régulateur de vitesse

Limiteur de vitesse



Eco-conduite

L'éco-conduite est un ensemble de pratiques au quotidien qui permet a 'automobiliste d’optimiser la consommation de carburant et I'émission

de CO,.

Optimisez l'utilisation de
votre boite de vitesses

Avec une boite de vitesses manuelle,
démarrez en douceur, engagez sans attendre
le rapport de vitesse supérieur et préférez
rouler en passant les rapports assez tot.
Lorsque votre véhicule en est équipé,
I'indicateur de changement de rapport de
vitesse vous invite a engager un rapport de
vitesse supérieur ; s'il saffiche au combiné,
suivez-le.

Avec une boite de vitesses automatique ou
pilotée, restez sur la position Drive «D» ou
Auto «A», selon le type de sélecteur, sans
appuyer fortement ni brusquement sur la
pédale d’accélérateur.

Adoptez une conduite
souple

Respectez les distances de sécurité entre les
véhicules, utilisez le frein moteur plutét que
la pédale de frein, appuyez progressivement
sur la pédale d’accélérateur. Ces attitudes
contribuent a économiser la consommation
de carburant, a réduire le rejet de CO, et a
atténuer le fond sonore de la circulation.

En condition de circulation fluide, lorsque vous
disposez de la commande «Cruise» au volant,
sélectionnez le régulateur de vitesse a partir de
40 km/h.

Maitrisez l'utilisation
de vos équipements
électriques

Avant de partir, si I'habitacle est surchauffé,
aérez-le en descendant les vitres et en
ouvrant les aérateurs, avant d’utiliser I'air
conditionné.

Au-dela de 50 km/h, remontez les vitres et
laissez les aérateurs ouverts.

Pensez a utiliser les équipements permettant
de limiter la température dans I'habitacle
(occulteur de toit ouvrant, stores...).

Coupez l'air conditionné, sauf si la régulation
est automatique, dés que vous avez atteint la
température de confort désirée.

Eteignez les commandes de dégivrage et de
désembuage, si celles-ci ne sont pas gérées
automatiquement.

Arrétez au plus t6t la commande de siege
chauffant.



Ne roulez pas avec les projecteurs et les feux
antibrouillard allumés quand les conditions de
visibilité sont suffisantes.

Evitez de faire tourner le moteur, surtout en
hiver, avant d’'engager la premiére vitesse ;

votre véhicule chauffe plus vite pendant que
vous roulez.

En tant que passager, si vous évitez
d’enchainer vos supports multimédia (film,
musique, jeu vidéo...), vous participerez a
limiter la consommation d’énergie électrique,
donc de carburant.

Débranchez vos appareils nomades avant de
quitter le véhicule.

Limitez les causes de
surconsommation

Répartissez les poids sur I'ensemble du
véhicule ; placez vos bagages les plus lourds
au fond du coffre, au plus prés des sieéges
arriere.

Limitez la charge de votre véhicule et
minimisez la résistance aérodynamique (barres
de toit, galerie porte-bagages, porte-vélos,
remorque...). Préférez I'utilisation d’un coffre
de toit.

Retirez les barres de toit, la galerie porte-
bagages, aprés utilisation.

Dés la fin de la saison hivernale, retirez
les pneumatiques neige et remontez vos
pneumatiques été.

Respectez les consignes
d’entretien

Vérifiez réguliérement et a froid la pression
de gonflage de vos pneumatiques, en vous
référant a I'étiquette située sur I'entrée de
porte, c6té conducteur.

Effectuez cette vérification plus
particulierement :

- avantun long déplacement,

- achaque changement de saison,

- apres un stationnement prolongé.
N’oubliez pas également la roue de secours
et les pneumatiques de la remorque ou de la
caravane.

Entretenez régulierement votre véhicule
(huile, filtre a huile, filtre a air...) et suivez le
calendrier des opérations préconisées par le
constructeur.

Au moment du remplissage du réservaoir,
n’insistez pas au-dela de la 3*™ coupure du
pistolet, vous éviterez le débordement.

Au volant de votre véhicule neuf, ce n'est
qu’aprés les 3 000 premiers kilométres que
vous constaterez une meilleure régularité de
votre consommation moyenne de carburant.

25



Controle, de marche

Pour une maitrise de toutes vos informations de conduite, découvrez
dans ce chapitre votre combiné et ses trois cadrans rétro-éclairés,
trouvez la localisation et la signification précises de chaque témoin et
indicateur et familiarisez-vous avec toutes les données transmises par
votre ordinateur de bord.







Combinés essence - Diesel boite manuelle ou manuelle pilotée
ou automatique

Equipé d’un rétro-éclairage permanent, cet élément regroupe les cadrans et les témoins d’indication de fonctionnement du véhicule.

Cadrans
1. Compte-tours. 4. Afficheur. 7. Bouton du rhéostat d’éclairage.
Indique la vitesse de rotation du moteur 5. Niveau de carburant. Agit sur l'intensité de I'éclairage du poste
(x 1000 tr/min ou rpm). Indique la quantité de carburant restant de conduite et de I'éclairage d’ambiance.
2. Vitesse du véhicule. dans le réservoir.
Indique la vitesse instantanée du véhicule 6. Bouton de gestion de I'affichage. P lus dinf " ;
roulant (km/h ou mph). Alterne l'affichage de 'autonomie et du ﬂ our plus diinformations, reportez-
. - . e ) . vous au paragraphe correspondant
3. Température du liquide de compteur kilométrique journalier. o . .
. " . , . au bouton ou a la fonction et a son
refroidissement. Rappelle I'information d’entretien. frich L,
Indique la température du liquide de Remet a zéro la fonction sélectionnée atfichage associe.
refroidissement du moteur. (compteur kilométrique journalier ou

indicateur d’entretien).



Afficheur

A. Limiteur de vitesse
(km/h ou mph) ou
Régulateur de vitesse.
B. Indicateur de changement de rapport.
C. Informations boite manuelle pilotée ou
automatique.
D. Autonomie
(km ou miles) ou
Compteur kilométrique journalier.

Indicateur d’entretien

(km ou miles) puis,

totalisateur kilométrique.

Ces deux fonctions s’affichent
successivement a la mise du contact.
Indicateur du niveau d’huile moteur.
Apparait quelques secondes a la mise du
contact, puis disparait.
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Combiné essence boite manuelle RACING

Equipé d'un rétro-éclairage permanent, cet élément regroupe les cadrans et les témoins d’indication de fonctionnement du véhicule.

Cadrans

1. Compte-tours. 4. Afficheur. 7. Bouton du rhéostat d’éclairage.
Indique la vitesse de rotation du moteur 5. Niveau de carburant. Agit sur l'intensité de I'éclairage du poste
(x 1000 tr/min ou rpm). Indique la quantité de carburant restant de conduite et de I'éclairage d’'ambiance.

2. Vitesse du véhicule. dans le réservoir.

Indique la vitesse instantanée du véhicule 6. Bouton de gestion de I'affichage.
roulant (km/h ou mph). Alterne l'affichage de 'autonomie et du ﬂ Pour plus d’informations, reportez-

3. Température du |Iqulde de compteur kiIométrique journalier. VvOous au paragraphe correspondant
refroidissement. Rappelle I'information d’entretien. au bouton ou a la fonction et a son
Indique la température du liquide de Remet a zéro la fonction sélectionnée affichage associé.
refroidissement du moteur. (compteur kilométrique journalier ou

indicateur d’entretien).



S0

JLIMIT

Afficheur

A.

Limiteur de vitesse

(km/h ou mph) ou

Régulateur de vitesse.
Autonomie

(km ou miles) ou

Compteur kilométrique journalier.

C.

Indicateur d’entretien

(km ou miles) puis,

totalisateur kilométrique.

Ces deux fonctions s’affichent
successivement a la mise du contact.
Indicateur du niveau d’huile moteur.
Apparait quelques secondes a la mise du
contact, puis disparait.
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Témoins

Reperes visuels informant le conducteur de

la mise en marche d’un systeme (témoins de
marche ou de neutralisation) ou de I'apparition
d’une anomalie (t¢émoin d’alerte).

A la mise du contact

Certains témoins d’alerte s’allument pendant
quelques secondes lors de la mise du contact
du véhicule.

Dés le démarrage du moteur, ces mémes
témoins doivent s'éteindre.

(i)

En cas de persistance, avant de rouler,
consultez le témoin d’alerte concerné.
Le témoin de marche du systéme
d’airbag passager reste allumé pendant
environ une minute aprés la mise du
contact, méme apres le démarrage du
moteur.

Avertissements associés

Lallumage de certains témoins peut
s’accompagner d’un signal sonore et d’'un
message sur I'écran multifonction.

0 L'allumage du témoin est de type fixe
ou clignotant.
Certains témoins peuvent présenter les
deux types d’allumage. Seule la mise
en relation du type d’allumage avec
I'état de fonctionnement du véhicule
permet de savaoir, si la situation est
normale ou si une anomalie apparait.



Témoins de marche

Lallumage de I'un des témoins suivants confirme la mise en marche du systéeme correspondant.

Témoin

H 6 )

10
@

N,

i\
V)

%0

Indicateur de
direction gauche

Indicateur de
direction droite

Feux de détresse

Feux de position

Feux de
croisement

Feux de route

Projecteurs
antibrouillard
avant

Feux
antibrouillard
arriere

est allumé

clignotant avec
bruiteur.

clignotant avec
bruiteur.

clignotant avec
bruiteur.

fixe.

fixe.

fixe.

fixe.

fixe.

Cause

La commande d’éclairage est
actionnée vers le bas.

La commande d’éclairage est
actionnée vers le haut.

La commande du signal de détresse,
située sur la planche de bord, est
activée.

La commande d’éclairage est sur la
position «Feux de position».

La commande d’éclairage est sur la
position «Feux de croisement».

La commande d’éclairage est
actionnée vers vous.

Les projecteurs antibrouillard avant

sont actionnés.

Les feux antibrouillard arriére sont
actionnés.
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Actions / Observations

Les indicateurs de direction gauche et droit, ainsi que
leurs témoins associés, clignotent simultanément.

Tirez la commande pour revenir en feux de croisement.

Tournez la bague de la commande deux fois vers
I'arriére pour désactiver les projecteurs antibrouillard.

Tournez la bague de la commande vers l'arriére pour
désactiver les feux antibrouillard.



Témoin

Préchauffage
moteur Diesel

(@ Frein de
stationnement

ECO Stop & Start

est allumé

fixe.

fixe.

fixe.

clignotant quelques
secondes, puis
s’éteint.

Cause

Le contacteur est sur la 2¢m position
(Contact).

Le frein de stationnement est serré ou
mal desserré.

A I'arrét du véhicule (feu rouge, stop,
encombrements...), le Stop & Start a
mis le moteur en mode STOP.

Le mode STOP est momentanément
indisponible.

ou

Le mode START s’est
automatiquement déclenché.

Actions / Observations

Attendez I'extinction du témoin avant de démarrer.

La durée d’allumage est déterminée par les conditions
climatiques (jusqu’a environ trente secondes en
conditions climatiques extrémes).

Si le moteur ne démarre pas, remettez le contact

et attendez de nouveau I'extinction du témoin, puis
démarrer le moteur.

Desserrez le frein de stationnement pour éteindre le
témoin ; pied sur la pédale de frein.

Respectez les consignes de sécurité.

Pour plus d’informations sur le frein de stationnement,
reportez-vous au chapitre «Conduite».

Deés que vous souhaitez repartir, le témoin s’éteint et le
moteur redémarre automatiquement en mode START.

Reportez-vous au chapitre «Conduite - § Stop &
Start» pour les cas particuliers du mode STOP et du
mode START.



Témoin est allumé

Systéme d’airbag | fixe.
passager

Pied sur le frein fixe.

clignotant.

Essuyage fixe.
automatique

Cause

La commande, située dans la boite
a gants, est actionnée sur la position
«ON».

L'airbag frontal passager est activé.
Dans ce cas, n’installez pas de siége
enfant «dos a la route».

La pédale de frein doit étre enfoncée.

En boite manuelle pilotée, si vous
maintenez trop longtemps le véhicule
en pente a l'aide de I'accélérateur,
'embrayage surchauffe.

La commande d’essuie-vitre est
actionnée vers le bas.
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Actions / Observations

Actionnez la commande sur la position «OFF» pour
neutraliser l'airbag frontal passager.

Dans ce cas, vous pouvez installer un siége enfant
«dos a la route».

Avec la boite manuelle pilotée, appuyez sur la pédale

de frein pour démarrer le moteur (levier en position N).

Avec la boite de vitesses automatique, appuyez sur la
pédale de frein, moteur tournant, avant de desserrer
le frein de stationnement, pour débloquer le levier et
quitter la position P.

Si vous souhaitez desserrer le frein de stationnement
sans appuyer sur la pédale de frein, ce témoin restera
allumeé.

Utilisez la pédale de frein et/ou le frein de
stationnement.

Le balayage automatique de I'essuie-vitre avant est
activé.



Témoins de neutralisation

L'allumage de I'un des témoins suivants confirme I'arrét volontaire du systéme correspondant.
Celui-ci peut s'accompagner d’un signal sonore et d’'un message sur I'’écran multifonction.

Témoin est allumé Cause Actions / Observations
Systéme d’airbag | fixe. La commande, située dans la boite Actionnez la commande sur la position «ON» pour
passager a gants, est actionnée sur la position | activer l'airbag frontal passager.
«OFF». Dans ce cas, n’installez pas de siége enfant «dos a la
Lairbag frontal passager est route».
neutralisé.

Dans ce cas, vous pouvez installer un
siege enfant «dos a la route».

ESP/ASR fixe. La touche, située en bas a gauche de | Appuyez de nouveau sur la touche pour réactiver
la planche de bord, est actionnée. Son | manuellement 'ESP/ASR. Son voyant s’éteint.
voyant est allumé. A partir d’environ 50 km/h, le systeme se réactive
LESP/ASR est désactivé. automatiquement sauf moteurs essence 1,6 |
ESP : contréle dynamique de stabilité. | (THP 155, THP 150, THP 160) et RACING.

ASR : antipatinage de roues. Le systeme ESP/ASR est automatiquement mis en

oeuvre au démarrage du véhicule.



Témoins d’alerte

Moteur tournant ou véhicule roulant, I'allumage
de I'un des témoins suivants indique I'apparition
d’'une anomalie nécessitant I'intervention du
conducteur.

Témoin est allumé

STOP | STOP fixe, seul ou associé
a un autre témoin
d’alerte, accompagné
d’un signal sonore

et d'un message a
I'écran.

Service temporairement.

fixe.
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Toute anomalie entrainant I'allumage d’'un témoin d’alerte doit faire I'objet d’un diagnostic
complémentaire en lisant le message associé sur I'écran multifonction.
En cas de probléme, n’hésitez pas & consulter le réseau CITROEN ou un atelier qualifié.

Cause

Lallumage du témoin est lié¢ a
une grave anomalie de freinage
ou de température du liquide de
refroidissement.

Des anomalies mineures n’ayant pas
de témoin spécifique apparaissent.

Des anomalies majeures n‘ayant pas
de témoin spécifique apparaissent.

Actions / Observations

L'arrét est impératif dans les meilleures conditions de
sécurité, car le moteur risque de se couper en roulant.
Stationnez, coupez le contact et faites appel au réseau
CITROEN ou & un atelier qualifié.

Identifiez 'anomalie en consultant le message qui

s’affiche sur I'’écran comme, par exemple :

- le niveau d’huile moteur,

- le niveau du liquide lave-vitre,

- lapile de la télécommande,

- la saturation du filtre a particules sur les véhicules
Diesel (voir chapitre «Vérifications - § Filtre a
particulesy).

Pour les autres anomalies, consultez le réseau

CITROEN ou un atelier qualifié.

Identifiez 'anomalie en consultant le message qui
s’affiche sur I'écran et consultez impérativement le
réseau CITROEN ou un atelier qualifié.



Témoin

(@ Freinage

Antiblocage des
roues (ABS)

Controle
dynamique de
stabilité (ESP/
ASR)

est allumé

fixe, associé au témoin
STOP.

fixe, associé aux
témoins STOP et ABS.

fixe.

clignotant.

fixe.

Cause

Le niveau de liquide de frein dans le
circuit de freinage est insuffisant.

Le répartiteur électronique de freinage
(REF) est défaillant.

Le systeme d’antiblocage des roues
est défaillant.

La régulation de 'ESP/ASR s’active.

Hors neutralisation (appui sur le
bouton et allumage de son voyant), le
systéme ESP/ASR est défaillant.

Actions / Observations

Larrét est impératif dans les meilleures conditions de
sécurité.

Faites I'appoint avec un liquide de frein référencé par
CITROEN.

Si le probleme persiste, faites vérifier le circuit par le
réseau CITROEN ou par un atelier qualifié.

Larrét est impératif dans les meilleures conditions de
sécurité.

Faites vérifier par le réseau CITROEN ou par un atelier
qualifié.

Le véhicule conserve un freinage classique.

Roulez prudemment a une allure modérée, et
consultez rapidement le réseau CITROEN ou un atelier
qualifié.

Le systeme optimise la motricité et permet d’améliorer
la stabilité directionnelle du véhicule.

Faites vérifier par le réseau CITROEN ou par un atelier
qualifié.



Témoin

Systéme
d’autodiagnostic
moteur

Niveau mini de
carburant

Température
maxi du

liquide de
refroidissement

est allumé

clignotant.

fixe.

fixe.

fixe en rouge.

Cause

Le systéme du contrdle moteur est
défaillant.

Le systéme d’antipollution est
défaillant.

Au premier allumage, il vous reste
environ 5 litres de carburant dans
le réservoir.

La température du circuit de
refroidissement est trop élevée.
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Actions / Observations

Risque de destruction du catalyseur.
Faites vérifier par le réseau CITROEN ou par un atelier
qualifié.

Le témoin doit s'éteindre au démarrage du moteur.
S’il ne s’éteint pas, consultez rapidement le réseau
CITROEN ou un atelier qualifié.

Faites impérativement un complément de carburant
pour éviter la panne.

Ce témoin se rallume a chaque mise du contact, tant
qu’un complément de carburant suffisant n'est pas
effectué.

Capacité du réservoir : environ 50 litres (Essence) ou
46 litres (Diesel) ; (Selon version : environ 30 litres
(Essence ou Diesel)).

Ne roulez jamais jusqu’a la panne séche, ceci pourrait
endommager les systémes d’antipollution et d’injection.

L'arrét est impératif dans les meilleures conditions de
sécurité.

Attendez le refroidissement du moteur pour compléter
le niveau, si nécessaire.

Si le probléme persiste, consultez le réseau CITROEN
ou un atelier qualifié.



Témoin

=7

Pression d’huile
moteur

Charge batterie

Porte(s)
ouverte(s)

est allumé

fixe.

fixe.

fixe, si la vitesse est
inférieure a 10 km/h.

fixe et accompagné
d’un signal sonore, si la
vitesse est supérieure
a 10 km/h.

Cause

Le circuit de lubrification du moteur
est défaillant.

Le circuit de charge de la batterie
est défaillant (cosses sales ou
desserrées, courroie d’alternateur
détendue ou sectionnée...).

Une porte ou le coffre est resté(e)
ouvert(e).

Actions / Observations

Larrét est impératif dans les meilleures conditions de
sécurité.

Stationnez, coupez le contact et consultez le réseau
CITROEN ou un atelier qualifié.

Le témoin doit s’éteindre au démarrage du moteur.
S’il ne s’éteint pas, consultez le réseau CITROEN ou
un atelier qualifié.

Fermez 'ouvrant concerné.
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Témoin est allumé Cause Actions / Observations
Airbags temporairement. Il s’allume quelques secondes puis Il doit s’éteindre au démarrage du moteur.
s’éteint lorsque vous mettez le S'il ne s’éteint pas, consultez le réseau CITROEN ou
contact. un atelier qualifié.
fixe. L'un des systémes airbags ou des Faites vérifier par le réseau CITROEN ou par un atelier

prétensionneurs pyrotechniques des | qualifié.
ceintures de sécurité est défaillant.

Ceinture fixe, puis clignotant, Le conducteur et/ou le passager Tirez la sangle, puis insérez le péne dans la boucle.
% non-bouclée / accompagné d’un avant n'a pas bouclé ou a débouclé sa
débouclée signal sonore ceinture.
croissant.
Direction fixe. La direction assistée est défaillante. Roulez prudemment & allure modérée.
assistée Faites vérifier par le réseau CITROEN ou par un atelier

qualifié.



Indicateur de température du liquide de refroidissement

Moteur tournant, quand l'aiguille se trouve : Aprés quelques minutes de conduite, la

- danslazone A, la température est

correcte,

dans la zone B, la température est trop
élevée ; le témoin d’alerte centralisée
STOP et le témoin de température maxi 1
s’allument en rouge, accompagnés d’'un
signal sonore et d'un message sur I'écran
multifonction.

Arrétez impérativement votre véhicule dans
les meilleures conditions de sécurité.
Attendez quelques minutes avant de couper le
moteur.

Consultez le réseau CITROEN ou un atelier
qualifié.

température et la pression montent dans le

circuit de refroidissement.

Pour compléter le niveau :

@ attendez le refroidissement du moteur,

= dévissez le bouchon de deux tours pour
laisser tomber la pression,

= lorsque la pression est tombée, retirez le
bouchon,

@ complétez le niveau jusqu’au repére
«MAXI».



Indicateur d’entretien

Systéme informant le conducteur de
I’échéance de la prochaine révision a faire
effectuer, conformément au plan d’entretien du
constructeur.

Cette échéance est calculée a partir de la
derniére remise a zéro de l'indicateur. Elle est
déterminée par deux parametres :

- le kilométrage parcouru,

- le temps écoulé depuis la derniére révision.

Echéance de révision supérieure
a 3000 km

A la mise du contact, aucune information
d’entretien n’apparait dans I'afficheur.

Echéance de révision comprise
entre 1 000 km et 3 000 km

A la mise du contact et pendant quelques
secondes, la clé symbolisant les opérations
d’entretien s’allume. La ligne d’affichage

du totalisateur kilométrique vous indique

le nombre de kilométres restant avant la
prochaine révision.

Exemple : il vous reste 2 800 km a parcourir
avant la prochaine révision.

A la mise du contact et pendant quelques
secondes, l'afficheur indique :

Quelques secondes aprés la mise du contact,
la clé s’éteint ; le totalisateur kilométrique
reprend son fonctionnement normal. L'afficheur

indique alors les kilométrages total et journalier.
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Echéance de révision inférieure a
1000 km

Exemple : il vous reste 900 km a parcourir
avant la prochaine révision.

A la mise du contact et pendant quelques
secondes, l'afficheur indique :

Quelques secondes aprés la mise du contact,
le totalisateur kilométrique reprend son
fonctionnement normal. La clé reste allumée
pour vous signaler qu’une révision est a
effectuer prochainement.




Echéance de révision dépassée

A chaque mise du contact et pendant quelques
secondes, la clé clignote pour vous signaler
que la révision est a effectuer trés rapidement.
Exemple : vous avez dépassé I'échéance de
révision de 300 km.

A la mise du contact et pendant quelques
secondes, l'afficheur indique :

Quelques secondes aprées la mise du contact,
le totalisateur kilométrique reprend son
fonctionnement normal. La clé reste toujours
allumée.

Remise a zéro de I'indicateur
d’entretien

Aprés chaque révision, l'indicateur d’entretien

doit étre remis a zéro.

Pour cela, réalisez la procédure suivante :

% coupez le contact,

# appuyez sur le bouton de remise a zéro
du compteur kilométrique journalier et
maintenez-le enfoncé,

ﬂ Le kilométrage restant a parcourir peut
étre pondéré par le facteur temps, en
fonction des habitudes de roulage du = mettez le contact ; I'afficheur kilométrique

conducteur. commence un compte a rebours,

La clé peut donc également s’allumer, = lorsque l'afficheur indique «=0», relachez le

dans le cas ou vous avez dépassé bouton ; la clé disparait.

I'échéance des deux ans.

ﬂ Aprées cette opération, si vous voulez
débrancher la batterie, verrouillez le
véhicule et attendez au moins cinq
minutes, pour que la remise a zéro soit
prise en compte.

Rappel de I'information
d’entretien

A tout moment, vous pouvez accéder a

'information d’entretien.

&  Appuyez sur le bouton de remise a zéro du
compteur kilométrique journalier.
Linformation d’entretien s’affiche quelques
secondes, puis disparait.



Indicateur de niveau d’huile moteur

Systéme informant le conducteur sur la validité
ou non du niveau d’huile dans le moteur.

Cette information est indiquée pendant
quelques secondes a la mise du contact, aprés
l'information d’entretien.

ﬂ Toute vérification de ce niveau n’est
valable que si le véhicule est sur un sol
horizontal, moteur a I'arrét depuis plus
de 30 minutes.

OIL OK

Niveau d’huile correct

Manque d’huile

Il est indiqué par le clignotement de «OIL»,
couplé au témoin de service, accompagné
d’un signal sonore et d'un message sur I'écran
multifonction.

Si le manque d’huile est confirmé par la
vérification a la jauge manuelle, complétez
impérativement le niveau pour éviter la
détérioration du moteur.
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Oll__

Anomalie jauge niveau d’huile
Elle est indiquée par le clignotement

de «OIL--». Consultez le réseau CITROEN ou
un atelier qualifié.

Jauge manuelle

Reportez-vous au chapitre «Veérifications» pour

localiser la jauge manuelle et le remplissage
d’huile en fonction de votre motorisation.

2 repéres de niveau sur la jauge :
- A =maxi; ne dépassez
jamais ce niveau (risque de
détérioration du moteur),

B = mini ; complétez le
niveau par le bouchon de
remplissage d’huile, avec le
type d’huile adapté a votre
motorisation.




Totalisateur kilométrique

Systéme pour mesurer la distance totale
parcourue par le véhicule pendant sa durée

de vie.

Les kilométrages total et journalier sont
affichés pendant trente secondes a la coupure
du contact, a I'ouverture de la porte conducteur,
ainsi qu’au verrouillage et au déverrouillage du
véhicule.

ﬂ Afin d’étre conforme a la
réglementation du pays que vous
traversez, changez l'unité de distance
(km ou miles) en utilisant le menu de
configuration.

Compteur kilométrique
journalier

O

>%

Systeme pour mesurer une distance parcourue

de fagon quotidienne ou autre depuis sa remise

a zéro par le conducteur.

@ Contact mis, appuyez sur le bouton jusqu’a
I'apparition des zéros.

Rhéostat d’éclairage

Og

/

Systeme pour adapter manuellement l'intensité
lumineuse du poste de conduite en fonction de
la luminosité extérieure.

Activation

Quand les feux sont allumés :

@ appuyez sur le bouton pour faire varier
I'intensité de I'éclairage du poste de
conduite,

@ dés que I'éclairage atteint I'intensité
désirée, relachez le bouton.

Neutralisation

Quand les feux sont éteints ou en mode jour
pour les véhicules équipés de feux diurnes,
toute action sur le bouton est sans effet.



Black panel

Systeme permettant d’éteindre certains
afficheurs pour la conduite de nuit.

Le combiné reste éclairé uniquement avec la
vitesse et les informations du régulateur ou du
limiteur de vitesse, si celui-ci est activé.

En cas d’alerte ou de modification de fonctions
ou de réglages, le black panel s’'interrompt.

Activation

& Feux allumés, appuyez plusieurs fois sur
le bouton gauche du combiné pour réduire
progressivement l'intensité lumineuse du
poste de conduite.

& Appuyez une nouvelle fois pour réduire
l'intensité lumineuse au minimum et
éteindre I'éclairage d’ambiance.

& Appuyez une nouvelle fois pour activer le
black panel.
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Ordinateur de bord

Systéme vous donnant des informations instantanées sur le parcours effectué (autonomie, consommation...).

Ecran monochrome A

Les données de l'ordinateur de bord sont les

| |: |-| NF"II suivantes :

= 1"]

GBO KM - Tlautonomie, - lavitesse moyenne.

W = T il ﬁ"m m.'
580 KM 39 KM/H

- la consommation instantanée, < A l'appui suivant, vous revenez ensuite a

’ %‘- m I'affichage courant.
S Ean

- le compteur de temps du Stop & Start,

ECOZ)
428

Affichages des données

@ Appuyez sur le bouton, situé a I'extrémité
de la commande d’essuie-vitre, pour
afficher successivement les différentes
données de I'ordinateur de bord.

- ladistance parcourue,

+(2s

- la consommation moyenne, Remise a zéro

& Appuyez plus de deux secondes sur
la commande pour remettre a zéro la
distance parcourue, la consommation
moyenne et la vitesse moyenne.

tvcan@
696 L/ 100
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Instantané

Affichages des données

@ Appuyez sur le bouton, situé a I'extrémité
de la commande d’essuie-vitre, pour
afficher successivement les différents
onglets de l'ordinateur de bord.

Les informations

instantanées avec :

e |'autonomie,

e |la consommation
instantanée,

e |a distance restant a
parcourir ou le compteur

de temps du Stop & Start.

Le parcours «1» avec :

e |a distance parcourue,

e |a consommation
moyenne,

e |a vitesse moyenne,
pour le premier parcours.

Le parcours «2» avec :

e |a distance parcourue,

e |a consommation
moyenne,

e |a vitesse moyenne,
pour le second parcours.

& A l'appui suivant, vous revenez ensuite a
I'affichage courant.
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+2s

Remise a zéro du parcours

@ Lorsque le parcours désiré est affiché,
appuyez plus de deux secondes sur le
bouton, situé a I'extrémité de la commande
d’essuie-vitre.

Les parcours «1» et «2» sont indépendants et

d’utilisation identique.

Le parcours «1» permet d’effectuer, par

exemple, des calculs journaliers, et le

parcours «2» des calculs mensuels.



Quelques définitions...

Autonomie

(km ou miles)

Elle indique le nombre de
kilometres pouvant étre encore parcourus
avec le carburant restant dans le réservoir en
fonction de la consommation moyenne des
derniers kilomeétres parcourus.

&0

ﬂ Cette valeur peut varier a la suite d’un
changement de conduite ou de relief,
occasionnant une variation importante
de la consommation instantanée.

Dés que I'autonomie est inférieure a 30 km,
des tirets s’affichent. Aprés un complément de
carburant d’au moins 5 litres, 'autonomie est
recalculée et s'affiche si elle dépasse 100 km.

“ Si des tirets s’affichent durablement
en roulant a la place des chiffres,
consultez le réseau CITROEN ou un
atelier qualifié.

Consommation
@ instantanée

(1/100 km ou km/l ou mpg)
C’est la quantité moyenne de carburant
consommeée depuis quelques secondes.

Cette fonction ne s’affiche qu’a partir
de 30 km/h.

Consommation
T.@5.[4 moyenne

(17100 km ou km/I ou mpg)
C’est la quantité moyenne de carburant
consommeée depuis la derniére remise a zéro
de l'ordinateur.

Vitesse moyenne

(km/h ou mph)

C’est la vitesse moyenne calculée
depuis la derniére remise a zéro de l'ordinateur
(contact mis).

@

Distance parcourue

(km ou miles)

Elle indique la distance
parcourue depuis la derniére remise a zéro de
I'ordinateur.

1.8

Distance restant a
parcourir

(km ou miles)
C’est la distance restant a parcourir jusqu’a
la destination finale. Elle peut étre saisie par
I'utilisateur.
Si la distance n'est pas renseignée, des tirets
s’affichent a la place des chiffres.

Compteur de temps du
ECO¥) Stop & Start

(minutes / secondes ou heures /
minutes)
Si votre véhicule est équipé du Stop & Start, un
compteur de temps cumule les durées de mise
en mode STOP au cours du trajet.
Il se remet a zéro a chaque mise du contact
avec la clé.
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Ecrans multifonctions

Dans ce chapitre, retrouvez votre écran multifonction pour régler
ou consulter les informations de vie a bord, grace a ses menus
ergonomiques.







Ecran monochrome A
Affichages dans I’écran

Il affiche les informations suivantes :

- T'heure,

- ladate,

- latempérature extérieure (celle-ci clignote
en cas de risque de verglas),

- le contrble des ouvertures (portes,
coffre...),

- les sources audio (radio, CD...),

- lordinateur de bord (voir chapitre «Contréle
de marche»).

Des messages d’alerte (ex : «Syst antipollu

défaillant») ou d’'information (ex : «Coffre

ouvert») peuvent apparaitre temporairement.

Ceux-ci peuvent étre effacés en appuyant sur

la touche «ESC».

Commandes

A

==
(5

A partir de la fagade de votre Autoradio, vous
pouvez :

&

ou

appuyez sur la touche «<MENU» pour
accéder au menu général,

appuyez sur les touches «a» ou «v» pour
faire défiler les éléments dans I'écran,
appuyez sur la touche «MODE» pour
changer d’application permanente (date,
source audio...),

appuyez sur les touches ««» ou «»» pour
faire varier une valeur de réglage,
appuyez sur la touche «OK» pour valider,

appuyez sur la touche «kESC» pour
abandonner I'opération en cours.

Menu général

E MENU ]
VML=

CONFIG

& Appuyez sur la touche « MENU» pour

accéder au menu général, puis appuyez
sur les touches «a» ou «v» pour faire
défiler les différents menus :

- radio-CD,

- configuration véhicule,

- options,

- réglages afficheur,

- langues,

- unités.

@ Appuyez sur la touche «OK» pour

sélectionner le menu désiré.



Radio-CD

Autoradio allumé, une fois le menu «Radio-
CD» sélectionné, vous pouvez activer ou
neutraliser les fonctions liées a I'utilisation
de la radio (suivi RDS, mode REG) ou du CD
(introscan, lecture aléatoire, répétition CD).
Pour plus de détails sur I'application «Radio-
CDn», reportez-vous a la partie Autoradio du
chapitre «Audio et Télématique».

5 MENU

vIT MRAR

Configuration véhicule

Une fois le menu «Config véhic» sélectionné,
vous pouvez rendre actif ou inactif les
équipements suivants :

- essuie-vitre couplé a la marche arriere (voir

chapitre «Visibilité»),

- éclairage d'accompagnement (voir chapitre

«Visibilité»),
- aide au stationnement (voir chapitre
«Conduite»).
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Options

Une fois le menu «Options» sélectionné, vous
pouvez lancer un diagnostic sur I'état des
équipements (actif, inactif, défaillant).



Réglages afficheur

Une fois le menu «Réglages aff» sélectionné,
vous pouvez accéder aux réglages suivants :

année,

mois,

jour,

heure,

minutes,

mode 12 ou 24 heures.

" Pour des raisons de sécurité, la
configuration des écrans multifonctions
par le conducteur doit se faire
impérativement a l'arrét.

&

&

&

E MENU

ANNEE

Aprés avoir sélectionné un réglage,
appuyez sur les touches ««» ou «»» pour
faire varier sa valeur.

C MENU

Appuyez sur les touches «a» ou «v»
pour passer respectivement au réglage
précédent ou suivant.

Appuyez sur la touche «OK» pour
enregistrer la modification et revenir a
I'affichage courant ou appuyez sur la
touche «ESC» pour annuler.

Langues

Une fois le menu «Langues» sélectionné, vous
pouvez changer la langue d’affichage de I'écran
(Francais, Italiano, Nederlands, Portugues,
Portugues-Brasil, Deutsch, English, Espanol).

Unités

Une fois le menu «Unités» sélectionné, vous

pouvez changer les unités des paramétres

suivants :

- température (°C ou °F),

- consommations carburant (I/100km, mpg
ou km/I).

ﬁ Une fois les unités de consommations
carburant passées en mpg, les
informations dans l'afficheur du
combiné relatives a la vitesse et aux
distances passent respectivement en
mph et en miles.



Ecran monochrome C

Affichages dans I’écran

Il affiche les informations suivantes :

I'heure,

la date,

la température extérieure (celle-ci clignote
en cas de risque de verglas),

le controle des ouvertures (portes,
coffre...),

les sources audio (radio, CD, prises USB /
Jack...),

I'ordinateur de bord (voir chapitre «Controle
de marchey).

Des messages d’alerte (ex : «Systéme
antipollution défaillant») ou d’information

(ex : «Allumage automatique des projecteurs
activé») peuvent apparaitre temporairement.
Ceux-ci peuvent étre effacés en appuyant sur
la touche «ESC».

Commandes

A partir de la fagade de votre Autoradio, vous
pouvez :

&

appuyez sur la touche «MENU» pour
accéder au menu général,

appuyez sur les touches «a» ou «v» pour
faire défiler les éléments dans I'écran,
appuyez sur la touche «MODE» pour
changer d’application permanente
(ordinateur de bord, source audio...),
appuyez sur les touches ««» ou «»» pour
faire varier une valeur de réglage,
appuyez sur la touche «OK» pour valider,

appuyez sur la touche «ESC» pour
abandonner I'opération en cours.

Ecrans multifonctions

Menu général

Appuyez sur la touche « MENU» pour
accéder au menu général :

- fonctions audio,

- ordinateur de bord,

- personnalisation-configuration,

- téléphone (kit mains-libres).

Appuyez sur les touches «a» ou «v» pour
sélectionner le menu désiré, puis validez
en appuyant sur la touche «OK».



Menu «Fonctions
audio»

Autoradio allumé, une fois ce menu
sélectionné, vous pouvez activer ou neutraliser
les fonctions liées a I'utilisation de la radio
(RDS, REG, RadioText), du CD (introscan,
lecture aléatoire, répétition CD) ou du lecteur
MP3 (Prises USB / Jack).

Pour plus de détails sur I'application «Fonctions
audio», reportez-vous a la partie Autoradio du
chapitre «Audio et Télématique».

=y Menu «Ordinateur de
bord»

Une fois ce menu sélectionné, vous pouvez
consulter des informations sur I'état du véhicule
(journal des alertes, état des fonctions...).

Journal des alertes

Il récapitule les messages d’alerte actifs
en les affichant successivement sur I'écran
multifonction.

Etat des fonctions

Il récapitule I'état actif ou inactif des fonctions
présentes sur le véhicule.

Saisir la distance jusqu’a la
destination
Cela vous permet de rentrer une valeur

approximative de distance jusqu’a la
destination finale.

@ Appuyez sur la touche « MENU» pour

accéder au menu général.

@ Appuyez sur les fleches, puis sur la

touche «OK» pour sélectionner le menu
«Ordinateur de bord».

DOrdinateur da bord

< Dans le menu «Ordinateur de bord»,

choisissez I'une des applications suivantes :

| Ordinateur de bord ]

Saisir la distance & destination
Journal des alertes
Etat des fonctions



@ Menu
H@ «Personnalisation-
Configuration»

Fersonnalisation-configuration |

Définir les paramétres wéhicule
Configuration aff

Choix de la langue & @ @ & @ G0

Une fois ce menu sélectionné, vous pouvez
accéder aux fonctions suivantes :

- définir les parameétres véhicule,

- configuration afficheur,

- choix de la langue.

Définir les paramétres véhicule

Une fois ce menu sélectionné, vous pouvez

rendre actif ou inactif les équipements

suivants :

- essuie-vitre couplé a la marche arriere (voir
chapitre «Visibilité»),

- éclairage d’'accompagnement et durée (voir
chapitre «Visibilité»),

- aide au stationnement (voir chapitre
«Conduite»).

Exemple : réglage de la durée de I'éclairage

d’accompagnement

& Appuyez sur les touches ««» ou «v», puis
sur la touche «OK» pour sélectionner le
menu désiré.

|__ Définir les paramétres véhicule |

Rccés as vahwula
zlairage at 51gna

@ Appuyez sur les touches «a» ou «v», puis
sur la touche «OK» pour sélectionner la
ligne «Eclairage d’accompagnement».

l Eclairage et signalisation |

L)

#  Appuyez sur les touches ««(» ou «»»
pour régler la valeur désirée (15, 30 ou
60 secondes), puis sur la touche «OK»
pour valider.
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L Eclairage et signalisation |
[FEclairage Faccompagnement &:(e0 s

% Appuyez sur les touches «a» ou «v»,
puis sur la touche «OK» pour sélectionner
la case «OK» et valider ou sur la touche
«ESC» pour annuler.




Configuration afficheur

Une fois ce menu sélectionné, vous pouvez
accéder aux réglages suivants :

- réglage luminosité-vidéo,

- réglage date et heure,

- choix des unités.

ﬂ Une fois les unités de consommations
carburant passées en mpg, les
informations dans l'afficheur du
combiné relatives a la vitesse et aux
distances passent respectivement en
mph et en miles.

Choix de la langue

Une fois ce menu sélectionné, vous pouvez
changer la langue d’affichage de I'écran
(Deutsch, English, Espanol, Francais, Italiano,
Nederlands, Portugues, Portugues-Brasil,
Tlrkge®).

u Pour des raisons de sécurité, la
configuration des écrans multifonctions
par le conducteur doit se faire
impérativement a I'arrét.

* Suivant destination.

Menu «Téléphone»
=%

Autoradio allumé, une fois ce menu
sélectionné, vous pouvez configurer votre kit
mains-libres Bluetooth (jumelage), consulter
les différents répertoires téléphoniques

(journal d’appel, services...) et gérer vos
communications (décrocher, raccrocher, double
appel, mode secret...).

Pour plus de détails sur I'application
«Téléphoney, reportez-vous a la partie
Autoradio du chapitre «Audio et Télématique».



Ecran couleur 16/9 (MyWay)

Commandes

Affichages dans I’écran

Il affiche automatiquement et directement les

informations suivantes :

I'heure,

la date,

I'altitude,

la température extérieure (la valeur
affichée clignote en cas de risque de
verglas),

le contréle des ouvertures,

les messages d’alerte et d'état

des fonctions du véhicule, affichés
temporairement,

les fonctions audio,

les informations de l'ordinateur de bord
(voir chapitre «Contréle de marchey),
les informations du systéme de guidage
embarqué.

=l

A partir de la fagade du MyWay, pour choisir
'une des applications :

&

appuyez sur la touche dédiée «RADIO»,
«MUSIC», «<NAV», «<TRAFFIC», «<SETUP»
ou «PHONE» pour accéder au menu
correspondant,

tournez le désignateur pour déplacer la
sél