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CAPOT MOTEUR

Pour ouvrir, tirez la manette 1.

Déverrouillage de la sécurité 
du capot
Pour déverrouiller, levez légèrement le 
capot et dégagez le crochet 2 en pous-
sant vers la gauche la palette 4.

Ouverture du capot moteur
Levez le capot, accompagnez-le, il est 
maintenu à l’aide du vérin 3.

Fermeture du capot moteur
Vérifiez que rien n’a été oublié dans le 
compartiment moteur.
Pour refermer le capot, prenez le capot 
par le milieu et accompagnez-le jusqu’à 
30 cm environ de la position fermée, 
puis lâchez-le. Il se verrouille de lui-
même par l’effet de son poids.

Lors des interventions à 
proximité du moteur, celui-
ci peut être chaud. De plus 
le motoventilateur peut se 

mettre en route à tout instant.
Risque de blessures.

Lors d’un choc, même 
léger contre la calandre 
ou le capot, faites contrô-
ler au plus vite le système 

de verrouillage du capot par un 
Représentant de la marque.

Évitez de s’appuyer sur le 
capot moteur : risque de 
fermeture involontaire du 
capot.

1

S’assurer du bon ver-
rouillage du capot.
S’assurer que rien ne vient 
gêner l’ancrage de ver-

rouillage (gravier, chiffon…).

2

3

4
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Un moteur consomme de l’huile pour 
le graissage et le refroidissement des 
pièces en mouvement et il est parfois 
normal de faire un appoint d’huile entre 
deux vidanges.
Toutefois, si après la période de 
rodage, les apports étaient supérieurs 
à 0,5 litre pour 1 000 km, consultez le 
Représentant de la marque.
Périodicité : vérifiez périodiquement 
votre niveau d’huile et, en tout cas, 
avant chaque grand voyage sous 
peine de risquer de détériorer votre 
moteur.
Pour être valable la lecture doit être 
faite sur sol horizontal et après un arrêt 
prolongé du moteur.

NIVEAU HUILE MOTEUR : généralités

Lecture du niveau d’huile
– sortez la jauge et essuyez-la avec un 

chiffon propre et non pelucheux ;
– enfoncez la jauge jusqu’en butée, 

(pour les véhicules équipés du 
« bouchon-jauge » C, vissez com-
plètement le bouchon) ;

– sortez la jauge de nouveau ;
– lisez le niveau : il ne doit jamais des-

cendre en dessous du « mini » A ni 
dépasser le « maxi » B.

Une fois le niveau lu, veillez à enfon-
cer la jauge jusqu’en butée ou à visser 
complètement le bouchon-jauge. Il ne faut en aucun cas dé-

passer le niveau maximum 
de remplissage A : risque 
d’endommagement du 

moteur et du catalyseur.

En cas de baisse anormale ou ré-
pétée du niveau, consultez un 
Représentant de la marque.

Dépassement du niveau 
maximum d’huile moteur
La lecture du niveau ne doit se faire 
qu’à l’aide de la jauge comme expli-
qué précédemment.
Si le niveau maxi est dépassé ne 
démarrez pas votre véhicule et 
faites appel à un Représentant de 
la marque.

B
A

B
A

C
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NIVEAU HUILE MOTEUR : appoint / remplissage (1/2)

Appoint/remplissage
Le véhicule doit être sur sol horizontal, 
moteur arrêté et froid (par exemple : 
avant le premier démarrage de la jour-
née).

Qualité d’huile moteur
Reportez-vous au document d’entre-
tien de votre véhicule.

– Dévissez le bouchon 1 ;
– rétablissez le niveau (pour informa-

tion la capacité entre le « mini » et le 
« maxi » de la jauge 2 est de 1,5 à 
2 litres suivant moteur) ;

– attendez 10 minutes environ pour 
permettre l’écoulement de l’huile ;

– vérifiez le niveau à l’aide de la 
jauge 2 (comme expliqué précédem-
ment). 

Une fois le niveau lu,veillez à enfon-
cer la jauge jusqu’en butée ou à visser 
complètement le bouchon-jauge.

Ne dépassez pas le niveau « maxi » 
et n’oubliez pas de remettre la 
jauge  2 et le bouchon 1.

1

2

1

2
1

1

2

Afin d’éviter les éclaboussures, 
nous vous conseillons d’utiliser un 
entonnoir lors de l’appoint/remplis-
sage d’huile.
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NIVEAU HUILE MOTEUR : appoint / remplissage (2/2)

Vidange moteur
Périodicité : reportez-vous au docu-
ment d’entretien de votre véhicule.

Capacités moyennes de vidange 
filtre à huile compris.
(pour information)
Moteur 1.6 16V : 4,80 litres
Moteur 1.5 dCi :  4,50 litres

Qualité d’huile moteur
Reportez-vous au document d’entre-
tien de votre véhicule.

Remplissage : attention 
lorsque vous faites l’ap-
point, veillez à ce qu’il ne 
tombe pas d’huile sur les 

pièces du moteur, risque d’incendie. 
N’oubliez pas de refermer correcte-
ment le bouchon sinon, risque d’in-
cendie par projection d’huile sur les 
pièces chaudes du moteur.

Vidange moteur : si vous 
réalisez la vidange moteur 
chaud, attention aux ris-
ques de brûlures dues à 

l’écoulement de l’huile.

Ne faites pas tourner le 
moteur dans un local 
fermé : les gaz d’échappe-
ment sont toxiques.

Lors des interventions à 
proximité du moteur, celui-
ci peut être chaud. De plus 
le motoventilateur peut se 

mettre en route à tout instant.
Risque de blessures.

En cas de baisse anormale ou ré-
pétée du niveau, consultez le 
Représentant de la marque.

Réinitialisation de l’alerte 
après vidange
(suivant véhicule)
Si vous effectuez la vidange moteur par 
vous-même, il sera nécessaire de réini-
tialiser l’alerte vidange moteur.
Pour cela, pendant les dix secondes 
suivant la mise sous contact :
– Appuyez à fond sur la pédale d’accé-

lérateur ;
– appuyez trois fois consécutives sur 

la pédale de frein.
La réinitialisation est effective lorsque le 

témoin # s’éteint. Si ce n’est pas le 
cas, recommencez l’opération.
Cas particulier : si vous vidangez avant 
l’alerte vidange moteur dépassée, il est 
également nécessaire de réinitialiser 

l’alerte. Dans ce cas, le témoin # 
s’allume pendant environ 5 secondes 
pour confirmer la réinitialisation.
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NIVEAUX (1/3)

Liquide de freins
Il est à contrôler souvent et, en tout cas, 
chaque fois que vous sentez une diffé-
rence même légère de l’efficacité de 
freinage.
Le contrôle du niveau se fait moteur à 
l’arrêt et sur sol horizontal. 

Niveau
Le niveau baisse normalement en 
même temps que l’usure des garnitu-
res mais, il ne doit jamais descendre 
en dessous de la cote d’alerte « MINI » 
indiquée sur le bocal de liquide de 
freins 1.
Si vous souhaitez vérifier par vous-
même l’état d’usure des disques et des 
tambours procurez-vous le document 
expliquant la méthode de contrôle dis-
ponible dans le Réseau ou sur le site 
internet du constructeur.

Remplissage
Toute intervention sur le circuit hydrau-
lique doit entraîner le remplacement du 
liquide par un spécialiste.
Utilisez obligatoirement un liquide 
agréé par nos Services Techniques (et 
prélevé d’un bidon scellé).

Périodicité de remplacement
Reportez-vous au document d’entre-
tien de votre véhicule.

Lors des interventions à 
proximité du moteur, celui-
ci peut être chaud. De plus 
le motoventilateur peut se 

mettre en route à tout instant.
Risque de blessures.

1

En cas de baisse anormale ou 
 répétée du niveau, consultez un 
Représentant de la marque.
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NIVEAUX (2/3)
Périodicité de contrôle de niveau
Vérifiez votre niveau de liquide de 
refroidissement régulièrement (le 
moteur est susceptible de subir de 
graves détériorations par manque de 
 liquide de refroidissement).
Si un apport est nécessaire, n’utili-
sez que les produits agréés par nos 
Services Techniques qui vous assu-
rent :
– une protection antigel ;
– une protection anticorrosion du cir-

cuit de refroidissement.

Périodicité de remplacement
Reportez-vous au document d’entre-
tien de votre véhicule.

Aucune intervention ne doit 
être effectuée sur le circuit 
de refroidissement lorsque 
le moteur est chaud.

Risque de brûlures.

En cas de baisse anormale ou 
 répétée du niveau, consultez un 
Représentant de la marque.

Lors des interventions à 
proximité du moteur, celui-
ci peut être chaud. De plus 
le motoventilateur peut se 

mettre en route à tout instant.
Risque de blessures.

2

Réservoir lave-vitres
Remplissage : Ouvrez le bouchon 3, 
remplissez jusqu’à voir le liquide, 
fermez le bouchon.
Ce réservoir alimente les lave-vitres 
avant et arrière.
Liquide : Produit lave-vitres (produit 
antigel en hiver).
Gicleurs : pour orienter les gicleurs du 
lave-vitre, faites pivoter la petite sphère 
à l’aide d’une épingle.
Utilisez les produits agréés par les 
Services Techniques.

3

Liquide de refroidissement
Moteur à l’arrêt et sur sol horizontal, le 
niveau à froid doit se situer entre les 
repères « MINI » et « MAXI » indiqués 
sur le bocal 2.
Complétez ce niveau à froid avant qu’il 
n’atteigne le repère « MINI ».
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NIVEAUX (3/3)

Bocal de liquide de direction 
assistée 4 ou 5
Niveau : pour un niveau correct à 
froid, moteur à l’arrêt et sur sol hori-
zontal, il faut qu’il soit visible entre les 
repères « MINI » et « MAXI » sur les 
bocaux 4 ou 5.
Pour les opérations d’entretien de la 
direction assistée adressez-vous à un 
Représentant de la marque.

Lors des interventions à 
proximité du moteur, celui-
ci peut être chaud. De plus 
le motoventilateur peut se 

mettre en route à tout instant.
Risque de blessures.

4

En cas de baisse anormale ou ré-
pétée du niveau, consultez un 
Représentant de la marque.

Si vous sentez une différence de 
l’efficacité de la direction assistée, 
consultez un Représentant de la 
marque.

5
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FILTRES
Le remplacement des éléments fil-
trants (filtre à air, filtre habitacle, filtre 
à gazole…) est prévu dans les opéra-
tions d’entretien de votre véhicule.
Périodicité de remplacement des élé-
ments filtrants : reportez-vous au do-
cument d’entretien de votre véhicule.

Filtre habitacle
Si votre véhicule n’est pas équipé d’ori-
gine d’un filtre habitacle, il est possible 
d’en installer un ultérieurement.
Adressez-vous à un Représentant de la 
marque.

Lors des interventions à 
proximité du moteur, celui-
ci peut être chaud. De plus 
le motoventilateur peut se 

mettre en route à tout instant.
Risque de blessures.

Filtre à air
Lorsque le véhicule en est équipé, le 
capteur de colmatage 1 vous permet 
de voir l’état du filtre à air.
Le remplacement du filtre est prévu 
dans les opérations d’entretien : repor-
tez-vous au document d’entretien de 
votre véhicule.
Toutefois, il est nécessaire de le  contrô-
ler souvent surtout si vous roulez en 
milieu poussiéreux.

1 2

A

Si l’indicateur du niveau de colma-
tage  2 atteint les 100%, rendez-vous 
au plus tôt chez un Représentant de la 
marque pour faire remplacer le filtre.

Réinitialisation du capteur de 
colmatage du filtre à air
Une fois le filtre à air remplacé, tournez 
jusqu’en butée le bouton 3 du capteur 
de colmatage (mouvement A).3
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PRESSIONS DE GONFLAGE DES PNEUMATIQUES

La pression de gonflage des pneuma-
tiques est indiquée sur l’étiquette A 
située sur le chant de la porte conduc-
teur. Pour la lire ouvrez la porte.
B : dimension des pneumatiques équi-
pant le véhicule.
C : pression de gonflage des pneuma-
tiques pour les roues avant lors de rou-
lage hors autoroute.
D : pression de gonflage des pneumati-
ques pour les roues arrière lors de rou-
lage hors autoroute.
E : pression de gonflage des pneuma-
tiques pour les roues avant lors de rou-
lage sur autoroute.

F : pression de gonflage des pneumati-
ques pour les roues arrière lors de rou-
lage sur autoroute.
G : pression de gonflage de la roue de 
secours.

Sécurité pneumatique et monte 
de chaînes
Reportez-vous au paragraphe 
« Pneumatiques » du chapitre 5 
pour connaître les conditions d’en-
tretien et, suivant les versions, les 
conditions de monte de chaînes du 
véhicule.
Particularité
Pour les véhicules utilisés à pleine 
charge (Masse Maxi Autorisée en 
Charge) et tractant une remorque. 
La vitesse maximale doit être limitée 
à 100 km/h et la pression des pneu-
matiques augmentée de 0,2 bar.
Pour connaître les masses, repor-
tez-vous au paragraphe « Masses » 
au chapitre 6.

Lorsqu’il y a nécessité de les remplacer, il ne faut monter sur votre véhi-
cule que des pneumatiques de même marque, dimension, type et struc-
ture.
Ils doivent : soit être identiques à ceux d’origine, soit correspondre 

à ceux préconisés par un Représentant de la marque.

A
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BATTERIE

La batterie 1 ne nécessite pas d’entre-
tien.

La batterie étant spécifique 
veillez à la remplacer par 
une batterie permettant le 
branchement d’un tuyau de 

dégazage. 
Consultez un Représentant de la 
marque.

Manœuvrez la batterie avec 
précaution car elle contient 
de l’acide sulfurique qui ne 
doit pas entrer en contact 

avec les yeux ou la peau. Si un tel 
contact survient, rincez abondam-
ment à l’eau si besoin consultez un 
médecin.
Tenez toute flamme, tout point in-
candescent et toute étincelle éloi-
gnés des éléments de la batterie : 
risque d’explosion.

Étiquette A
Respectez les indications portées sur 
la batterie :
– 2  Flamme nue interdite et défense de 

fumer ;
– 3 Protection obligatoire de la vue ;
– 4 Tenir éloigné des enfants ;
– 5 Matières explosives ;
– 6 Se reporter à la notice ;
– 7 Matières corrosives.

Lors des interventions à 
proximité du moteur, celui-
ci peut être chaud. De plus, 
le motoventilateur peut se 

mettre en route à tout instant.
Risque de blessures.

A 2 3 4

567

1

Remplacement de la batterie
Cette opération etant complexe, nous 
vous conseillons de faire appel à un 
Représentant de la marque.A
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ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE / COMPARTIMENT MOTEUR (1/3)

Protection contre les agents 
corrosifs
Bien que votre véhicule bénéficie des 
techniques anticorrosion très per-
formantes, il ne demeure pas moins 
soumis à l’action :
– d’agents atmosphériques corro-

sifs
–  pollution atmosphérique (villes et 

zones industrielles) ;
–  salinité de l’atmosphère (zones 

maritimes surtout par temps 
chaud) ;

–  conditions climatiques saison-
nières et hygrométriques (sel ré-
pandu sur la chaussée en hiver, 
eau de nettoyage des rues…).

– d’actions abrasives
Poussière atmosphérique et sable 
ramenés par le vent, la boue, les 
gravillons projetés par d’autres vé-
hicules…

– des incidents de circulation
Pour ne pas perdre le bénéfice de ces 
techniques, un minimum de précau-
tions s’impose pour vous assurer plei-
nement contre ces risques.

Ce qu’il ne faut pas faire
– Dégraisser ou nettoyer les éléments 

mécaniques, dessous de caisse, 
pièces avec charnières (ex. : bou-
chon à carburant, intérieur de la 
trappe à carburant,…) et plastiques 
extérieurs peints (ex. : pare-chocs) à 
l’aide d’appareils de nettoyage haute 
pression ou de pulvérisations de pro-
duits non homologués par nos ser-
vices techniques. Sans précautions 
d’usage, cela pourrait provoquer des 
risques d’oxydation ou de mauvais 
fonctionnement.

– Diriger le jet d’eau haute pression di-
rectement sur les parties endomma-
gées du véhicule (par exemple : bou-
cliers peints, feux, éclaireurs…etc.). 
Lavez ces parties avec précaution à 
la main.

– Laver le véhicule en plein soleil ou 
lorsqu’il gèle.

– Utiliser de brosses dures pour net-
toyer les jantes en aluminium.
Celle-ci peut rayer ou détériorer la 
couche protectrice de la jante.

– Gratter la boue ou des salissures 
pour les enlever sans les détremper.

– Laisser s’accumuler les souillures 
extérieures.

– Laisser la rouille se développer à 
partir de blessures accidentelles.

– Enlever des taches avec des sol-
vants non sélectionnés par nos ser-
vices et qui peuvent attaquer la pein-
ture.

– Rouler avec un véhicule enneigé ou 
boueux (les passages de roue, des-
sous de caisse, radiateur... doivent 
toujours être nettoyés de la neige ou 
de la boue).

Il est interdit de laver au jet haute pression le compartiment moteur : 
risque d’endommager les composants électriques/électroniques du com-
partiment moteur.
Une étiquette présente dans le compartiment moteur vous le rappelle.
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ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE / COMPARTIMENT MOTEUR (2/3)

Ce qu’il faut faire
–  Respecter les lois locales en ce qui 

concerne le lavage des véhicules 
(ex. : ne pas laver son véhicule sur 
la voie publique).

– Respecter toujours les recomman-
dations présentes sur les appareils 
de nettoyage haute pression (pres-
sion et distance du jet).

– Avant un passage sous un portique 
de lavage à brosses, ramenez la 
manette de l’essuie-vitre en position 
Arrêt (reportez-vous au paragraphe 
« essuie-vitre / lave-vitre avant » en 
chapitre 1), vérifiez la fixation des 
équipements extérieurs, projec-
teurs additionnels, rétroviseurs et 
prenez soin de fixer avec un adhé-
sif les balais d’essuie-vitre, l’antenne 
radio.
Déposez le fouet d’antenne radio si 
le véhicule en possède un.
Pensez à retirer l’adhésif et remettre 
l’antenne une fois le lavage terminé.

– Après chaque roulage sur tout ter-
rain (par exemple : boueux, pous-
siéreux, sableux...) nettoyer rapide-
ment le radiateur par l’extérieur du 
véhicule, à travers les ouvertures du 
bouclier pour éviter son obstruction 
ou colmatage (risque échauffement 
moteur). 

– Lavez fréquemment votre véhicule, 
moteur arrêté, avec des sham-
pooings sélectionnés par nos servi-
ces (jamais de produits abrasifs) et 
en rinçant abondamment au jet de 
l’eau propre froide ou tiède (jamais 
chaude) :
–  les retombées résineuses sous 

les arbres ou les pollutions indus-
trielles ;

–  la couche de poussière ou de 
boue et les insectes ;

–  la fiente d’oiseaux qui contient 
des produits chimiques qui ont 
une action décolorante rapide 
pouvant aller jusqu’au décolle-
ment de la peinture ;

  Il est impératif de laver immédia-
tement le véhicule pour enlever 
ces taches, car il sera impossible 
de les faire disparaître par un lus-
trage ;

–  le sel, surtout dans les passages 
de roues et le dessous de caisse, 
après roulage dans des régions 
où des fondants chimiques ont 
été répandus ;

–  la boue qui forme des amalga-
mes humides dans les passages 
de roue et le dessous de caisse.

– Nettoyer le sable et la boue sur les 
roues notamment l’intérieur des 
jantes et des freins qui peuvent :
–  réduire l’efficacité de freinage et 

détériorer les composants du sys-
tème de freinage ;

–  provoquer des vibrations dans la 
carrosserie et dans la colonne de 
direction.

Nous avons sélectionné des pro-
duits spéciaux pour l’entretien que 
vous trouverez dans les boutiques  
de la marque.
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ENTRETIEN DE LA CARROSSERIE / COMPARTIMENT MOTEUR (3/3)
– Après le nettoyage du véhicule, vé-

rifiez les freins pendant que vous 
roulez à petite vitesse pour voir si 
l’efficacité de freinage a été réduite 
par l’eau. Si c’est le cas, appuyez lé-
gèrement sur la pédale de frein pen-
dent le roulage pour les sécher.

–  Vérifier les orifices d’écoulement 
situés à la base des portes pour vous 
assurer qu’ils ne sont pas obstrués.

–  Examiner régulièrement les jantes 
afin de déceler d’éventuelles traces 
de choc ou de corrosion. Ces derniè-
res peuvent en effet provoquer une 
perte de pression ou endommager le 
le pneumatique.

–  Respecter l’espacement des véhicu-
les en cas de roulage sur route gra-
villonnée pour éviter de blesser votre 
peinture.

–  Effectuer ou faire effectuer rapide-
ment les retouches en cas de bles-
sure de la peinture pour éviter la pro-
pagation de la corrosion.

–  Dans le cas où votre véhicule bé-
néficie de la garantie anticorrosion, 
n’oubliez pas les visites périodiques. 
Reportez-vous au document d’entre-
tien.

– Au cas où il a été nécessaire de net-
toyer des éléments mécaniques, 
charnières… il est impératif de les 
protéger de nouveau par pulvérisa-
tion de produits homologués par nos 
services techniques.
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– Ceintures de sécurité
Elles doivent être tenues propres.
Utilisez soit les produits sélection-
nés par nos services techniques soit 
de l’eau tiède savonneuse avec une 
éponge et séchez avec un chiffon 
sec.
L’emploi de détersifs ou teinture 
est à proscrire.

ENTRETIEN DES GARNITURES INTÉRIEURES
Quelle que soit la nature de la tache, 
utilisez de l’eau savonneuse (éventuel-
lement tiède) à base de :
– savon naturel ;
– savon liquide pour vaisselle (0,5 % 

de savon pour 99,5 % d’eau).
Rincez avec un chiffon doux humide.

Particularités
– Vitres d’instrumentation

(ex. : tableau de bord, afficheur 
radio…).
Utilisez un chiffon doux ou du coton.
Si cela est insuffisant, utilisez un 
chiffon doux (ou coton) légère-
ment imbibé d’eau savonneuse puis 
rincez avec un chiffon doux ou coton 
humide.
Terminez en essuyant délicatement 
avec un chiffon sec et doux.
L’emploi de produits à base d’al-
cool est à proscrire. Il est fortement déconseillé 

d’utiliser un appareil de net-
toyage haute pression ou 
de pulvérisations à l’inté-

rieur de l’habitacle : cela pourrait 
nuire, entre autres, au bon fonction-
nement des composants électriques 
ou électroniques présents dans le 
véhicule.

Ce qu’il ne faut pas faire
Il est fortement déconseillé de position-
ner des objets au niveau des aérateurs 
tels que désodorisant, parfum… qui 
pourraient endommager l’habillage de 
planche de bord.
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