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Cric 3
Pour utiliser le cric, dévissez l’écrou 2.
Lors de sa remise en place, repliez cor-
rectement le cric avant de le remettre 
dans son logement.
Vissez l’écrou pour fixer le cric.

OUTILS

Accès aux outils
Les outils sont situés dans le coffre.La 
présence des différents outils dépend 
du véhicule.
Déclippez la trappe A en passant 
la main dans la poignée 1 (mouve-
ment B).
Retirez la trappe (mouvement C).
Après l’utilisation des outils, veillez à 
bien positionner les trois ergots 6 dans 
les trois encoches 5.
Fermez la trappe en vous assurant du 
clippage des deux ergots 8 dans les 
deux encoches 9.

Clé de roue 4
Permet le blocage/déblocage des vis 
de roue et suivant véhicule l’accès à la 
roue de secours.

Clé d’enjoliveur 7
Permet de retirer les enjoliveurs de 
roue.

3

74

Ne laissez jamais les outils pêle-mêle dans le véhicule : risque de projec-
tions lors d’un freinage. Après utilisation, veillez à bien replacer les outils 
dans leurs logements : risque de blessures.
Lorsque des vis de roue sont livrées, utilisez ces vis exclusivement pour 

la roue de secours : reportez-vous à l’étiquette située sur la roue de secours.
Le cric est destiné au changement de roue. En aucun cas, il ne doit être utilisé 
pour procéder à une réparation ou pour accéder au- dessous du véhicule.

1

A

B

C

2

3

45
6

7

8

9
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CREVAISON (1/2)

Roue de secours version 4x2 
(2WD)
Elle est placée dans le berceau 4 sous 
le véhicule.
Pour sortir la roue de secours :
– Ouvrez la porte du coffre ;
– dévissez la vis 1 avec la clé de 

roue 2, reportez-vous au paragraphe 
« Outils » de ce chapitre ;

– décrochez le berceau en le prenant 
par la poignée 5 ;

– dégagez la roue de secours 3 ;
– retournez la roue de secours et dé-

clippez son protecteur 6.

Suivant véhicule, en cas de 
crevaison, vous disposez :
D’une roue de secours ou d’un kit de 
gonflage des pneumatiques (reportez-
vous aux pages suivantes).

Si la roue de secours a 
été conservée pendant de 
nombreuses années, faites 
vérifier par votre garagiste 

qu’elle reste appropriée et peut être 
utilisée sans danger.

Pour ranger la roue dans le ber-
ceau :
– Clippez le protecteur 6 sur la roue 

crevée ;
– retournez la roue crevée et glissez-la 

dans le berceau 4 ;
– raccrochez le berceau en vous 

aidant de la poignée 5 et vissez la 
vis à l’aide de la clé de roue 2 pour 
remonter l’ensemble ;

– assurez-vous de son bon ver-
rouillage.

6

1

2

3
4

5
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CREVAISON (2/2)

Roue de secours version 4x4 
(4WD)
Elle est placée dans le coffre. 
Pour y accéder :
– Ouvrez la porte de coffre ;
– enlevez le cache-bagages 7 ou le 

plier en position extrême ;
– relevez le tapis de coffre 8 à la ver-

ticale contre le dossier de siège ar-
rière ou le cache bagages replié ; 

– dévissez la fixation centrale 9 ;
– retirez la roue de secours 10.

Si la roue de secours a 
été conservée pendant de 
nombreuses années, faites 
vérifier par votre garagiste 

qu’elle reste appropriée et peut être 
utilisée sans danger.

7

8

Nota : assurez-vous que la roue de 
secours ou la roue crevée et le bac 
de roue soient toujours en place 
pour la bonne tenue du tapis de 
coffre.
Bien s’assurer, aprés rabattement, 
que le tapis de coffre 7 est correc-
tement positionné dans ses butées 
d’indexage pour ne pas l’endomma-
ger.

9 10
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KIT DE GONFLAGE DES PNEUMATIQUES (1/3)

A B

Le kit répare les pneuma-
tiques  endommagés sur 
la bande de roulement A 
par des objets de moins 

de 4 millimètres. Il ne répare pas 
tous les types de crevaisons comme 
les coupures de plus de 4 millimè-
tres, les entailles sur le flanc B du 
pneumatique...
Assurez-vous aussi, que votre jante 
soit en bon état.

N’utilisez pas le kit de gon-
flage si le pneu est abîmé à 
la suite d’un roulage avec 
un pneu crevé.

Contrôlez donc soigneusement les 
flancs des pneus avant toute inter-
vention.
De même, rouler avec des pneuma-
tiques dégonflés, voire même à plat 
(ou crevés) peut nuire à la sécurité 
et s’avérer être non réparable.
Cette réparation est temporaire
Un pneumatique ayant subi une cre-
vaison doit toujours être examiné 
(et réparé si cela est possible) par 
un spécialiste.
Lors du remplacement d’un pneu-
matique réparé à l’aide de ce kit, 
vous devez en avertir le spécialiste.
Lors du roulage, une vibration peut 
être ressentie du fait de la présence 
du produit dans le pneumatique.

Le kit est homologué uni-
quement pour gonfler les 
pneumatiques du véhicule 
équipé d’origine de ce kit. 

En aucun cas, il ne doit servir à 
gonfler les pneumatiques d’un autre 
 véhicule, ou tout autre objet gonfla-
ble (bouée, bateau…).
Évitez les projections sur la peau 
lors des manipulations de la bou-
teille liquide de réparation. Si tou-
tefois des gouttelettes s’échappent, 
rincez abondamment.
Ne laissez pas le kit de réparation à 
la portée des enfants.
Ne jetez pas la bouteille vide dans la 
nature. Remettez-la à votre Repré-
sentant de la marque ou à un orga-
nisme chargé de sa récupération.
La bouteille a une durée de vie 
 limitée indiquée sur son étiquette. 
Vérifiez la date de péremption.
Rendez-vous chez un Représentant 
de la marque pour remplacer le 
tuyau de gonflage et la bouteille de 
produit de réparation.
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KIT DE GONFLAGE DES PNEUMATIQUES (2/3)

En cas de crevaison, utilisez le kit situé 
à gauche dans le coffre en version 4x2 
ou dans le bac de roue de secours 
sous le tapis de coffre en version 4x4 : 
ouvrez le kit, retirez les bouchons 1 et 3 
(il est impératif de ne pas retirer l’oper-
cule de la bouteille) puis vissez la bou-
teille 2 sur son support 3.

– appuyez sur l’interrupteur 5 pour 
gonfler le pneumatique à la pression 
préconisée (reportez-vous à l’éti-
quette collée sur le chant de porte 
conducteur) ;

– après 7 minutes maximum, arrêtez 
le gonflage pour lire la pression (sur 
le manomètre 4) ;

– ajustez la pression : pour l’augmen-
ter, continuez le gonflage avec le kit.

Si la pression n’est pas atteinte, la 
réparation n’est pas possible, ne 
prenez pas la route, faites appel à un 
Représentant de la marque.

1 2 3 4

5

6

Avant d’utiliser le kit, garez 
le véhicule de façon à être 
suffisamment éloigné de la 
zone de circulation, enclen-

chez le signal de détresse et serrez 
le frein à main, faites descendre 
tous les occupants du véhicule et 
tenez-les éloignés de la zone de cir-
culation.

7

Contact mis,
– branchez l’embout 7 dans la prise 

d’accessoires de la planche de 
bord 8 ;

– dévissez le bouchon de valve de la 
roue concernée et vissez l’embout 
de gonflage 6 ;

8

Ne retirez pas le corps 
étranger à l’origine de la 
crevaison si celui-ci est tou-
jours dans le pneumatique.

En cas de stationnement 
sur le bas côté de la chaus-
sée, vous devez avertir les 
autres usagers de la route 

de la présence de votre véhicule au 
moyen d’un triangle de présignali-
sation ou autres dispositifs prescrits 
par la législation locale du pays où 
vous vous trouvez.
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KIT DE GONFLAGE DES PNEUMATIQUES (3/3)

Une fois le pneumatique correctement 
gonflé, retirez le kit : dévissez lente-
ment l’embout de gonflage 6 de ma-
nière à éviter la projection de produit.
Collez l’étiquette 9 de préconisation 
de conduite sur un emplacement visi-
ble par le conducteur sur la planche de 
bord.
Rangez le kit.

Démarrez sans délai et, après 10 kilo-
mètres ou 10 minutes de roulage, arrê-
tez-vous pour contrôler la pression.
Si la pression est inférieure à celle pré-
conisée réajustez-la (reportez-vous à 
l’étiquette collée sur le chant de porte 
conducteur), sinon faites appel à un 
Représentant de la marque : la répara-
tion n’est pas possible.

Précaution d’utilisation du kit
Le kit ne doit pas fonctionner plus de 
15 minutes consécutives ;

Attention, un bouchon de 
valve manquant ou mal 
vissé peut nuire à l’étan-
chéité des pneumatiques et 

provoquer des pertes de pression.
Ayez toujours des bouchons de 
valve identiques à ceux d’origine et 
entièrement vissés.

6

9

Après une réparation à l’aide 
du kit, il ne faut pas par-
courir plus de 200 km. De 
plus, réduisez votre vites se 

et, dans tous les cas, ne  dépassez 
pas 80 km/h. L’étiquette que vous 
devrez coller sur un  emplacement 
visible sur la planche de bord vous 
le rappelle.
Suivant pays ou législation locale, 
un pneumatique réparé à l’aide du 
kit de gonflage des pneumatiques 
devra être remplacé.

Aucun objet ne doit se trou-
ver aux pieds du conduc-
teur : en effet en cas de frei-
nage brusque, ces objets 

risquent de glisser sous le pédalier 
et d’empêcher son utilisation.
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ENJOLIVEURS - JANTES

Enjoliveur central avec vis de 
roues apparentes
(à l’exemple de l’enjoliveur 1)
L’accès aux vis est direct.

1

Enjoliveur central avec vis de 
roues apparentes
(à l’exemple de l’enjoliveur 2)
Déposez-le à l’aide de la clé d’enjoli-
veur en engageant le crochet à proxi-
mité d’une vis de roue.
Pour le remettre, orientez les crochets 4 
par rapport aux vis 3.
Enfoncez les crochets de maintien de 
l’enjoliveur.

2

3

4
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CHANGEMENT DE ROUE (1/2)

Enclenchez le signal de dé-
tresse.
Garez le véhicule à l’écart 
de la circulation sur un sol 

horizontal, non glissant et résistant 
(si nécessaire, interposez un sup-
port solide sous la semelle du cric).
Serrez le frein à main et engagez 
une vitesse (première ou marche 
arrière).
Faites descendre tous les occu-
pants du véhicule et tenez-les éloi-
gnés de la zone de circulation.

En cas de crevaison, rem-
placez la roue le plus rapi-
dement possible.
Un pneumatique ayant subi 

une crevaison doit toujours être exa-
miné (et réparé si cela est possible) 
par un spécialiste.

Véhicules équipés du cric et 
de la clé de roue
Si nécessaire, déposez l’enjoli-
veur, reportez-vous au paragraphe 
« Enjoliveurs - Jantes » de ce chapitre.
Débloquez les vis de la roue à l’aide 
de la clé de roue 4. Positionnez-la de 
façon à appuyer dessus.

Repérez le trou 1 le plus proche de la 
roue concernée, le cric doit être installé 
impérativement à cet emplacement. 
Présentez le cric 3 horizontalement et 
positionnez la tête de cric 2 sous le bas 
de caisse.
Commencez à visser le cric à la main 
pour placer convenablement sa se-
melle (légèrement rentrée sous le vé-
hicule).
Donnez quelques tours de manivelle 
jusqu’à décoller la roue du sol.
Démontez les vis.
Retirez la roue.
Mettez la roue de secours en place sur 
le moyeu central et tournez-la pour faire 
coïncider les trous de fixation de la roue 
et du moyeu.

Pour éviter tout risque de 
blessure ou de dommage 
au véhicule, développez le 
cric jusqu’à ce que la roue 

à remplacer soit à 3 centimètres 
maximum du sol.

En cas de stationnement 
sur le bas côté de la chaus-
sée, vous devez avertir les 
autres usagers de la route 

de la présence de votre véhicule au 
moyen d’un triangle de présignali-
sation ou autres dispositifs prescrits 
par la législation locale du pays où 
vous vous trouvez.

4

3

2
1
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CHANGEMENT DE ROUE (2/2)

En cas de stationnement 
sur le bas côté de la chaus-
sée, vous devez avertir les 
autres usagers de la route 

de la présence de votre véhicule au 
moyen d’un triangle de présignali-
sation ou autres dispositifs prescrits 
par la législation locale du pays où 
vous vous trouvez.

5
6

78

9

Nota : assurez-vous que la roue de 
secours ou la roue crevée et le bac 
de roue soient toujours en place 
pour la bonne tenue du tapis de 
coffre.

Serrez les vis en vous assurant du bon 
placage de la roue sur son moyeu et 
descendez le cric.
Roues au sol, serrez les vis forte-
ment en commençant par le côté 5, 
puis 7, 9, 6 et terminez par 8,  faites 
contrôler le serrage (couple de serrage 
105 Nm), et la pression de gonflage de 
la roue de secours le plus rapidement 
possible.

Lorque le véhicule n’est pas équipé 
du cric ni de la clé de roue, vous 
pouvez vous en procurer chez un 
Représentant de la marque.
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PNEUMATIQUES (1/3)

Sécurité pneumatiques - 
roues
Les pneumatiques constituent le seul 
contact entre le véhicule et la route, il 
est donc essentiel de les tenir en bon 
état.
Vous devez impérativement vous 
conformer aux règles locales prévues 
par le code de la route.

Lorsqu’il y a nécessité de 
les remplacer, il ne faut 
monter sur votre véhicule 
que des pneumatiques de 

même marque, dimension, type et 
structure.
Ils doivent : soit être identiques 
à ceux d’origine, soit corres-
pondre à ceux préconisés par le 
Représentant de la marque.

Entretien des pneumatiques
Les pneumatiques doivent être en bon 
état et leurs sculptures doivent présen-
ter un relief suffisant ; les pneumati-
ques agréés par nos services techni-
ques comportent des témoins d’usure 1 
qui sont constitués de bossages té-
moins incorporés dans l’épaisseur 
de la bande de roulement.

Lorsque le relief des sculptures a été 
érodé jusqu’au niveau des bossa-
ges-témoins, ceux-ci deviennent vi-
sibles 2 : il est alors nécessaire de 
remplacer vos pneumatiques car la pro-
fondeur des sculptures n’est, au plus, 
que de 1,6 mm et ceci entraîne une 
mauvaise adhérence sur les routes 
mouillées.
Un véhicule surchargé, de longs par-
cours sur autoroute plus particulière-
ment par fortes chaleurs, une conduite 
habituelle sur de mauvais chemins 
concourent à des détériorations plus 
rapides des pneumatiques et influent 
sur la sécurité.

Des incidents de conduite, 
tels que « coups de trot-
toir », risquent d’endomma-
ger les pneumatiques et les 

jantes, ainsi que d’entraîner des dé-
réglages du train avant ou arrière.
Dans ce cas, faites vérifier leur état 
par un Représentant de la marque.

1
2
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Roue de secours
Reportez-vous aux paragraphes 
« Roue de secours » et « Changement 
de roue » en chapitre 5.

PNEUMATIQUES (2/3)

Pressions de gonflage
Respectez les pressions de gonflage (y 
compris la roue de secours), vérifiez-
les au moins une fois par mois et avant 
chaque grand voyage (reportez-vous à 
l’étiquette collée sur le chant de porte 
conducteur).

Des pressions insuffi-
santes entraînent une 
usure prématurée et des 
échauffements anormaux 

des pneumatiques avec toutes les 
conséquences que cela comporte 
sur le plan de la sécurité :
– mauvaise tenue de route ;
– risque d’éclatement ou de perte 

de la bande de roulement.
La pression de gonflage dépend 
de la charge et de la vitesse d’uti-
lisation : ajustez les pressions en 
fonction des conditions d’utilisa-
tion (reportez-vous au paragraphe 
« Pressions de gonflage des pneu-
matiques » en chapitre 4).

Pour des raisons de sécu-
rité, cette opération doit être 
confiée exclusivement à un 
spécialiste.

Une monte différente de pneumati-
ques peut modifier :
– la conformité de votre véhicule 

aux réglementations en vigueur ;
– son comportement en virages ;
– la lourdeur de direction ;
– la monte de chaînes.

Attention, un bouchon de valve manquant ou mal vissé peut nuire à 
l’étanchéité des pneumatiques et provoquer des pertes de pression.Ayez 
toujours des bouchons de valve identiques à ceux d’origine entièrement 
vissés.

Remplacement des 
pneumatiques

Les pressions doivent être vérifiées à 
froid : ne tenez pas compte des pres-
sions supérieures qui seraient atteintes 
par temps chaud ou après un parcours 
effectué à vive allure.
Au cas où la vérification de la pression 
ne peut être effectuée sur les pneuma-
tiques froids, il faut majorer les pres-
sions indiquées de 0,2 à 0,3 bar.
Il est impératif de ne jamais dégon-
fler un pneumatique chaud.

Particularité
Suivant véhicule, vous disposez d’un 
adaptateur à positionner sur la valve 
avant de faire l’appoint d’air.

Votre véhicule est équipé de roues de 
grande taille. Celles-ci sont plus sensi-
bles à un défaut d’équilibrage. 
En cas de vibrations en roulage, 
consultez un Représentant de la 
marque.



Jaune Noir Noir texte

5.13

FRA_UD17241_2
Pneumatiques (H79 - Dacia)FRA_NU_898-2_H79_Dacia_5

Utilisation hivernale
Chaînes
Version 2 roues motrices (2WD)
Installez les chaînes à neige sur les 
roues avant.
Version 4 roues motrices (4WD)
Installez les chaînes à neige soit sur 
les roues avant, soit sur les quatre 
roues.

PNEUMATIQUES (3/3)

La monte des chaînes à 
neige uniquement sur les 
roues arrière est interdite.
La monte de chaînes à 

neige n’est possible qu’avec des 
pneumatiques de taille identique à 
ceux montés d’origine sur votre vé-
hicule.
Les roues sont chaînables à condi-
tion d’utiliser des chaînes spécifi-
ques.
Consultez un Représentant de la 
marque.

Pneus « neiges » ou 
« thermogommes »
Nous vous conseillons d’équiper les 
quatre roues afin de préserver le plus 
possible les qualités d’adhérence de 
votre véhicule.
Attention : ces pneumatiques com-
portent parfois un sens de roulage 
et un indice de vitesse maxi qui peut 
être inférieur à la vitesse maxi de 
votre véhicule.

Pneus cloutés
Ce type d’équipement n’est utilisable 
que durant une période limitée et déter-
minée par la législation locale.
Il est nécessaire de respecter la vitesse 
imposée par la réglementation en vi-
gueur.
Ces pneus doivent équiper les deux 
roues de l’essieu avant au minimum.

Dans tous les cas nous vous re-
commandons de consulter le 
Représentant de la marque qui 
saura vous conseiller sur le choix 
des équipements les plus adaptés à 
votre véhicule.

Permutation des roues
Il est recommandé de permuter les 
roues régulièrement de manière à uni-
formiser l’usure des pneumatiques.
Permutez selon le schéma ci-dessus, 
reportez-vous au document d’entretien 
de votre véhicule pour connaître la pé-
riodicité.
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Vous pouvez remplacer les ampoules 
décrites ci-après. Toutefois, nous vous-
conseillons de les faire remplacer par 
un Représentant de la marque si la ma-
nipulation semble difficile.

Feux de croisement
Déposez le cache A.
Déclippez la lampe 4 en appuyant vers 
le bas le connecteur 3 pour dégager la 
lampe des clips 2 et 1.

Les lampes sont sous pres-
sion et peuvent éclater lors 
du remplacement.
Risque de blessures.

FEUX AVANT : remplacement des lampes (1/3)

Ne touchez pas le verre de la lampe. 
Tenez-la par son culot.
Utilisez impérativement des lampes 
anti-UV pour ne pas dégrader la glace 
plastique des projecteurs.
Sortez la lampe 4 du connecteur 3.
Type de la lampe : H7
La lampe changée, veillez à bien re-
positionner l’ergot 5 dans l’encoche 6, 
puis le cache A.

A

2

3

41

3 4

5

6



Jaune Noir Noir texte

5.15

FRA_UD14141_1
Feux avant : remplacement des lampes (H79 - Dacia)FRA_NU_898-2_H79_Dacia_5

FEUX AVANT : remplacement des lampes (2/3)

Feu de position avant
Déposez le cache A.

Suivant la législation locale ou par 
précaution, procurez-vous chez le  
Représentant de la marque une 
boîte de secours comportant un jeu 
de lampes et un jeu de fusibles.

Les lampes sont sous pres-
sion et peuvent éclater lors 
du remplacement.
Risque de blessures.

Déposez le porte-lampe 7. Sortez la lampe 8.
Type de la lampe : W5W.
La lampe changée, veillez à bien repo-
sitionner le cache A.

Lors des interventions à 
proximité du moteur, celui-
ci peut être chaud. De plus 
le motoventilateur peut se 

mettre en route à tout instant.
Risque de blessures.

A
7

8
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FEUX AVANT : remplacement des lampes (3/3)

Feux de route
Déposez le cache B.
Dégagez le ressort 9 et déposez la 
lampe 12 avec son connecteur 10.
Déclippez la lampe de son connecteur.
Type de la lampe : H1.
La lampe changée, veillez à bien repo-
sitionner les deux ergots 13 dans les 
trous 11, le ressort et le cache.

Feu indicateur de direction
Tournez dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre jusqu’en butée 
le porte-lampe C et sortez-le.
Changez la lampe 14.
Type de la lampe : PY21W.
La lampe changée, veillez à bien repo-
sitionner les deux ergots 15 par rapport 
aux fentes du projecteur.
Tournez dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’en butée le porte-
lampe.

C

B

9

11

1213
10

14

15
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Projecteurs additionnels
Si vous désirez équiper votre véhi-
cule de projecteurs « antibrouillard » 
ou « longue portée », consultez un 
Représentant de la marque.

FEUX DE BROUILLARD : remplacement des lampes

Feux de brouillard avant 1
Consultez un Représentant de la 
marque.
Type de la lampe : H11.

Toute intervention (ou modi-
fication) sur le circuit électri-
que doit être réalisée par un 
Représentant de la marque 

qui dispose des pièces nécessaires 
à l’adaptation, car un branchement 
incorrect pourrait entraîner la dété-
rioration de l’installation électrique 
(câblage, organes, en particulier 
l’alternateur).

Lors des interventions à 
proximité du moteur, celui-
ci peut être chaud. De plus 
le motoventilateur peut se 

mettre en route à tout instant.
Risque de blessures.

1

Les lampes sont sous pres-
sion et peuvent éclater lors 
du remplacement.
Risque de blessure.
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7 Feu de recul
Lampe forme poire à ergots P 21 W. 
ou
Feu de brouillard arrière
Lampe forme poire à ergots P 21 W.

Remontage
Pour le remontage, procédez en sens 
inverse en veillant à ne pas endomma-
ger le câblage.

FEUX ARRIÈRE : remplacement des lampes (1/3)

2

5

6

7

3

3

Feux arrière
Ouvrez la porte de coffre et dévissez 
les écrous 1, puis dégagez le bloc de 
feux 2 en le tirant vers l’arrière.
Déverrouillez les clips 3 pour démonter 
le porte-lampe 4.
5 Feu de position et de stop

Lampe forme poire à ergots deux fi-
laments P 21/5 W.

6 Feu indicateur de direction
Lampe forme poire à ergots P 21 W 
ou PY 21 W (suivant véhicule). Les lampes sont sous pres-

sion et peuvent éclater lors 
du remplacement.
Risque de blessures.

4

1
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FEUX ARRIÈRE : remplacement des lampes (2/3)

Les lampes sont sous pres-
sion et peuvent éclater lors 
du remplacement.
Risque de blessures.

Troisième feu de stop
La lampe du troisième feu stop 9 est 
accessible par le coffre.
Déclippez avec précaution le cache 8 
en appuyant sur les languettes 10. 

10

11 13

8

9

12
A

B

Sortez la lampe 13.
Type de la lampe : P 21 W.

Déclippez avec précaution la lan-
guette 12 (mouvement A) et tournez-la 
d’une huitième de tour (mouvement B) 
pour dégagez le porte-lampe 11.
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FEUX ARRIÈRE : remplacement des lampes (3/3)

Éclaireur de plaque 
d’immatriculation
Déclippez l’éclaireur 14 en pressant 
la languette 15 à l’aide d’un outil type 
tournevis plat.
Déclippez le diffuseur 17 et sortez la 
lampe 16.
Type de la lampe : W 5 W.

14

17

16

15
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RÉPÉTITEURS LATÉRAUX : remplacement des lampes

Déclippez le répétiteur 1 (à l’aide d’un 
outil type tournevis plat positionnez en 
A pour basculer le répétiteur vers exté-
rieur du véhicule).
Tournez d’un quart de tour (mouvement 
B) le porte-lampe 2 et sortez la lampe 3 
(mouvement C).
Type de lampe : WY5W.

1
2

3

A

B

C

Les lampes sont sous pres-
sion et peuvent éclater lors 
du remplacement.
Risque de blessures.
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ÉCLAIREURS INTÉRIEURS : remplacement des lampes (1/3)

Plafonnier
Déclippez le diffuseur 1 à l’aide d’un 
outil type tournevis plat.

Dégagez la lampe concernée.
Type de la lampe 2 : W5W.

Les lampes sont sous pres-
sion et peuvent éclater lors 
du remplacement.
Risque de blessures.

1 2
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ÉCLAIREURS INTÉRIEURS : remplacement des lampes (2/3)

Appuyez sur la languette 4 pour dé-
gager le diffuseur 6 et accéder à la 
lampe 5.
Type de la lampe : W5W.

Éclaireur de boîte à gants
(suivant véhicule)
Déclippez l’éclaireur 3 à l’aide d’un outil 
type tournevis plat en pressant sur la 
languette pour basculer l’éclaireur vers 
l’intérieur de la boîte.
Déconnectez l’éclaireur.

3

4 5 6

Les lampes sont sous pres-
sion et peuvent éclater lors 
du remplacement.
Risque de blessures.
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ÉCLAIREURS INTÉRIEURS : remplacement des lampes (3/3)

Éclaireur de coffre
Déclippez l’éclaireur 7 à l’aide d’un outil 
type tournevis plat en pressant sur la 
languette 6 pour basculer l’éclaireur 
vers l’intérieur du coffre.

Les lampes sont sous pres-
sion et peuvent éclater lors 
du remplacement.
Risque de blessures.

10

8
9

Retirez la lampe 10.
Type de la lampe : W5W.

Appuyez sur la languette 9 pour déga-
ger le diffuseur 8.

6

7
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Fusibles dans l’habitacle
En cas de non-fonctionnement d’un ap-
pareil électrique, vérifiez l’état des fu-
sibles..
Déclippez la trappe A en vous aidant 
de l’encoche 1.
Pour repérer les fusibles, aidez-vous 
de l’étiquette d’affectation des fusibles 
située au dos de la trappe A.

Vérifiez le fusible concerné et remplacez-le, si nécessaire, par un fusi-
ble impérativement de même ampérage que celui d’origine.
Un fusible d’ampérage trop fort peut créer un échauffement excessif du 
réseau électrique (risque d’incendie) en cas de consommation anormale 

d’un équipement.

Selon la législation en vigueur ou 
par précaution, procurez-vous chez 
le Représentant de la marque une 
boîte de secours comportant un jeu 
de lampes et un jeu de fusibles.

FUSIBLES (1/3)

2

MAUVAIS

Pince 2
Débrochez le fusible à l’aide de la 
pince 2, située au dos de la trappe A.
Pour le sortir de la pince, glissez-le laté-
ralement.
Il est recommandé de ne pas utiliser les 
emplacements fusibles libres.

A

1

BON

B

Fusibles dans le compartiment 
moteur B
Certaines fonctions sont protégées par 
des fusibles situés dans le comparti-
ment moteur dans le boîtier B.
Toutefois, du fait de leur accessibilité 
réduite, nous vous conseillons de 
faire remplacer ces fusibles par un 
Représentant de la marque.
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FUSIBLES (2/3)

Symbole Affectation

�
Lève-vitres électriques 
avant

Z Éclairage intérieur

e Rétroviseur électrique

à Chauffage

à
Emplacement réservé 
pour des équipements 
complémentaires

Å Airbag

P Feu de route droit

Affectation des fusibles dans l’habitacle
(la présence des fusibles DÉPEND DU NIVEAU D’ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE)

Symbole Affectation

n ABS

î Radio

ß Feux stop

à Conditionnement d’air

G Feux de brouillard avant

a
Tableau de bord 
Injection

f Essuie-vitre avant

Symbole Affectation

]
Condamnation des 
ouvrants

C
Dégivrage lunette 
arrière

Ù Prééquipement alarme

Ì Avertisseur sonore

ô Alimentation générale

ñ Sièges chauffants

s Dégivrage rétroviseurs
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FUSIBLES (3/3)

Affectation des fusibles dans l’habitacle
(la présence des fusibles DÉPEND DU NIVEAU D’ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE)

Symbole Affectation

Q Feu de route gauche

L
Feu de croisement 
gauche

T Feu de croisement droit

V Feu de position droit

Y Feu de position gauche

F Feu de brouillard arrière

�
Lève-vitres électriques 
arrière

Symbole Affectation

q Antidémarrage

Ë
Feu de recul et essuie-
vitre arrière

u Direction assistée

i Non utilisé

� Non utilisé

�
Transmission 4 roues 
motrices (4WD)
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BATTERIE : dépannage (1/2)

Pour éviter tout risque 
d’étincelle
– Assurez-vous que les « consomma-

teurs d’énergie » (plafonniers, …) 
sont coupés avant de débrancher ou 
de rebrancher une batterie ;

– lors de la charge, arrêtez le chargeur 
avant de connecter ou de déconnec-
ter la batterie ;

– ne posez pas d’objet métallique 
sur la batterie pour ne pas créer de 
court-circuit entre les bornes ;

– attendez au moins une minute après 
une coupure moteur pour débran-
cher une batterie ;

– veillez à bien rebrancher les bornes 
d’une batterie après remontage.

Manœuvrez la batterie avec 
précaution car elle contient 
de l’acide sulfurique qui ne 
doit pas entrer en contact 

avec les yeux ou la peau. Si un tel 
contact survient, rincez abondam-
ment à l’eau si besoin consultez un 
médecin.
Tenez toute flamme, tout point in-
candescent et toute étincelle éloi-
gnés des éléments de la batterie : 
risque d’explosion.
Lors des interventions à proximité 
du moteur, celui-ci peut être chaud. 
De plus, le motoventilateur peut se 
mettre en route à tout instant.
Risque de blessures graves.

Certaines batteries peu-
vent présenter des spécifi-
cités en terme de recharge, 
prenez conseil auprès de 

votre Représentant de la marque.
Évitez tout risque d’étincelle qui 
pourrait entraîner immédiatement 
une explosion et procédez au char-
gement dans un local bien aéré.
Risque de blessures graves.

Branchement d’un chargeur
Le chargeur doit être compatible 
avec une batterie de tension nomi-
nale de 12 volts.
Ne débranchez pas la batterie quand le 
moteur tourne. Conformez-vous aux 
instructions d’utilisation données 
par le fournisseur du chargeur de 
batterie que vous employez.
Dans le cas où de nombreux accessoi-
res sont montés sur le véhicule, faites 
les brancher en + après contact.
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BATTERIE : dépannage (2/2)

Démarrage avec la batterie 
d’un autre véhicule
Pour démarrer, si vous devez utiliser 
la batterie d’un autre véhicule, procu-
rez-vous des câbles électriques ap-
propriés (section importante) chez un 
Représentant de la marque ou, si vous 
possédez déjà des câbles de démar-
rage, assurez-vous de leur bon état.
Les deux batteries doivent avoir 
une tension nominale identique : 
12 volts. La batterie fournissant le cou-
rant doit avoir une capacité (ampère-
heure, Ah) au moins égale à la batterie 
déchargée.
Assurez-vous qu’aucun contact n’existe 
entre les deux véhicules (risque de 
court-circuit lors de la liaison des pôles 
positifs) et que la batterie déchargée 
est bien branchée. Coupez le contact 
de votre véhicule.
Mettez le moteur du véhicule fournis-
sant le courant en route et adoptez un 
régime moyen.

2 3

A B

1 4

Fixez le câble positif (+) A sur la borne 
(+) 1 de la batterie déchargée, puis sur 
la borne (+) 2 de la batterie fournissant 
le courant.
Fixez le câble négatif (–) B sur la borne 
(–) 3 de la batterie fournissant le cou-
rant puis sur la borne (–) 4 de la batte-
rie déchargée.
Démarrez le moteur comme d’habi-
tude. Dès qu’il tourne, débranchez les 
câbles A et B dans l’ordre inverse (4-
3-2-1).

Vérifiez qu’il n’existe aucun 
contact entre les câbles A 
et B, et que le câble posi-
tif A n’est pas en contact 

avec un élément métallique du véhi-
cule fournissant le courant.
Risque de blessures et/ou d’endom-
magement du véhicule.
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TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE : pile

Remplacement de la pile
Dévissez la vis 1 puis déclippez le cou-
vercle 2.

Les piles sont disponibles chez le 
Représentant de la marque. Leur 
durée de vie est de deux ans envi-
ron.
Veillez à l’absence de trace d’en-
cre sur la pile : risque de mauvais 
contact électrique.

Ne jetez pas vos piles 
usagées dans la nature. 
Remettez-les à un orga-
nisme chargé de la collecte 

et du recyclage des piles.

31

2

Lors du remontage, assurez-vous 
que le couvercle soit bien clippé et 
que la vis soit correctement serrée.

Remplacez la pile 3 en respectant la 
polarité gravée sur le couvercle.
Nota : lors du remplacement de la pile, 
veillez à ne pas toucher au circuit élec-
tronique situé dans le couvercle de clé.
Type de la pile : CR 2016.
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BALAIS D’ESSUIE-VITRE

Remplacement des balais d’essuie-
vitre avant 1
– Contact coupé, soulevez le bras 

d’essuie-vitre 3.
– Faites pivoter le balai jusqu’à l’hori-

zontale (mouvement A).
– Pressez la languette 2 et faites glis-

ser le balai d’essuie-vitre vers le bas 
jusqu’à dégager le crochet 4 du bras 
d’essuie-vitre (mouvement D).

– Décalez le balai (mouvement C) puis 
remontez-le (mouvement B) pour le 
dégager.

Remplacement des balais d’essuie-
vitre arrière 5
– Contact coupé, soulevez le bras 

d’essuie-vitre 6.
– Faites pivoter le balai 5 jusqu’à ren-

contrer une résistance (mouve-
ment E).

– Dégagez le balai en tirant sur celui-ci 
(mouvement F).

Remontage des balais d’essuie-vitre
Pour remonter le balai d’essuie-vitre, 
procédez dans le sens inverse. Assurez-
vous du bon verrouillage du balai.

Surveillez l’état des balais d’essuie-
vitre. Leur durée de vie dépend de 
vous :
– nettoyez les balais, le pare-brise 

et la lunette arrière régulièrement 
avec de l’eau savonneuse ;

– ne les utilisez pas lorsque le 
pare-brise ou la lunette arrière 
sont secs ;

– décollez-les du pare-brise ou de 
la lunette arrière lorsqu’ils n’ont 
pas fonctionné depuis long-
temps.

– Par temps de gel, assurez-
vous que les balais d’essuie-
vitre ne sont pas immobili-
sés par le givre (risque 

d’échauffement du moteur).
–  Surveillez l’état des balais.

Ils sont à changer dès que leur 
efficacité diminue : environ tous 
les ans.

Durant le changement du balai, 
lorsque celui-ci est retiré, veillez à 
ne pas laisser le bras retomber sur 
la vitre : risque de casser la vitre.

2
3
4

A

C

65
1

BD E

F



Jaune Noir Noir texte

5.32

FRA_UD17318_2
Remorquage : dépannage (H79 - Dacia)FRA_NU_898-2_H79_Dacia_5

REMORQUAGE : dépannage (1/2)

Procédure de remorquage
Le volant ne doit pas être verrouillé; 
la clé de contact doit être sur la po-
sition « M » (allumage) permettant la 
signalisation (feux de stop, feux de 
détresse...). La nuit le véhicule doit 
être éclairé.
Retirez la remorque s’il y en a une.
De plus, il est impératif de respecter les 
conditions de remorquage définies par 
la législation en vigueur dans chaque 
pays et de ne pas dépasser le poids re-
morquable de votre véhicule. Adressez-
vous au Représentant de la marque.

Points de remorquage avant 
et arrière
Utilisez exclusivement les points de 
remorquage avant 1 et arrière 2.

Moteur arrêté, les assistan-
ces de direction et de frei-
nage ne sont plus opéra-
tionnelles.

2

Ne laissez jamais les outils 
pêle-mêle dans le véhicule : 
risque de projections lors 
d’un freinage.

1

– Utilisez une barre de remorquage rigide (sauf pour le dépannage hors  
route). En cas d’utilisation de corde ou de câble (lorsque la législation 
l’autorise), le véhicule tracté doit être apte au freinage.
– Il ne faut pas remorquer un véhicule dont l’aptitude au roulage est alté-

rée.
– Évitez les à-coups à l’accélération et au freinage qui pourraient endommager 

le véhicule.
– Dans tous les cas, il est conseillé de ne pas dépasser 25 km/h.

Ces points de remorquage ne peuvent 
être utilisés qu’en traction, en aucun 
cas ils ne doivent servir pour soulever 
directement ou indirectement le véhi-
cule.
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REMORQUAGE : dépannage (2/2)

Véhicules 4 roues motrices 
(4WD)

Dépannage hors route
Si votre véhicule est enlisé dans le 
sable, la neige, la boue,... fixez un équi-
pement de remorquage souple (sangle 
de remorquage ou un autre disposi-
tif spécialement conçu à cet effet) au 
point de remorquage avant ou arrière 
(reportez-vous au paragraphe « Points 
de remorquage avant et arrière » en 
page précédente).

En cas de dépannage hors 
route il est interdit d’utiliser 
une bare rigide pour remor-
quer un véhicule enlisé. 

Risque d’endommagement méca-
nique. 

Vous ne devez jamais remorquer le 
véhicule 4 roues motrices, quelque 
soit le mode sélectionné, si l’une de 
ses 4 roues touche le sol (sauf pour 
le dépannage hors route). Risque 
d’endommagement mécanique.

Pour les conditions d’utilisation de 
l’équipement de remorquage souple, 
consultez la notice du fabricant.
En cas d’enlisement, le remorquage 
du véhicule 4x4 (4WD) ne peut se 
faire que sur de courtes distances. 
Risque d’endommagement mécani-
que.
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REMORQUAGE : attelage

A

Charge admise sur le point d’atte-
lage, masse maxi. remorque frei-
née et non freinée :
Reportez-vous au paragraphe 
« Masses » en chapitre 6.
Pour le montage de l’attelage et les 
conditions d’utilisation, consultez la 
notice de montage du fabricant.
Il est conseillé de garder cette notice 
avec les autres documents de bord.

A = 893 mm.
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PRÉÉQUIPEMENT RADIO

Emplacement radio 1
Si votre véhicule n’est pas équipé d’un 
système audio, vous disposez d’un 
prééquipement composé d’emplace-
ments pour :
– la radio 1 ;
– des haut-parleurs avant 2 ;
– des haut-parleurs arrière 3.
Pour l’installation d’un équipement, 
consultez un Représentant de la 
marque. 
Déclippez et déposez le vide-
poches 1. 

Emplacement haut-parleur 
avant 2
Déclippez le cache 2 à l’aide d’un outil 
de type tournevis plat.

Emplacement haut-parleur 
arrière 3
Déclippez le cache 3 à l’aide d’un outil 
de type tournevis plat.

2 3

1

– Dans tous les cas, il est très important de suivre précisément les instructions 
portées sur la notice de l’équipement.

– Les caractéristiques des supports et câblages (disponibles dans le réseau de 
la marque) varient en fonction du niveau d’équipement de votre véhicule et du 
type de votre radio.
Pour connaître leur référence, consultez le Représentant de la marque.

– Toute intervention sur le circuit électrique du véhicule ou de la radio ne peut 
être réalisée que par un Représentant de la marque : un branchement incor-
rect pourrait entraîner la détérioration de l’installation électrique et/ou des or-
ganes qui y sont connectés.
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ACCESSOIRES

Utilisation d’appareils 
émetteurs/récepteurs 
(téléphones, appareils 
CB).

Les téléphones et appareils CB 
équipés d’antenne intégrée peuvent 
créer des interférences avec les sys-
tèmes électroniques équipant le vé-
hicule d’origine, il est recommandé 
de n’utiliser que des appareils avec 
antenne extérieure.
Par ailleurs, nous vous rappelons 
la nécessité de respecter la légis-
lation en vigueur concernant l’uti-
lisation de ces appareils.

Accessoires électriques 
et électroniques
– Ne branchez que des ac-
cessoires d’une puissance 

maximale de 120 Watts.
 Risque d’incendie.
– toute intervention sur le cir-

cuit électrique du véhicule ne 
peut être réalisée que par un 
Représentant de la marque car 
un branchement incorrect pour-
rait entraîner la détérioration de 
l’installation électrique et/ou des 
organes qui y sont connectés ;

– en cas de montage ultérieur 
d’équipement électrique assurez-
vous que l’installation est bien 
protégée par un fusible. Faites-
vous préciser l’ampérage et la lo-
calisation de ce fusible.

Avant d’installer un appa-
reil électrique ou électro-
nique (en particulier pour 
les émetteurs/récepteurs : 

bande de fréquences, niveau de 
puissance, position de l’antenne...), 
assurez-vous que celui-ci est com-
patible avec votre véhicule.
Pour cela, prenez conseil auprès 
d’un Représentant de la marque.

Montage ultérieur 
d’accessoires
Si vous souhaitez faire 
installer des accessoi-

res sur le véhicule : consultez un 
Représentant de la marque.
De plus, afin d’assurer le bon fonc-
tionnement de votre véhicule et 
d’éviter tout risque de nature à 
porter atteinte à votre sécurité, nous 
vous conseillons d’utiliser des ac-
cessoires spécifiés, adaptés à votre 
véhicule et qui seuls sont garantis 
par le constructeur.

Si vous utilisez une canne 
antivol, fixez-la uniquement 
sur la pédale de frein.
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (1/5)
Les conseils suivants vous permettent de vous dépanner rapidement et provisoirement ; par sécurité consultez dès que 
possible un Représentant de la marque.

Vous actionnez le démarreur CAUSES POSSIBLES QUE FAIRE

Les lampes  témoins faiblissent ou ne 
s’allument pas, le démarreur ne tourne 
pas.

Cosses de batterie mal serrées, 
débranchées ou oxydées.

Resserrez-les, rebranchez-les ou nettoyez-
les si elles sont oxydées.

Batterie déchargée ou hors 
d’usage.

Branchez une autre batterie sur la batterie 
défaillante. Reportez-vous au paragraphe 
« Batterie : dépannage » en chapitre 5 ou 
remplacez la batterie si nécessaire.
Ne poussez pas le véhicule si la  colonne de 
direction est verrouillée.

Le moteur ne veut pas démarrer. Conditions de démarrage non rem-
plies.

Reportez-vous au paragraphe « Mise en 
route/arrêt moteur » en chapitre 2.

La colonne de direction reste ver-
rouillée.

Volant bloqué. Pour déverrouiler, manœuvrez légèrement 
clé et volant (reportez-vous au paragra-
phe « Contacteur de démarrage » en cha-
pitre 2).
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (2/5)

Sur route CAUSES POSSIBLES QUE FAIRE

Vibrations. Pneumatiques mal gonflés ou mal 
équilibrés ou endommagés.

Vérifiez la pression des pneumatiques ; si 
ce n’est pas la cause, faites vérifier leur état 
par un Représentant de la marque.

Présence de terre ou de neige dans 
les roues.

Nettoyez le véhicule et particulièrement 
les roues (reportez-vous au paragraphe 
« Entretien de la carrosserie/compartiment 
moteur » en chapitre 4).

Le témoin de pression d’huile s’al-
lume :

en virage ou au freinage Le niveau d’huile moteur est trop 
bas.

Ajoutez de l’huile moteur (reportez-vous 
au paragraphe « Niveau huile moteur – 
Appoint/remplissage » en chapitre 4).

au ralenti Pression d’huile faible. Rejoignez un Représentant de la marque 
le plus proche.

Le témoin de pression d’huile tarde à 
s’éteindre ou reste allumé à l’accéléra-
tion

Manque de pression d’huile. Arrêtez-vous : faites appel à un 
Représentant de la marque.
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (3/5)

Sur route CAUSES POSSIBLES QUE FAIRE

Témoin d’alerte vidange moteur reste 
allumé après la vidange.

Réinitialisation de l’alerte après vi-
dange non effectuée.

Réinitialisez l’alerte après vidange 
moteur, reportez-vous au paragraphe  
« Réinitialisation de l’alerte après vidange » 
en chapitre 4.

Les témoins du mode « 2WD » et de 
défaillance électronique s’allument.

Défaillance du système 4 roues mo-
trices.

Roulez à allure modérée pour rejoindre 
au plus tôt un Représentant de la marque. 
Une résolution de ce problème peut être le 
changement des pneumatiques.

Le système refuse de passer en mode 
« 2WD » ou en mode « 4WD Lock ».
Le mode « AUTO » reste actif.

Défaillance du système 4 roues mo-
trices.

Consultez au plus tôt un Représentant de 
la marque.

Sifflement Antenne de toit mal positionnée Orientez l’antenne. 

Fumée blanche anormale à l’échap-
pement ou bouillonnement dans le 
bocal de liquide de refroidissement.

Panne mécanique : joint de culasse 
détérioré, pompe à eau défectueuse.

Arrêtez le moteur.
Faites appel à un Représentant de la 
marque.

Fumée sous capot moteur. Court-circuit ou fuite du circuit de re-
froidissement.

Arrêtez-vous, coupez le contact, éloi-
gnez-vous du véhicule et faites appel à un  
Représentant de la marque.
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Sur route CAUSES POSSIBLES QUE FAIRE

La direction assistée devient dure. Courroie cassée
Manque d’huile de direction 
assistée dans la pompe.

Faites remplacer la courroie.
Pour les opérations d’entretien de la direction as-
sistée adressez-vous à un Représentant de la 
marque.

Le moteur chauffe. Le témoin de 
température de liquide de refroidis-
sement s’allume.

Panne du motoventilateur. Stoppez le véhicule, arrêtez le moteur et faites 
appel à un Représentant de la marque.

Fuites de liquide de refroidis-
sement.

Stoppez le véhicule, arrêtez le moteur et vérifiez le 
bocal de liquide de refroidissement : il doit conte-
nir du liquide. S’il n’en contient pas, consultez un 
Représentant de la marque le plus tôt possible.

Radiateur obstrué ou colmaté. Stoppez le véhicule, arrêtez le moteur et nettoyez le 
radiateur (reportez-vous au paragraphe «entretien 
de la carrosserie et compartiment moteur» en cha-
pitre 2). S’il est propre, consultez un Représentant 
de la marque le plus tôt possible.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (4/5)

Radiateur : Dans le cas d’un important manque de liquide de refroidissement n’oubliez pas qu’il ne faut jamais faire 
le plein avec du liquide de refroidissement froid lorsque le moteur est très chaud. Après toute intervention sur le vé-
hicule ayant nécessité la vidange, même partielle, du circuit de refroidissement, ce dernier doit être rempli d’un mé-
lange neuf convenablement dosé. Nous vous rappelons qu’il est impératif de n’utiliser qu’un produit sélectionné par 

nos services techniques.
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT (5/5)

Appareillage électrique CAUSES POSSIBLES QUE FAIRE

L’essuie-vitre ne fonctionne pas. Balais d’essuie-vitres collés. Décollez les balais avant d’utiliser l’es-
suie-vitre.

Circuit électrique défectueux. Consultez un Représentant de la 
marque.

L’essuie-vitre ne s’arrête plus. Commandes électriques défectueuses. Consultez un Représentant de la 
marque.

Fréquence plus rapide des feux cli-
gnotants.

Ampoule grillée. Remplacez l’ampoule.

Les feux clignotants ne fonctionnent 
plus. 

Circuit électrique défectueux. Consultez un Représentant de la 
marque.

Les projecteurs ne s’allument ou ne 
s’éteignent plus.

Circuit électrique ou commande défec-
tueux.

Consultez un Représentant de la 
marque.

Traces de condensation dans les 
feux.

Ceci n’est pas une anomalie. La pré-
sence de trace de condensation est un 
phénomène naturel lié aux variations de 
température.
Ces traces disparaîtront rapidement lors 
de l’utilisation des feux.
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