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SYSTEME DE FREINAGE A DOUBLE CIRCUIT = GENERALITES

Par rapport au systéme classique 3 circuit unique, le syst&me a double
circuit ne présente aucune différence au point de vue de la disposition, du
fonctionnement et du réglage des segments et des cylindres de roues.

Le maitre—cylindre jumelé comporte deux pistons en ligne et deux chambres
séparées. La chambre avant est raccordée au circuit des freins avant, la
chambre arriére au circuit des freins arriére, Le réservoir de fluide est
divisé en deux compartiments par une cloison.

Le circuit des freins arriére (freins & tambours) conserve une pression
statique grice a un clapet anti-retour & bille situé dans une vis creuse,
Cette vis est située latéralement sur le maftre—cylindre. Le circuit avant
(freins a disque) fonctionne sans pression statique.

On ne purge pas un systé&me & double circuit comme un systéme classique
a un seul circuit : il faut commencer par le circuit avant (roues avant). Pour
purger, oh peut, soit pomper avec la pédale de frein (méthode classique),
soit utiliser un purgeur a pression branché sur le cylindre de roue ou sur

le réservoir,
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COUPLE DE SERRAGE

Filetage m .kg

Ecrous de roue (VP) Mi12x 1,5 9,0a 11,5
Ecrous de roue (Break) M 12 % 1,5 6,0a 9,0
Ecrous de fusée avant 18/16" = 20 19,5 a 23,0
Etrier de frein sur palier de pivot M T2 % 1.5 8,0a 9,5
Déflecteur sur palier de pivot Mi12x 1,5 2,0a 4,0
Disque de frein sur moyeu de roue M 10 4,04 4,5
Boulons d'assemblage des deux parties
de 1'étrier (en deux temps) M 8 13 1,58 2,0

2y 2,0a 83,5
Cylindre de frein sur plateau de frein
arriére 0,7a 0,9

- Plateau de frein et fusée sur essieu

arriére M 10 4,0a 5,0
Ecrous de fusée arriére 5/8" — 18 1,72 2,0

Bloquer les écrous de fusée au couple de serrage prescrit, puis les desserrer
d'un cinquieéme de tour et les goupiller.

REGLAGE DU FREIN A PIED
1. Vérifier le jeu entre la tige de poussée et le piston ; assurer un jeu de

1 mm.
Nota : L'absence de ce jeu a pour conséquence un.blocage des freins.

2. Lever le véhicule a l'arriére jusqu'a ce que les roues tournent librement.
3. Débloguer le frein & main et vérifier le jeu des roulements de fusée ;
procéder au réglage s'il.y a lieu.
4, Appuyer la pédale de frein a fond plusieurs fois pour obtenir le centrage
= des méchaires de frein dans les tambours.
5. Visser 1'excentrigue comme une vis a 1'aide de 1'outil GK 2010-B jusqu'a
ce que les machoires de frein viennent en parfait appui sur le tambour.
6. Dévisser progressivement 1'ex—
centrique jusqu'a ce que la roue

tourne librement, c'est a dire que
les machoires de frein ne frottent

plus sur le tambour.

Montage adopté jusqu'a maintenant.
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7 . Répéter la mé&me opération sur
'autre roue.

8. Sur voiture équipée de nouveau
frein arriére, procéder au réglage
des segments de frein a l'aide d'un
tournevis de la fagon suivante :

Enlever le bouchon cacutchouc situé

sous le cylindre de roue et a l'aide

d'un tournevis régler 1'écrou sur le S8 : -
cSté gauche de la voiture comme indigué sur la figure. Sur la roue droite,

tourner le tournevis dans le sens inverse de la fléche indiquée sur la
figure,
9. Descendre le véhicule et vérifier le niveau du liquide de frein dans le

réservoir ; le compléter si nécessaire.

REGLAGE DU FREIN A MAIN

Réglage : Lever le véhicule a 1'arriére jusqu'a ce gue les roues ne soient plus
en contact avec le sol. Desserrer le frein & main et vérifier si les roues
tournent librement, c'est & dire qu'aucune méchoire de frein ne frotte sur le

tambour,
Cette opération est nécessaire, afin de s'assurer que les méchoires ne soient

pas trop écartées et que le clble de frein & main ne soit pas accroché quelque

i

part,
Tirer la poignée du frein & main

jusgu'a la troisiéme dent du rochet,
(Sur voiture avec frein & main monté au
milieu du plancher, tirer le levier au
deuxiéme cran du rochet). Régler la

tension du cble sur le tendeur jusqu'a
ce que les méachoires de frein viennent
en contact avec les tambours. Quand la

poignée du frein & main est complétement s
desserrée, les roues doivent tourner librement sans que les méchoires
frottent sur les tambours. Ce réglage est obtenu par les deux écrous sur le

tendeur.
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INSPECTION DES FREINS

1. Déposer les chapeaux de roues avec l'outil GH 1139 et desserrer les
écrous de roues.

2., Lever et caler la voiture.

3. Extraire les écrous, déposer les roues.

4, Déposer les tambours ; par la suite, il sera peut—&tre nécessaire de
refaire le réglage du frein & main et du frein a pied.

5. Chasser a l'air comprimé la poussiére d'amiante sur les freins AV et AR,

6. Vérifier le libre jeu des cylindres de roues et des pistons de frein a disque.
Vérifier 1'étanchéité de toute 1'installation.

7. Vérifier la position et 1'état de toutes les durites. Inspecter les plaguettes
: des freins AV et les garnitures des

segments AR (usure).

- 3, Inspecter les disques et les tambours
de frein (rayures).
). Vérifier la liberté des c8bles du frein
a main, du levier de commande et des
écrous de réglage des poussoirs
(freins & tambour).
S 6/6/42
10. Présenter les tambours et poser leurs arrétoirs.
11. Présenter les roues et serrer 1égérement les écrous.
12, Régler le frein a pied.
. 18. Amener le levier de frein A main sur la 3&me dent de la crémaillere.,
(Sur voiture avec frein & main au milieu du plancher, amener le levier
- sur la deuxi®me dent du rochet). Régler la longueur du clble sur l'équi-
| libreur jusqu'd ce que les segments frottent 1égérement. Le réglage est
correct si, quand on desserre le frein a main, les roues tournent libre-
ment sans que les segments frottent.
14, Abaisser la voiture au sol, serrer les écrous de roue au couple indiqué
wll et poser les chapeaux de roues.
15, Jauger le fluide du réservoir. Faire
le plein s'il y a lieu.
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REMPLACEMENT DES PLAQUETTES
DES FREINS A DISQUE

Dépose

Nota : Quand on remplace une plaquette,
il faut les remplacer toutes sur les

deux roues avant. L'ordre des opérations
est le suivant :

1. Déposer les chapeaux de roues avec

l'outil GH 1139 et desserrer les

P 6/6/45
écrous,

2. Soulever l'avant de la voiture et la
mettre sur chandelles,

3. Enlever les écrous de roue et
déposer les roues.

4. Chasser les pieds de centrage avec
un chassoir et déposer le ressort
arrétoir.

5. Déposer les plaquettes a 1'aide de
1'outil GE 2034 .

6. Souffler la poussiére, Inspecter
les disques (rayures).

6/6/746

7. Vérifier la position des cache-

poussiére et des arrétoirs ; contrdler 1'étanchéité du carter de frein.
8. A l'aide de l'outil GE 2031, repousser les deux pistons dans les cylindres

jusqu'a butée (surveiller le réservoir, qui peut déborder).

6/6/48

1. A l'aide du gabarit & 20° GE 2032, vérifier la position a 20° du décroche~
ment sur 1'aréte du piston, Rectifier s'il y a lieu au moyen des pinces GE

2033-B.
2. Poser des plaquettes neuves. S'assurer que le matériau de friction
correspond bien au type spécifié pour cette voiture,
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3. Poser les pieds de centrage et 1'arrétoir élastique. A cet effet, enfoncer
les manchons des pieds de centrage avec un morceau de tube : ne pas
frapper sur les pieds.

4. Présenter la roue et serrer iégér‘ement les écrous de roue.

5. Abaisser la voiture au sol. Serrer les écrous au couple indiqué et poser
les chapeaux de roues.

6. Jauger le fluide dans le réservoir ; faire l'appoint s'il y a lieu.

REMPLACEMENT DES SEGMENTS DE FREIN ARRIERE

Dépose

Nota : Si 1'on remplace un segment de frein arriére, il faut remplacer les

trois autres. (A partir du Printemps 67, les garhitures sont collées

sur les segments).

— 1. Déposer le chapeau de roue a l'aide de 1'outil GH 1139 et desserrer les
écrous de roue.

5 Soulever l'arriére de la voiture et le mettre sur chandelles.

3. Déposer les écrous de roue et déposer les roues.

4., Déposer le tambour aprés avoir extrait les arrétoirs, Par la suite, il
sera peut-&tré nécessaire de refaire le réglage du frein a main et du
frein & pied. Souffler la poussiere.

5. Extraire les axes des ressorts de maintien des segments ; déposer ces
ressorts,

6. Pousser le segment de frein avant vers l'avant et déposer la tige et
1'écrou de réglage. Laisser revenir lentement le segment avant et le

déposer avec le ressort de rappel.
7. Aprés dépose du ressort de maintien latéral, déposer le segment AR et
décrocher le clble de frein & main sur le levier du plateau.
— Nota : En cas de remplacement des garnitures de frein ou de segments

de frein. Il faut noter que la garniture de la méchoire primaire est
décalée vers le bas et que la garniture de la méchoire secondaire est

décalée vers le haut,

616749
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Repose

Ts

Raccrocher le céble de frein & main sur le levier et monter le segment

AR qui sera maintenu latéralement a 1'aide de son ressort.

. Mettre en place la tige et 1'écrou de réglage.

Poser le ressort de rappel inférieur. Poser le ressort de rappel sur les
deux segments, tirer le segment AV vers 1l'avant et accrocher celui-ci
sur le flasque de roue, Mettre en place le ressort de maintien latéral du

segment AV,

Accrocher le ressort supérieur de rappel de segment.

Régler les segments. Présenter le tambour et poser les arrétoirs.
Monter les roues et serrer 1égérement les écrous.

Régler le frein & pied, puis le frein & main.

Abaisser la voiture au sol, serrer les écrous de roues au couple indigqué.
Poser les chapeaux de roues.

Jauger le fluide du réservoir. Faire 1'appoint s'il y a lieu.

CYLINDRE DE ROUE ARRIERE, DEPOSE ET POSE

Dépose

R

Déposer le chapeau de roue avec 1'outil GH 1139 et desserrer les écrous

de roue,
2. Soulever l'arriere de la voiture et le mettre sur chandelles.
. Déposer les écrous de roues et les roues,

4. Déposer le tambour, aprés avoir extrait ses attaches. Par la suite, il
faudra peut—&tre refaire le réglage du frein & main et du frein & pied.
Souffler la poussiére.

5. Décrocher le ressort de rappel supérieur et écarter 1égérement 1'un de
'autre les segments a leur partie supérieure.

6. Débrancher la canalisation sur le cylindre de roue ; déposer le cylindre.

Repose

1. Poser le cylindre de roue sur le plateau de frein. Brancher et bloguer la
canalisation sur le cylindre,

2. Rapprocher 1'un de 1'autre les
segments et accrocher le ressort
de rappel.

3. Présenter le tambour et poser les

T
arretoirs.
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4, Régler le frein & main et le frein a pied et purger le circuit de frein.
5. Présenter la roue et serrer 1égérement les écrous.
6. Abaisser la voiture au sol et serrer les écrous de roues au couple indiqué.
Poser les chapeaux de roues.
CYLINDRE DE ROUE ARRIERE -
° REVISION A L'AIDE DU NECESSAIRE
(Cylindre déposé)

Démontage

1. Déposer les cache—-poussiére de caout—
chouc et chasser les organes intérieurs
du cylindre.

2. Nettoyer & la brosse métallique

I'emplacement des cache-poussiére

e sur le cylindre. Nettoyer a l'alcool le
cylindre et les pistons. Sécher

ensuite a 1'air comprimé filtré et sec.

Nota : Rebuter le cylindre si sa face intérieure est rayée, oxydée ou

présente une détérioration guelcongue.

Remontage
1. Appliquer une légére couche de fluide de frein neuf sur 1'intérieur du
cylindre, les pistons et les cache—-poussiere de caoutchouc,

2, Assembler le cylindre dans 1'ordre indiqué sur la figure,

CABLE DE FREIN DE PARCAGE, DEPOSE ET POSE

Dépose ) N
; 1. Déposer les chapeaux de roues arriere

A 1'aide de 1'outil GH 1139, desserrer
les écrous de roues.
o, Soulever l'arriére de la voiture et le

mettre sur chandelles.

3, Déposer les écrous de roues et les

roues,

4 . Décrocher le cible de frein sur

1'équilibreur.
.- 6/6/52
5. Déposer les tambours aprés avoir extrait leurs arrétoirs. Souffler la

poussiére. Pour faciliter la dépose des tambours, il sera peut—&tre
nécessaire d'éloigner les segments de frein du tambour.
6. Décrocher le cble sur les leviers de frein & main. Extraire des plateaux

de frein les étriers—-arrétoirs et déposer le céble.
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Repose

1

6. Amener le levier de frein & main sur

Ts

Introduire les extrémités du céble
neuf dans les trous des plateaux de
frein et poser les étriers—arrétoirs. .
Accrocher le cible sur les leviers.
Régler les tambours et poser les
arrétoirs,

Présenter les roues et serrer
1égérement les écrous.

Placer le cible dans 1'équilibreur
démonté. Installer le manchon-—
entretoise et enfiler 1'équilibreur
sur la tringle. Visser de guelques

tours 1'écrou de réglage.

Régler le frein & pied.

la 3éme dent du rochet. (Sur voiture
a frein a main monté au milieu du
plancher, tirer le levier jusqu'a la
2&me dent du rochet). Régler la
longueur du c&ble sur 1'équilibreur jusqu'a ce que les segments frottent
légdrement. Le réglage est correct si, quand on desserre le frein & main,
les roues tournent librement sans que les segments frottent., Serrer le
contre—écrou,

Abaisser la voiture au sol. Serrer les écrous de roue au couple spécifié

et poser les chapeaux de roues,

ETRIER DE FREIN A DISQUE; DEPOSE ET POSE

L

2,

3.
4,

5.

Dépose

Extraire le chapeau de roue a l'aide de 1'outil GH 1139 et desserrer les

écrous de roue.
Soulever l'avant de la voiture et le mettre sur chandelles.

Déposer les écrous de roues et les roues,
Sur le longeron, séparer la durite et la canalisation de frein. Extraire
la durite vissée sur 1'étrier de frein. Sur véhicule a circuit de frein double

séparer directement la tuyauterie de frein de 1'étrier,

Nota : Dé&s que 1'on débranche une des durites de frein avant, le fluide du
réservoir s'écoule. Pour 1'en empécher, enfoncer la pédale de frein de
guelgues centimétres, ou poser un pousse—pédale, De cette fagon, l'ori-
fice compensateur du mafitre—-cylindre jumelé demeure fermé.

Séparer 1'étrier et la fusée,
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Repose
Nota : Avant de reposer 1'étrier de frein, nettoyer et examiner les aires de
contact sur 1'étrier et sur la fusée.

1. Présenter 1'étrier sur la fusée et serrer les vis au couple indiqué.

2. Visser énergiquement la durite sur 1'étrier de frein.

3. Sur voiture a circuit de frein simple, raccorder la tuyauterie rigide et
la tuyauterie souple sur le longeron,

4, Purger le circuit,

5. Présenter la roue et serrer 1égérement les écrous. -

6. Abaisser la voiture au sol. Serrer les écrous au couple spécifié.

PISTONS DE FREIN A DISQUE, DEPOSE ET POSE (Etrier de frein déposé)

0,

Démontage

1. Serrer 1'étrier par ses pattes d'assemblage dans un étau muni de
mordache.

2. Extraire les freins des pistons et les cache-poussiére,

3. Extraire les pistons a 1'aide des pinces GE 2033-B. S'ils sont grippés,
les chasser & l'air comprimé&. Au cours de cette opération, ne pas
placer les doigts entre les pistons : intercaler un morceau de bois,

4. Extraire les bagues d'étanchéité logées dans les gorges des logements de
pistons. Pour cette opération, ne pasemployer d'outil tranchant, aigu ou dur,

5. Nettoyer a 1'alcool les pistons et les cylindres, et surtout les trous de
communication ; sécher a 1'air comprimé filtré et sec.

st Nota : Rebuter 1'étrier si les logements de pistons sont rayés, oxydés
ou présentent une détérioration quelcongue .

Page 12/ 34



7:6/16
1. Rondelle d'étanchéité 5. Frein
2. Bague d'étanchéité 6. Plaguette de frein )
3. Piston 7. Ressort d'écartement I
4, Cache—-poussiére 8. Pied de centrage
9, Manchon de blocage

Remontage
Nota : Au cours des opérations qui suivent, toutes les pieces du nécessaire
de réparation doivent &tre utilisées,
1. Appliguer sur les cylindres, les

coupelles et les pistons une 1égére

couche de fluide de frein neuf,
2. Présenter les bagues d'étanchéité

dans les gorges des logements de

-pistons;
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3. Enfoncer les pistons dans les cy~—
lindres.en s'assurant qu'ils pénétrent
bien droit.

4, Poser les cache—-poussiére et les
freins,

5. Contrdler la position du décroche—
ment des arétes des pistons & 1'aide
de la jauge & 20°. Si nécessaire,
rectifier au moyen des pinces de
réglage GE 2033-B.

629

8. Mettre en place les plaquettes.

DISQUE DE FREIN -MESURE DU JEU
LATERAL ET DE LA TOLERANCE
D'EPAISSEUR

1. Déposer le chapeau de roue a l'aide
de 1'dutil GH 1139 et desserrer les
écrous de roue.

2. Soulever 1'avant de la voiture et
1'appuyer sur chandelles.

3. Déposer les écrous de roue et la
roue .

A l'aide d'un micromeétre, mesurer
en plusieurs points 1'épaisseur du
disque de frein. A cet effet, déposer
la tdle de protection fixée sur le
pivot de fusée (voir tolérance d'é-
paisseur du disgue au chapitre
"Spécifications").

Monter 1'outil GV 3311 sur le bras
de fusée comme représenté.

Contréler le jeu du roulement de
fusée et au besoin le régler suivant
w8 les tolérances prescrites.

Mettre en place le comparateur et
son support sur le disque comme
indigué sur la figure.

Faire tourner le disque et lire le jeu
latéral sur la jauge (pour les limites
du voile, voir "Spécifications").

Déposer le comparateur et son support

Monter la roue et serrer 1égére-
ment les écrous.

6/6/59

- Page 14/ 34



11. Abaisser le véhicule au sol. Serrer les écrous de roue au couple prescrit

et poser le chapeau de roue,

DEPOSE ET REPOSE D'UN DISQUE DE FREIN

Dépose

i

4, Lever le véhicule et placer des cales.

Repose

1.

. Démonter 1'étriep de frein sur le

. Séparer le disque du moyeu de roue

. Monter le moyeu de roue avec le

. Mettre en place 1'écrou de fusée et la

Déposer le chapeau de roue a l'aide de 1'outil GH 1139 et débloquer les
écrous de roue.

Démonter la goupille et le frein & créneaux.

Retirer 1'écrou de fusée a 1'aide de 1'outil GC 1140-B. Récupérer la

rondelle . 4

Retirer les écrous de roue et déposer

la roue,

palier de pivot.

Extraire le moyeu de roue et le
disque de frein en utilisant l'outil
GC 1108-C.

a l'aide de 1'outil GH 2036.

Nettoyer les faces d'appui sur le
moyeu et le disque. Fixer le disque
sur le moyeu a l'aide de 1'outil

GH 2036 et bloguer les vis au couple
de serrage prescrit,

disque et 1'entretoise sur l'arbre

d'entraihement.

rondelle,

. Nettoyer les faces d'appui de 1'étrier et du palier de pivot. Fixer 1'étrier

sur le palier de pivc?t et bloguer les vis au couple de serrage prescrit,

. Remonter la roue et les écrous de roue,

Bloquer 1'écrou de fusée a 1'aide de 1'outil GC 1140-B au couple de serrage

prescrit,

7. Poser et goupiller le frein & créneaux.

Descendre le véhicule, bloquer les écrous de roue au couple de serrage

prescrit et remonter le chapeau de roue,
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DEPOSE ET POSE DU MAITRE-CYLINDRE

Dépose

1. Vidanger le liquide de frein du réservoir et débrancher les fils du

contacteur de stop.
2. Démonter les tuyaux sur le maftre—cylindre.

3. Retirer les deux vis de fixation du maftre—cylindre et le déposer.

Repose

1. Fixer le maftre-cylindre ; veiller & la bague d'étanchéité.

2. Brancher et serrer les tuyaux de circuit hydraulique.

. 3. Brancher les fils du contacteur de stop. Placer le soufflet en caoutchouc
correctement sur la tige de poussée a l'intérieur du véhicule.

4. Contrdler le jeu entre la tige de poussée et le piston du mai‘cre—cyﬁndre
et le régler & 1 mm s'il y a lieu. Si le véhicule est équipé d'un servo
frein, la longueur de la tige de poussée de piston entre servo et cylindre
n'est pas réglable.

Nota : L'absence de ce jeu a pour conséquence un blocage de frein,

5., Rétablir dans le réservoir le niveau du liquide de frein et purger le

circuit hydraulique.

REFECTION DU MAITRE-CYLINDRE DU CIRCUIT DE FREIN SIMPLE

(A 1'aide du nécessaire) — (Maitre—cylindre déposé)

Démontage

1. Pousser le piston avec une tige a 1'intérieur du corps et enlever le jonc
darrét,

2. Extraire du mafitre—cylindre le piston avec la coupelle secondaire, la
rondelle d'arrét, la coupelle primaire, le ressort et la soupape compléte,

3. Nettoyer le maftre-cylindre et le piston a 1'alcool et les sécher a 1'air
comprimé, filtré et sec.
Nota : Rebuter le cylindre si sa face intérieure est rayée, oxydée ou
détériorée d'une fagon guelconque.

—~——
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. Bouchon de réservoir

1
2, Réservoir
3. Bague d'étanchéité
4, Soufflet de protection
5. Ecrou spécial
6. Chape
7. Soupape
8. Ressort
9, Contacteur de stop 7
10. Assiette de ressort
11, Coupelle primaire w .
12, Rondelle d'arrét 10112 13141 161718 s
13, Piston ¥
14, Coupelle secondaire
15, Rondelle de butée )
16. Jonc d'arrét h
17. Tige de poussée
18. Axe de chape
Remontage
Nota : Lubrifier toutes les pieéces avec du liquide de frein avant le montage.
1. Glisser le ressort sur la soupape et introduire l'ensemble dans le maftre-
cylindre.,
2, Introduire la coupelle primaire, la lévre orientée vers le ressort et mettre
en place la rondelle d'arrét.
3. Faire rentrer le piston muni de la coupelle secondaire et placer la
rondelle de butée,
4, Pousser le piston avec une tige a 1'intérieur et placer le jonc d'arrét,

REFECTION DU MAITRE-CYLINDRE DU CIRCUIT DE FREIN DOUBLE

(@ 1'aide du nécessaire) — (Maitre—cylindre déposé)

Démontage

1s

Extraire la vis de butée située au milieu du cylindre.

Pousser le piston vers 1'intérieur avec un chassoir et extraire le frein.

opérant avec précaution, Déposer le ressort,

Extraire de la premiére chambre la rondelle de butée et le piston.

Chasser a l'air comprimé le piston hors de la deuxiéme chambre, en

5. Déposer le réservoir, Extraire la bague d'étanchéité.

1'air comprimé filtré et sec.
P

Nettoyer le maftre—cylindre et les pistons a 1'alcool, puis les sécher a

Nota : Rebuter le cylindre si sa face intérieure est rayée, oxydée ou

détériorée d'une fagon quelcongue.
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MAITRE-CYLINDRE DE FREIN SANS SERVO

&
b
o
i
o
.
i
i

i g

6/6/60

1. Réservoir 14, Piston de la 1&re chambre
w 2. Contacteur de stop 15, Coupelle secondaire

3. Bagues d'étanchéité 16. Rondelle de butée

4, Vis de butée 17. Anneau de blocage

5, Clapet de pression statique 18. Rondelles de remplissage
6. Mafitre—cylindre jumelé 19. Ressort de pression

7. Manchon de caoutchouc 20. Siége de ressort

8. Vis spéciale 21. Disque de pression

9. Cuvette de ressort 22. Coupelle primaire
10. Ressort de pression 23. Piston de la 2éme chambre
11. Siége du ressort 24, Coupelle secondaire

12, Disgque de pression 25, Coupelle primaire

18. Coupelle primaire
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MAITRE CYLINDRE UTILISE AVEC SERVO UNIQUEMENT

Réservoir

—
.

Vis de butée

- Bagues d'étanchéité

.

Vis spéciale

Cuvette de ressort

Ressort de pression

Siége du ressort

Disque de pression

3

Coupelle primaire

< S (0 (R s S ST« N 1 AT s B

Piston de la 1ére chambre
11. Rondelle de butée

12, Coupelle secondaire

13, Bague intermédiaire

14, Coupelle secondaire

185
16.
T
18.
19.
20.
21,
22,
23.
24,
25,
26.
27,
28,

7/6/22,

Rondelle de butée

Anneau de blocage
Contacteur de stop
Mafitre-cylindre jumelé
Clapet de pression statique
Rondelles de remplissage
Joint

Ressort de pression

Sieége de ressort

Disque de pression
Coupelle primaire

Piston de la 2éme chambre
Coupelle secondaire

Coupelle primaire
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Remontage

Nota : Il est essentiel que toutes les piéces contenues dans le nécessaire de

> = - - . # 5 >~ - -
réparation soient utilisées au cours des opérations suivantes.

(F

3

Sis

Appliguer une légére couche.de fluide de frein neuf sur les cylindres, les

pistons et les coupelles,

. Assembler le piston de la seconde chambre avec la rondelle de remplis—

sage, les coupelles, le disque de pression, le ressort de pression et le
siége du ressort, et introduire le piston avec précaution dans le cylindre,
Enfoncer 1égérement le piston avec un chassoir et poser la vis de butée et
le joint. L&cher le piston et le laisser remonter doucement jusqu'a la

vis de butée,

Nota : Ne modifier ni la longueur de la vis de butée, ni 1'épaisseur de

son joint,

Assembler le piston de la premiére chambre avec la rondelle de remplis-
sage, la coupelle primaire, le disque de pression, le ressort de pression,
le siége de ressort, la cuvette de ressort et la vis spéciale. Ne pas serrer
exagérément la vis spéciale. Assembler ensuite la partie arriere du
piston dans 1'ordre représenté.

Introduire le piston et 1'enfoncer 1égérement a 1'aide d'un chassoir. Poser
la rondelle de butée et le joint.

Nota : Pour empécher que des bavures ne se forment sur la face du second
piston quand il vient buter sur la vis, ne pas déplacer le piston avant que
les deux chambres du maitre-cylindre ne soient pleines de fluide.

Poser la bague d'étanchéité et le réservoir.
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REFECTION A L'AIDE DU NECESSAIRE DE REPARATION DU MAITRE-

CYLINDRE DE FREIN (FAG) - (Maftre—cylindre déposé)

(CIRCUIT DE FREIN DOUBLE)
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13. Clapet de pression statique

14, Rondelle de butée

15. Jonc d'arrét

5. Ressort de pression

~limalre

6. Coupelle p

7. Piston de la 2&me chambre

8. Coupelle secondaire

Manchon caoutchouc

16,
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Démontage

1. Déposer le manchon caoutchouc.

2. Pousser le piston vers 1'intérieur avec un chissoir et extraire le jonc
d'arrét,

3. Extraire de la premiére chambre le piston complet.

4, Chasser a l'air comprimé le piston hors de la deuxiéme chambre, en
opérant avec précaution, Déposer le ressort.

5. Déposer le réservoir. Extraire les bagues d'étanchéité.

6. Déposer le clapet de pression statique et le contacteur de stop.

7. Nettoyer le maftre-cylindre et les pistons & 1'alcool, puis sécher a 1'air

comprimé, filtré et sec.

Nota : Rebuter le cylindre si sa face intérieure est rayée, oxydée ou dété-
riorée d'une fagon quelconque.

Remontage

Nota : Il est essentiel que toutes les piéces contenues dans le nécessaire de

réparation soient utilisées au cours des opérations suivantes.

1. Appliquer une 1égére couche de fluide de frein neuf sur les cylindres, les
pistons et les coupelles.

2, Assembler le ressort de la seconde chambre sur le piston et introduire le
piston avec précaution dans le cylindre.

3. Introduire le piston de la premiére chambre complet dans le maftre-
cylindre, Appuyer le piston avec un chdssoir., Mettre en place la rondelle

de butée et le jonc d'arrét, remettre en place le manchon caoutchouc.

PURGE DU SYSTEME DE FREINAGE

Nota : Si 1'on opére par la méthode classique, 1'ordre des opérations, dans
le cas du mafitre-cylindre jumelé, n'est pas le méme gque pour un systéme &
circuit unique : la purge doit commencer par le circuit avant (roues avant),
Pour effectuer la purge du circuit de frein simple, commencer par la vis de
purge la plus éloignée du maftre—cylindre.

On peut, soit pomper avec la pédale de frein (méthode classique), soit
employer un purgeur a pression branché sur le réservoir ou sur un cylindre
de roue. Pour opérer par la méthode classique , deux personnes sont néces-—

saires,
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Nota : Pour remplir le systéme de freinage ou pour faire l'appoint, utiliser
exclusivement du fluide Ford ou un fluide équivalent & la spécification
MG-8C5. Ne pas utiliser de nouveau le vieux fluide, mé&me aprés une dé-—
cantation prolongée, car l'eau qu'il contient provoquerait 1'oxydation,

Si, au cours de la purge, il apparait évident que le fluide est souillé et
décoloré par 1'oxydation, rincer le systéme entier avec du fluide neuf avant
de poursuivre la purge. Opérer de méme si le type de fluide présent dans le
systéme est inconnu. Le ringage s'accomplit exactement comme la purge,
clest & dire que 1'opération doit étre poursuivie jusqu'a ce que le fluide sorte
propre et sans bulles d'air par les vis de purge.

Si le systéme a été rincé & 1'alcool, souffler toutes les canalisations a 1'air
comprimeé filtré et sec. Remplir ensuite le systéme avec du fluide le plus
tot possible. Il nefaut ni nettoyer, ni rincer le systéme de freinage avec de
l'essence, du benzéne, du pétrole ou une huile ou graisse minérale, pas plv
qu'avec du triléne, car ces substances, méme a treés petite dose, font

gonfler les piéces de caoutchouc,

a) Purge par le maitre-cylindre jumelé

1. Remplir le réservoir jusqu'au repére MAX avec du fluide neuf,

2, Brancher un tube sur 1'une des vis de purge du circuit de frein avant ;
plonger 1'autre bout du tube dans un r*é;::ipient contenant un peu de fluide.
Nota : Sur circuit de frein simple, commencer la purge par la vis la

plus éloignée du maitre-cylindre.

3. Ouvrir la vis de purge et pomper avec la pédale de frein jusqu'a ce que le
fluide s'écoule propre et sans bulles. Ne pas manguer de faire continuel-
lement 1'appoint dans le réservoir. Fermer la vis de purge pendant que la
pédale de frein s'abaisse. Poser un capuchon de caoutchouc propre sur la
vis de purge. Répéter 1'opération sur 1'autre vis de purge du circuit avant,

Purger ensuite le circuit arriére de la méme facon.
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Nota : Pour remplir le systéme de freinage ou pour faire l'appoint, utiliser
exclusivement du fluide Ford ou un fluide équivalent & la spécification
MG-6C5. Ne pas utiliser de houveau le vieux fluide, méme aprés une dé-
cantation prolongée, car 1'eau qu'il contient provoquerait 1'oxydation,

Si, au cours de la purge, il apparafit évident que le fluide est souillé et
décoloré par 1'oxydation, rincer le systéme entier avec du fluide neuf avant
de poursuivre la purge. Opérer de méme si le type de fluide présent dans le
systéme est inconnu. Le ringage s'accomplit exactement comme la purge,
c'est a dire que l'opération doit étre poursuivie jusqu'a ce que le fluide sorte
propre et sans bulles d'air par les vis de purge.

Si le systéme a été rincé a 1'alcool, souffler toutes les canalisations a 1'air
comprimé filtré et sec. Remplir ensuite le systé&me avec du fluide le plus
tot possiblg. I1 nefaut ni nettoyer, ni rincer le systéme de freinage avec de
l'essence, du benzéne, du pétrole ou une huile ou graisse minérale, pas plt’
gu'avec du triléne, car ces substances, méme & trés petite dose, font

gonfler les piéces de caoutchouc.

a) Purge par le maftre—cylindre jumelé

1. Remplir le réservoir jusqu'au repére MAX avec du fluide neur,

2. Brancher un tube sur 1'une des vis de purge du circuit de frein avant ;
plonger 1'autre bout du tube dans un Pééipient contenant un peu de fluide.,
Nota : Sur circuit de frein simple, commmencer la purge par la vis la
plus éloignée du mafltre—cylindre.,

3. Ouvrir la vis de purge et pomper avec la pédale de frein jusqu'a ce que le
fluide s'écoule propre et sans bulles. Ne pas manqguer de faire continuel—-
lement 1'appoint dans le réservoir. Fermer la vis de purge pendant que la
pédale de frein s'abaisse. Poser un capuchon de caoutchouc propre sur la
vis de purge. Répéter l'opération sur l'autre vis de purge du circuit avant,

Purger ensuite le circuit arriére de la mé&me facgon.,
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b) Purge avec 1'appareil & pression branché

sur le réservoir

Nota : On peut commencer par
n'importe quel circuit, Toutefois, les
circuits doivent 8tre traftés séparé-
ment. (La pression de 1'appareil de
purge ne doit pas dépasser 3,5 Ats).

1. Remplir le réservoir jusqu'au repere
MAX avec du fluide neuf,

I , ez /2. Brancher sur le réservoir 1'appareil

a pres‘sion prét & fonctionner et ouvrir la vanne,

3. Brancher un tube sur 1'une des vis de purge ; plonger 1'extrémité opposée
du tube dans un récipient contenant un peu de fluide.

4. Ouvrir la vis de purge jusqu'ad ce que le fluide s'écoule propre et sans

bulles. Fermer la vis de purge et la coiffer d'un capuchon de caoutchouc
propre., Répéter ces opérations sur toutes les vis de purge.

c)Purge avec 1'appareil & pression branché sur les cylindres de roues

Nota : L'opération peut commencer par 1'un ou l'autre des circuits.
Nota P

Toutefois, les circuits doivent &tre purgés séparément. Auparavant,

vider les deux compartiments du réservoir.

1. Raccorder avec une des vis de purge 1'appareil. & pression prét a fonc-
tionner,

2. Ouvrir la vis de purge et la vanne,
Attendre que le compartiment corres—
pondant du réservoir soit compléte—
ment plein. Fermer la vanne.

3. Appuyer de quelques centimétres sur |

la pédale de frein ou poser un pousse-

pédale pour fermer l'orifice de

compensation du maftre-cylindre.

7624
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5. Introduire 1'axe de chape dans la tige de poussée et 1'arréter,

6. Raccrocher le ressort de rappel de la pédale de frein,

7. Poser le cédble de commande de 1'embrayage et monter 1'écrou de réglage.

8. Accrocher le ressort de rappel de la commande d'embrayage au levier
oscillant.

9. Placer correctement le soufflet en caoutchouc dans la gorge de la tige de
poussée

10. Vérifier le jeu entre la tige de poussée et le piston du maitre-cylindre

et assurer un jeu de 1 mm,

REGLAGE DU JEU ENTRE PEDALE DE
FREIN ET PISTON DE MAITRE-
CYLINDRE. AVEC SERVO.

Nota : Le jeu entre la pédale de frein et
le piston de mafttre-cylindre (avec servd
est réglable. Aprés desserrage du

contre—-écrou de tige de commande, le

jeu ne doit en aucune fagon &tre inférieur

A 1mm. La longueur de la tige de com-—

mande entre servo et vérin est fixe et

ne peut &tre modifiée en aucune facon.

DEPOSE ET REPOSE DE LA POIGNEE
DU FREIN A MAIN AVEC LA TRINGLE
DE TIRAGE ET LE CABLE AVANT

Dépose

1. Pousser le palonnier, sous le véhi-
cule, vers l'avant et décrocher le
céble avant du frein & main sur le
palonnier.

2. Enlever les arrétoirs en U a 1'avant

et a l'arriére de la gaine de protec-

68727 tion. Dégrafer la gaine sur le longe-

ron.,
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3. Démonter la poignée du frein & main avec la tringle de tirage sur la
planche de bord et le passage de roue.

4. Retirer la vis a tdle avec l'entretoise sous la poignée.

5. Tirer un peu la poignée et la tourner jusgu'd ce que l'ouverture de la
tringle soit en face du dégagement du tube—-guide. Pousser la bille du
céble a 1'aide d'un tournevis par-dessus la came de verrouillage en plas-
tigue et extraire de la tringle le céble en utilisant un crochet. '

Regose

1. Passer le clble avec sa bille par le passage de roue et l'accrocher sur la
tringle de tirage. Faire passer la bille du c8ble par-dessus la came de

verrouillage.
2, Tourner la poignée dans sa position normale et mettre en place la vis a

tdle avec son entretoise.
3. Fixer la poignée et la tringle de tirage sur la planche de bord et sur le

passage de roue,
4, Orienter correctement le cdble et la gaine de protection et 1'agrafer sur

le longeron. Mettre en place les arrétoirs en U,
5. Accrocher le c8ble dans le palonnier, sous le véhicule.
6. Procéder au réglage du frein & main.
DEPOSE ET REPOSE DE LA POIGNEE DE FREIN A MAIN (Levier au

plancher)
Dépose

1. Défreiner 1'écrou de fixation de tige

de commande sous le véhicule et
déposer le boulon.

2. Par le dessous du véhicule, enlever
les 2 vis de fixation du levier,

3. Soulever le cache en plastique et le
déposer par le haut. Sortir par le
haut, les vis de fixation de levier au

. 6/6/62
plancher et déposer le levier, ‘

Nota : Le levier et le dispositif d'encliquetage sont assemblés une fois
m toutes et ne peuvent &tre démontés.,

Repose

1. Fixer le levier de frein & main sur le plancher et mettre en place le cache

en plastique.
2. Accrocher la tige de commande sur le levier et freiner 1'écrou.
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SERVO-FREIN; DEPOSE ET POSE

Dépose

1, Déposer le systéme de fixation du
boulon auto-serreur de la tige de
poussée du frein ; extraire le boulon.

2, Séparer du servo-frein le maitre-

cylindre jumelé et le tirer légére-
ment vers l'avant. Attention au joint.

Débrancher la durite de dépression.

: %238 3. Extraire les vis fixant le servo-frein
sur le tablier ; déposer le servo-frein et son joint.

4, Séparer du servo-frein la bride intermédiaire, son support et son joint,
aprés avoir déposé les vis.

— Repose

1. Visser sur le servo-frein la bride intermédiaire avec un joint neuf, en ne
serrant que faiblement 1'écrou supérieur du support.

2. Présenter le servo-frein muni d'un joint neuf. Raccorder sur la pédale de
frein la tige de poussée et son boulon auto-serreur, en prenant garde aux
petites bagues de la pédale de frein. Remonter le systéme de fixation sur
le boulon auto-serreur,

3. Visser le servo—frein sur le tablier,

4. Présenter et bloguer le support. Brancher la durite de dépression.,

5. Visser sur le servo-frein le mafitre—-cylindre muni d'un joint neuf.

6. Vérifier la garde entre la pédale et le servo-frein, La régler s'il y a lieu.

REMPLACEMENT DES TUYAUTERIES DE FREIN
Les tuyauteries de frein sont livrées au métre. En cas de remplacement, il
faut donc réaliser de nouvelles tuyauteries ; on procédera alors de la facon

suivante :

1. Déposer la tuyauterie a remplacer sans la déformer, afin que cette
tuyauterie puisse servir de modéle et permette de réaliser une tuyauterie
neuve ,

2. Mesureér la longueur de la tuyauterie
déposée et couper a longueur voulue
la tuyauterie livrée au titre de pigces

de rechange.

E/2/23
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8,

Réaliser des coupes & angle droit.
Abattre les arétes intérieure et
supérieure. Mettre en place le
raccord fileté,

Introduire la tuyauterie dans la
presse de mise en forme des
embouts, l'extrémité de la tuyauterie
devra affleurer la face arriére,
Mettre en place l'entretoise sur la _
presse et serrer la tige filetée & - b
fond, blogquer en méme temps h
1'écrou de la presse, Desserrer la
tige filetée de presse et déposer
1'entretoise.

Les manchons & empreinte sont
repérés de la fagon suivante : Op. 1
et Op.2. Mettre en place le manchon
a empreinte convexe n° 1 dans la
presse et serrer la tige filetée pour
réaliser un embout simple.

Desserrer la tige filetée et déposer
le manchon & empreinte, dévisser
1'écrou de serrage. Frapper a petits
coups de massette sur le manchon de
serrage afin de le sortir de la presse
et séparer la tuyauterie de 1'écrou et
du manchon de serrage. Souffler la

] . o 6/6/64
tuyauterie mise en forme a l'air
comprimé,filtré et sec.
Nota : Les embouts réalisés Premiére phase : Deuxieéme phase:
; . . arétes abattue réalisation de
doivent &tre parfaitement réguliers o
1'embout.

et ne doivent comporter aucun pli.
Dans le cas ol 1'embout serait mal réalisé, couper la tuyauterie au ras

de 1'embout et refaire une nouvelle mise en forme. L 'embout doit &tre

perpendiculaire a 1'axe de la tuyauterie, il doit &tre exempt de pli et
présenter une surface parfaitement lisse, afin d'assurer une étanchéité

parfaite au montage.

Page 29/ 34




FR

Manuel de Réparation FORD TAUNUS 12M, 15M
Septembre 1968

6-29

MISE EN FORME DES TUYAUTERIES DE FREIN

Précautions & prendre lors de la mise en forme a la main des tuyauteries.

de frein:

Pour courber les tuyauteries de frein, utiliser un mandrin de rayon corres-

pondant & celui de la courbe & réaliser. Il ne faut en aucun cas cintrer les

tuyauteries de frein sur le genou, car on risque, ce faisant, de provoguer

des pliures et par conséguent d'augmenter anormalement la pression de la

tuyauterie qui pourrait casser au droit des pliures. Lorsqu'on doit réaliser

un coude A proximité d'un raccord fileté, visser un raccord sur celui-ci
3

monté sur la tuyauterie ou allonger la tuyauterie a l'aide d'un raccord et

d'une longueur de tuyauterie,

Rayons de courbure mini pour les tuyauteries de frein

Jusqu'a 45° de 46° a 90° de 91° & 180° |de 181° a 360°

2;?nzh_ A la Avec A la Avec A la Avec A la Avec
mainl cintreuse| main| cintreuse|lmain| cintreuse|main| cintreuse

mm 10 5 20 10 25 1245 25 12,56
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SulaJ) sop jusuBuBoUS)

SULBJ) SBP JUSWSSS1UD

9110Up ©

sulsJdl sop oBedl |

N

no syoneb e

ulsdy op

steAnepy

saJniuJelb sep sbeuiuso

sIMeyed

Qualité prescrite des gar-
nitures de frein

Vérifier la bague d'étan-
chéité dans le cylindre

Contrdler 1'orientation a
20° des pistons

Contrdler le voile et 1'é—
paisseur des disques

Contrdler la fixation et le
centrage des disques et
des étriers de frein

Régler le jeu des roule-
ments de fusée

Présence de 1'huile surles
disques et les garnitures

Etanchéité défectueuse du
circuit hydrauligue

Les étriers serrent

Remplacer les garnitures
de frein

Cages de 1'étrier encras—
sées. Nettoyer et contrdler
le capuchon de protection

Oxydation des cylindres de
1'étrier de frein

Remplacement des ressorts
de 1'étrier

Purger le circuit hydrau-—
lique

SeopaWwWay
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ROUES ET PNEUS

COUPLES DE SERRAGE

Ecrou de roue M 12 x 1,5 (jante a Ecrou de roue M 12 x 1,5 (jante a
5 évidements) : 6/9 m. kg 8 évidements) : 9/11,5 m.kg
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DEPOSE ET REPOSE D'UNE ROUE

Dépose

1. Enlever 1l'enjoliveur & 1'aide d'un
tournevis. Pour les enjoliveurs
avec anneau décoratif, engager le
tournevis dans 1'encoche ménagée,
pousser vers le milieu de la roue
et tirer vers l'extérieur comme

indiqué sur la figure.

2. Débloquer les écrous de roue, lever le véhicule, enlever les écrous de roue et

déposer la roue.

Remarque : Le véhicule peut étre levé aux points suivants

aux deux manchons de prise pour le cric de bord
sous le corps de l'essieu arriére preés du ressort de suspension
sous la traverse de liaison du train avant et en interposant un morceau de bois

aux points indiqués du longeron

Repose

1. Au montage de la roue, serrer les écrous de roue uniformément.

2. Descendre le véhicule et bloquer les écrous de roue.

3. Placer 1'anneau décoratif, lé grand dégagement étant orienté vers la valve du

pneumatique. Emboiter 1l'enjdliveur.
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REMPLACEMENT D'UN PNEUMATIQUE OU D'UNE JANTE

Remarque : Les pneumatigues sans chambre sont, aprés un certain temps d'utilisation,
trés difficiles & enlever de la jante sans moyens techniques (appareil
de montage des pneumatiques). De plus, lors d'un montage manuel, on
risque la détérioration du bourrelet des pneumatiques. Dans la plupart
des cas, un pneumatique, nouvellement remonté, ne peut ébtre regonflé qu'a

1'aide d'un anneau de serrage.
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