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MANUEL D'ATELIER JEEP 1989

Autres sous-chapitres concernés :

« Moteur :
- Boite de vitesses : Document de base :

Le manuel d'atelier JEEP 1989 traite en 2 tomes de I'ensemble des véhicules JEEP commercialisés sur le
territoire américain. Il comprend donc des véhicules qui ne sont pas distribués par Renault, mais en revanche,
ne comprend pas la version turbo diesel de la CHEROKEE. Vous devez pour cette version toujours faire appel
a la documentation déja diffusée (MR 274 et notes techniques).

Ce manuel est organisé par chapitres (dont Ia liste figure en page 1 du Tome 1) et dans chaque chapitre les
différents modéles et versions sont traités, repérés par un code modele (qui n'a rien a voir avec I'année modeéle)
et un code série.

l Code modéle { Code série
CHEROKEE 78 ‘ 70 extrait du tableau
WRANGLER 81 80 page 5 du Tome 1

Cette note traite : 7
— des outillages spécialisés nécessaires a la réparation des JEEP distribuées par Renault,
- des particularités du véhicule Europe par rapport au véhicule destiné au marché américain,

— du diagnostic de l'injection monopoint des WRANGLER a l'aide de la valise XR 25 et de la cassette "JEEP" .
n® 2 (qui remplace le diagnostic décrit dans le manuel avec le "DRB I1").

Cette cassette comporte les produits suivants :

— calculateur boite automatique AW4 (Jeep Cherokee 4 litres),

— calculateur injection Modéles 88 et 83 (Jeep Cherokee 4 litres),
— calculateur injection Modéles 88 et 89 (Wrangler).

Pour l'acquérir, adressez-vous a :
Société M.EL.G.A.
Zl de la Bonde
15, Route du Buisson aux Fraises
91300 MASSY

Tél. :16 (1) 69.30.83.10
Fax. : 16 (1) 69.30.78.52

“Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent Tous les droits d'auteur sont réservés a la Régie Nationale des Usines Renault.

document, sont établies en fonction des spécifications techniques envigueur 4 ladate

d'établissement du document. La reproduction ou la traduction méme partielle du présent document ainsi que
l'utilisation du systéme de numérotage de référence des piéces de rechange sont

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le interdites sans l'autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines

constructeur & la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de Renault.

sa marque”.

© Régie Nationale des Usines Renault 1989

IMPRIMERIE DU VAL MAUBUEE







LUBRIFIANTS - INGREDIENTS
Programme entretien

Le programme d'entretien est identique
aux véhicules RENAULT & moteur essence

ainsi que les ingrédients
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OUTILL

S 6=

EQUIVALENCE JEEP RENAULT

MOTEURS 6 cylindres et 4 cylindres Essence

6 cyl. 4 cyl. RéjéErggce i%;;‘f&i’.? Désignéﬂon

X J24420B Mot. 1142 Extracteur d'amortisseur d’c‘e vibration

X X J 22248 Mot. 1143 Centreur de couvercle distribution

X X J21882 Mot. 1144 Pose de tube d'admission d'huile

X J 34 7301 Mot. 1147 Manométre pression carburant

X X J21872 Mot. 574-17 - | Extraction d'axe de piston
o X J 36 306 Mot. 1174 Mise en place joint de palier arriere
X MS 1942 Mot. 1173 Raccord prise de pression carburant

BOITE DE VITESSES AX5 (boite 5 vitesses des CHEROKEE Turbo D et WRANGLER)

Les références ne figurant pas dans le manuel JEEP, se reporter au M.R.274 qui traite de cet organe.

BOITE DE VITESSES AW4 (boite automatique 4 rapports des CHEROKEE, 4 litres)

Référence Référence . ;
JEEP RENAULT Désignation
B. Vi. FM 36 B.Vi. 1148 Qutil de contréle d'embrayage (convertisseur)
B. Vi. FM 37 B. Vi. 1149 Outil de contrble d'embrayage (convertisseur)
B. Vi. FM 38 B. Vi. 1150 Outil de pose de bague d'étanchéité
B.Vi.OT1 B. Vi. 1151 Raccord prise de pression

NOTA : Pour intervenir sur les périphériques de la boite, utiliser de préférence le fascicule BVA AW4
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OUTILLAGE
Spécifique

BOITES DE TRANSFERT

Les références des outiilages ne figurant pas dans le manue! JEEP, se reporier au MR 274 et au fascicule TC 242

Type de bolie
Références Rétérences
JEEP RENAULT
TC 207 TC 231 TC 242
X X X J 33826 Rou. 801-01
X J 33828 B Vi 951 + Mot. 791
X X X J 33829 Tar. 975
X X J 33830 B. Vi. 837
X X X J 33831 T. Av. 972
X X 433832 Tar. 975 + B. Vi. 47
X X J 33834 T. Av. §72
X X X J 33835 B. Vi 465
X X X J 33839 Rou. 801-01
X J 33 841 Dir. 682
X e J 33843 T. Av. 972
TC 207 sur CHEROKEE
PART-TIME
TC 231 sur CHEROKEE - WRANGLER

TC 242 sur CHEROKEE 6 cylindres ] FULL-TIME

PONTS ET TRAINS

Sz reporter au MR 274




MELANGE CARBURE

WRANGLER Généralités
Moteur Boite Type Type
Vehicuie Alésage | Course | Cylindrée de ot .
Type (mm) (mm) (cm?) Taux vitesses dinjection | dallumage
Module
JY1 D5M de
CHXL L 98,4 81 2464 9,2 “Manuelle Memopsint -1 puissance
JYg D5M d'allumage
(M.P.A)
Réglage du ralenti Carburant
Moteur — - —
Régime (tr/min.) Richesse (CO) Particularité Indice d'Octane
X 750 + 50* 0,705 Supercarburant 1O. 98
) o (non réglable) {non réglable) ou Eurosuper 1.O. 95

* Pour une température d'eau comprise entre 80 et 100°C.

Type d'alimentation Injection monopoint Bendix

Pompe d'alimentation Tension 12 volts
Pression 3 bars
Débit 130 V/h

Filtre a essence Remplacement : 50 000 km

Filire a air a cartouche papier Remplacement : 20 000 km

Régulateur de pression Pression : 1+ 0,05 bar

(partie intégrante du boitier papillon)

Injecteur, électromagnétique Tension . 12 volts
Résistance : 1,4 Q impérativement inférieure a 10 O
E.GR. Avec

Systéme anti-évaporation Avec canister

Calculateur | Réference calculateur Code diagnostic OBSERVATIONS

Situation : N° Bendix : - Avec boitier XR 25 - Régulation du régime de ralenti par
Dans 5100801103C - Cassette : JEEP N°2 ¢électromoteur .
Fhabitacle - Pannes fugitives non mémorisées

N® R.IN.U.R.
89 53 002 099

Code diagnostic

JP4
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WRANGLER

MELANGE CARBURE
Généralités

Capteur de température d'air

Bendix : type CTN

Capteur de température d'eau

Bendix : type CTN

Boitier-papillon

Bendix

Bougies

Champion RC 12 LYC
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WRANGLER

MELANGE CARBURE
Principe de fonctionnement

CALCULATEUR D' INJECTION ET PERIPHERIQUES

PRESSION REGIME
COLLECTEUR MOTEUR
Tgmpérature du e A Tension batterie
mélange carburé ,
CALCULATEUR
Température du liquide < Information démarreur
de refroidissement > D'INJECTION I rev
Potentiomeétre de ET . .
position du papilion . §———— Information Pleine-charge
D'ALLUMAGE
et/ou BVA
MODULE DE
A ggSMEFI’\JECE PUISSANCE
D'ALLUMAGE
VANNE E.G.R. REGULATION
+ CANISTER RALENTI
Y
INJECTEUR
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INJECTION

WRANGLER Ca‘raﬁctérist%iwes

L'injection monopoint Bendix équipant les JEEP WRANGLER se caractérise par :

- Le célculateur, qui gére linjection et l'allumage, situé dans I'habitacle derriére la boite & gants.

« Les relais d'injection sont situés dans le compartiment moteur a droite de la batterie.

« Le capteur d'air ou de mélange carburé est fixé verticalement sur la droite du collecteur d'admission.
- Le capteur d'eau est fixé sur le collecteur d‘admission horizontalement sur la droite.

- Le capteur de pression absolue est fixé sur le tablier du véhicule au-dessus du moteur.

« La régulation du ralenti est réalisée par un électromoteur monté sur le boitier-papilion.

. Les prises diagnostic sont situées sur le c6té droit du compartiment moteur & c6té de la batterie.

- Le diagnostic de l'injection se fait avec la valise XR 25 équipée de la cassette "JEEP"N°2 etla fiche de contrdle 87 A.
L'émission de la salve de diagnostic n‘est pas permanente et les pannes fugitives non mémorisées.

- Le calculateur pilote I'électrovanne permettant la purge du canister et le recyclage des gaz d'échappement.

-
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WRANGLER

INJECTION
Diagnostic

SCHEMA ELECTRIQUE FONCTIONNEL
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IDENTIFICATION DES ELEMENTS DU SCHEMA ELECTRIQUE

120 - Calculateur
147 - Capteur de pression absolue  ]1 o
149 - - Cépteur;de pomi moh haut -
158 - Contacteur de pleine charge
169 - Electrovanne de recyclage des gaz d'échappement et des vapeurs d'essence
193 - Injecteur
218 - Pompe & carburant
222 - Potentiométre de-position du papillon -
228 - Régulateur de ralenti (y compris contacteur de pied levé)
236 - Relais de pompe a carburant ‘ EOE
238 - Relais de verrouillage injection
244 - Capteurde te'mpétraiure ikd’eau"
272 - Capteur de température d'air
310 - Module de puissance d'allumage
319 - Commande de 'Cdnditionnement d'air (sﬁuyi'v'aknt équipement)
B - Information démarrage _
C - Vers contact pour allumage du témoin de changement de vitesse (BVM uniquement)
D - Information, park ou neutre sur BVA uniquement




INJECTION
Diagnostic avec XR 25

 WRANGLER

IMPORTANT :

Le branchement de la valise XR 25 sur la prise diagnostic D2 du véhicule n'est possible qu'avec l'utilisation du cablage
de raccordement spécifique aux JEEP. De plus, une fois le branchement effectué, il sera nécessaire de procéder a la
mise & la masse de la voie N° 3 du connecteur D2 pour provoquer la sortie de la trame diagnostic.

D2 D1
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WRANGLER

INJECTION
Diagnostic avec XR 25

Lecture du numéro diidentification
sur l'afficheur central du XB 25

CONTROLES REALISES | Tou-
(suivant le n° lu sur le che
XR 25) #

Capteur de pression 01 | X | Milibar
Température d'eau 02 X Degrés
Température d'air 03 X Deg‘rés
Tension d’alimentation 04 X Volts
Potentiometre CO 05 Ohms
Sonde a oxygéne 05* Millivolts
Régime moteur 06 X Tr/min.
RCO pression turbo 11 Millisecon.
RCOQ vanne de régulation ralenti 12 Millisecon. |
information capteur cliquetis 13 Sans unité
Ecart régime moteur 14 | X | Tomin.
Correction cliquetis 15 Sans unité
Correction pression atmosphérique | 16 Millibar
Valeur du potentiométre PL/PF 17 X Sans unité
Vitesse véhicule ' 18 o Km/h
CErrectnon p‘ression tu fbo 2‘0’ Millisecon.

* Lavaleur lue en # 05 n'est pas exploitable, le véhicule n'a pas
pas de sonde a oxygéne, ni de potentiométre pour le réglage

du CO.
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WRANGLER-

INJECTION
Diagnostic avec XR 25

AFFICHAGES LUS EN L’ABSENCE D'ANOMALIES

Brancher la valise XR 25 sur la prise diagnostic du véhicule et avec la cassette JEEP derniére édition.

Contact mis.

Entrer sur le clavier : D 03

v

Numéro didentification du calcu-
lateur par rapport au véhicule JEEP
WRANGLER

TEST 1
(Contact mis)

I
s | 8
B |10

v
JP 4

(Afficheur central du XR 25)

TEST 3¢

(Sous I'action du démarreur au cas

ot le véhicule ne démarre pas)

TEST 2
(Moteur tournant)
e 1
e | 10

#*

B 1

ma | 10

Contact mis 1/8/10 sont allumés.

La ligne B s'éteint sous 'actiondu
démarreur.

Dans ces 3 cas, le barregraphe de la ligne 13 s'allume a gauche et a droite par intermittence.

Il ne tfaudra pas tenir compte de ce ba

rregraphe.

Cas de lectures possibles sur 'afficheur central

1) Contact mis moteur a l'arrét.

2) Contact mis moteur tournant
(absence de pannes) pas de
transmission de code diagnostic.

Code diagnostic non interprété, véri-
fier la conformité du calculateur par
rapport au véhicule.

{
o

U

)
N
®

Vérifier la conformité du calculateur
par rapport au véhicule, mais inter-
prétation possible du diagnostic par
le XR 25.
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WRANGLER Niannactin avar YR 7
G Diagnostic avec XR 25
INTERPRETATION DES BARREGRAPHES
K ~ Contréle non réalisé par ce
calculateur. , ;
‘ T, Contact mis moteur a l'arrét
T, ur tou
) » T, T, T, Moteur tournant
Voir conditions de contréle T, Sous I'action du démarreur
page suivante. (si le moteur ne démarre pas)
BON
4 | ==| == | circuit air défectueux
5
T1 T3 TZ
4| === | Circuit air et , 1
5 =I=—| eau défectueux FICHE 874
(- CODE PRESENT 'w
12 78y 'E
4 | ou 4 >>< DIAG.-CALCULATEUR g | é § )
5 \L 5 CIRCUIT POT PAPILLON e -
. z3IYWEL K
3 4 == CIRCUIT CAPTEUR D'AIR 8= oo x
3 2}t A A
debfa'nCher IevC?pt?%}f 5 wm | “‘CIRCUIT CAPTEUR D'EAU A QS’ % % g
température d'air si : HE|om| =
. CIRCUIT POTENTIOMETRE C.O. We P % 8
<
4 s | e e | o | A 7 wm SIGNAL CAPTEUR DE PRESSION gé ﬁ
w
5l=i= 5 8 = CIRCUIT CAPTEUR-VOLANT
circuit eau  circuit eau >< ALIMENTATION INJECTEURS
mauvais bon 410 2 *‘CONTACTS PL-PG
S'allume & la mise sous contact, si défectueux, TEST INJECTION R
attendre 10 secondes entre coupure et remise | 7 CODED 03
TOUCHE #
du contact lors du test. - ; CAPTEGR VOLANT
01 pression
Doit s'éteindre sous I'action démarreur. l 8 || capteunoE ciauers 0 tomp.ar-
13 == *SONDE OXYGENE 04 tens. batterie
05 pot. CO
Moteur & l'arrét : X 14 ez | ‘INFORMATION CLIMATISATION 05 sonde 02
—— - 06 régime tr/min,
¢— Pied levé Pied a fond _1—3: 10 1 CIRCUIT VITESSE VEHICULE 11 RCO press.turbo
12 RCO ralenti
1 PANNE FUGITIVE 7 12 15 13 info. cr:p?n (:'qu
BON BON
14 écart régime
17 15 correct. clig.
16 correct. platmo.
18 17 valeur PL/PF
. 18 vit kmvh
Non exploitée 13 19 20 ;zses;pressim turbo
20 m=m FONCTION MEMOIRE - CCDE D 00
. . . . * Voi diti i MR
(ETEINT si absence de climat.). Actionner les o condlions dessa dans
réglages du climatiseur, on doit constater un | 14
changement d'état du barregraphe.
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o g INJECTION
~ WRANGLER Diagnostic avec XR 25

Se reporter si nécessaire, aux schémas électriques concernant le type dlinjection testée. Si une ou plusieurs lignes
allumées sur le barregraphe du XR 25, se reporter aux numéros correspondants sur la fiche diagnostic (les lignes 1,
7, 8 ne peuvent s'allumer qu'a droite du barregraphe).

Allumé moteur & l'arrét : Bon.

Information 1 | Si éteint : vérifier cablage prise diagnostic/alimentation calculateur/masses/calculateur
diagnostic défectueux (s'assurer de la mise & la masse de la voie 3 de D2).
Capteur
température 4 | Si4 (gauche et droite) allumé : cablage ou capteur en court-circuit ou coupé.
d'air

Conditions de contréle :
1) le moteur froid : le faire chauffer
2) le moteur chaud : avant le contrdle, couper puis remettre le contact du véhicule.

Capteur Si5 [ ][] éteint, débrancher le capteur d'air
température 5 Si L4 allumé et L5 éteint — capteur eau bon
d'eau Si L4 allumé et L5 allumé — capteur eau mauvais

- REMARQUE : Si moteur froid (20°C) 5 peut étre allumé, ne pas conclure que le cablage
ou capteur d'eau est défectueux : refaire I'essai & une température d'eau supérieure a

20°C.
Circuit
capteur 8 | S'ils'allume ou clignote moteur tournant : vérifier capteur volant, cablage/connecteur
volant
Pied levé : Siéteint & droite (ou allumé & gauche), vérifier cablage ou le contacteur.
c Accélérateur légérement pressé : 10 (gauche et droite) doit étre éteint.
ontacteur Sinon, vérifier cablages ou contacteurs
de papillon 10 ’ 9 )
) Accélérateur a fond : (essai) : 10 (gauche) doit s'allumer

Sinon, vérifier cadblage ou contacteur de papillon
Essai moteur a I'arrét ou moteur en marche.

Si les informations obtenues par le XR 25 nécessitent la vérification de continuités électriques a partir du connecteur
principal du systéme d'injection, le branchement du bornier M.S. 1048 sur le connecteur facilitera I'accés des pointes
de touches aux différents contacts.

(Le M.S. 1048 se compose d'une embase 35 voies solidaire d'un circuit imprimé sur lequel sont réparties 35 surfaces
cuivrées et numérotées de 1 a 35).

* Contacteur de papillon : Le contact Pl est réalisé par un contacteur intégré au micromoteur de ralenti. Le contact
Pf est réalisé par un contacteur fixé sur le boitier-papillon.
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WRANGLER

INJECTION

Diagnostic avec XR 25

CONTROLE DE CONFORMITE DU SYSTEME :

Visualisation sur

, : Sélection | N° ligne | Visualisation
Fonction a vérifier Conditions sur barre- afficheur digital
) : valise | graphe barregraphe Remarques
Positionnement du Moteur a l'arrét Do3 L1 1 ==] X X X
diagnostic injection Contact mis L8 1 ==]
Lo | [ —1
*) Xxxx =JP 4
L1 : code présence
L8 : code PMH
L10: contact
pied levé
Vérification du Moteur froid #03 L4 I f M X X X
capteur de tempéra- —al'arrét
ture d'air — contact mis Température
ambiante +2°C
Si panne capteur #03 I xxx
L4 1= XXX =108°C
Vérification Moteur a l'arrét :
du contact pied levé Contact mis,
et du contact - pied levé L10 =
pied a fond !
— pied légérement L10 /i
accélére
- pied & fond L10 = E—
Vérification du Moteur & l'arrét #01 L7 I E—
capteur de pression Contact mis
absolue suivant pression
barométrique locale
Si panne capteur #01 L7 =] X X X
Allumage barregra- Affichage indiquant
phe aprés coupure une panne du capteur
et remise du contact pour x =103
Vérification du Moteur en marche #02 L5 | . | X X X
capteur de température | au ralenti aprés 1
d'eau déclenchement du 60°C a 110°C
motoventilateur.
En cas de retour a D03
0 sur la valise #02
Aprés coupure et #02 L5 1] XXX |
remise du contact ]
(débrancher le capteur L4 =] x = valeur proche de la

de température d'air)

température d'air mon-
tant par paliers jusqu'a
128°C.
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WRANGLER

INJECTION
Diagnostic avec XR 25

CONTROLE DE CONFORMITE DU SYSTEME (suite)

- - , Sélection |N° ligne | Visualisation Visualisation sur
Fonction & vérifier Conditions sur barre- e afficheur digital
: valise | graphe | barregraphe Remarques
Potentiomatre Moteur &
de papillon I'arrét,
’ contact mis #17
— pied levé
x =40 a 50
— pied légerement X X X
accéléré
X =60a 190
—~ pied afond X X X
x=235%15
(relevés approximatifs)
) Relever le régime
Vérification du régime Moteur en marche , ,
de ralenti au ralenti, aprés #06 L10 =] X % X
quelques secondes
700 & 800 tr/min.

Barregraphe L13 : L'allumage de ce barregraphe n'est pas a prendre en compte puisque le.véhicule n'est pas équipé

de sonde a oxygene.

17-10




" WRANGLER . =
Diagnostic

CONTROLES AUTRES QU'AVEC LA VALISE XR 25 IDENTiF!CATlON

Pour procéder & des contrles de continuités, et de Connecteur D1 :
tensions d'alimentation, on pourra opérer de deux diffé-
rentes fagons. - Entrée du compte-tours

- Alimentation 12 V APC

- Masse

Information démarreur

- Alimentation 12 V permanents

- Relais pompe & carburant

L'une consiste, par urraccés direct aux prises diagnostic
D1 et D2 (pointes de touche) & mesurer les tensions
d'alimentation de quelques uns des éléments du circuit
d'injection. '

D O B WA =
1]

Connecteur D2 :

Bloc Raccord ' 1- Ir)tformation diagnostic et lampe changement de
‘ vitesse

2 - Relais de verrouillage

, 3 - Information park ou neutre
: “ 4 - Alimentation calculateur aprés relais de ver-
| : y rouillage
41 J 316l9i12/15 5 - Non utilisé
5|2 2058 |11]14] 6 - Contacteur de pied a fond
63 < 7 [10]13 7 - Non utilisé
8 - Capteur de température d'air

D1 D2 9 - Module de puissance d'allumage .

10 - Commande électrovanne EGR/canister
11 - Avancée micromoteur de ralenti

12 - Capteur température d'eau

13 - Contacteur de pied léger

14 - Rentrée micromoteur de ralenti

15 - Non utilisé
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INJECTION
Diagnostic

WRANGLER

Inventaire des contrbles de tension effectués a partir de D1 et D2

Lecture tension
identification N° voie N° voie
du prise correspondante Contact mis Contact coupé
conirble diagnostic sur calculateur
Entrée D1-1 B Impulsions pendant le
compte-tours fonctionnement du moteur
+ APC D1-2 3 12V 0
Masse calculateur D1-3 1-2-10 0 0
Information Tension batterie pendant Ia
. D1-4 29 X
démarreur phase démarrage
Alimentation 12 V D15 B 12 V permanent
avant contact
Alimentation A la mise du contact
pompe carburant D1-6 - 12 V pendant 0
apres relais 2 secondes
Commande lampe
de changement de D2-1 18 2V 0
vitesse
Ahmentaﬁon relais D2-2 7 12V 0
de verrouillage
Info commande
BVA D2-3 12 5V 0
(park ou neutre)
Alimentation
calculateur apres D2-4 19 12V 0
relais verrouillage ”
Non utilisé D2-5 - - -
Contacteur de Pf =0V
pied 4 fond D2-6 8 PIL =5V 0
Masse D2-7 - - -
Capteur branché
Capteur Ten:ti(:)nf\t}tziz)z,zt
température D2-8 14 ’ -
dair Capteur débranché
Tension =24V

(1) Lachute de tension est occasionnée par la résistance du capteur, qui varie avec la température.
Voir caractéristiques résistances capteur dans Manuel JEEP.
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INJECTION
Diagnostic

Inventaire des contréles de tension effectués a partir de D1 et D2

Lecture tension
Identification N° voie N° voie
du prise. correspondante Contact mis Contact coupé
contréle ’ diagnostic sur calculateur :
Commande du D2-9 o7 Sous action démarreur
module d'allumage Tensionz 05V
Alimentation positive Présence 12V a
électrovanne D2-10 5 la mise du contact 0
EGR - canister pendant 2 s.
" Présence 12 V
Commande T ‘ N .
d'avancée du D2-11 24 peggjg;éaégzise 0
micromoteur .
micromoteur
~ Capteur branché
Capteur Ter;s:%nf\r/u(rf)z,:i
température D2-12 - ' -
deau b Capteur débranché -
Tension =24V
Contact mis
%‘;g‘?:;g”r de D2:13 25 Position Pl Position mi-course
P ’ ‘ Tension=0V Tension =5V
Commande de Moteur tournant - Régulation régime
replis du D2-14 23 impulsions 12 V (rentrée électromoteur)
micromoteur P .
Non utilisé D2-15 - - T -

(1) La chute de tension est occasionnée par la résistance du capteur, qui varie avec la temperature.
Voir caractéristiques résistances capteur dans Manuel JEEP.
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* WRANGLER

INJECTION
‘Diagnostic

Laseconde possibilité permetune lecture de lavaleurde
la résistance pour chacun des éléments du circuit d'in-
jection. Elle consiste a brancher en lieu et place du
calculateur, le bornier M.S. 1048 sur le connecteur 35
voies. :

£ A

= L

I

27

@ 6: &5 & ©° & &3 & @7
- ®2 ©: ®c ©3 @0 12 @12 @ @
20 2 S &2 @23 @25 @27 @20 §1 @33
| @20 22 @20 @26 @28 $30 §32 @34
4 @ 5 7

89 024

Le M.S. 1048 se compose d'une embase 35 voies
solidaire d'un circuit imprimé surlequel sont réparties 35
surfaces cuivrées et numérotées de 1 a 35.
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'WRANGLER

INJECTION
Controéle - Réglage

POTENTIOMETRE DE CHARGE SUR BOITIER
PAPILLON '

Réglage avec XR 25
Le positionnement du potentiométre doit faire en sorte

que, pour la position pied a fond (butée maxi), la valeur
lue en # 17 sur la valise XR 25, soit de 238 + 1.

. CONTACTEUR DE PIED A FOND

Réglage avec XR 25

Le positionnement du contacteur de pied a fond, doit
faire en sorte que l'allumage du barregraphe gauche,
ligne 10, corresponde a la valeurlue (# 17) enpied afond
(butée maxi) moins-quarante.

Ex. : Si en position pied & fond, # 17 donne x = 238.

Réglage du contacteur pour allumage dubarregra-
phe gauche, ligne 10 ; pour # 17, x = 198.
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WRANGLER

INJECTION
Calculateur

Le calculateur dinjection est situé derriére la boite a
gants.

DEPOSE

Déposer les trois vis de fixation supérieure de f'ensem-
ble vide-poches /boite & gants ainsi que les quatre visde
fixation inférieure sur la charniére.

Par larriére de la planche de bord, déposer quatre
écrous disposés par deux au niveau des extrémités de
la poignée de maintien.

La depose du calculateur s'effectue, en fait, avec l'en-
semble support caiculateur qui est fixé surla caisse en
trois points. L'une des vis de fixation est accessible par
Fintérieur du véhicule ; les deux autres sont disposées
horizontalement entre la batterie et le module de puis-
sance d'allumage.

Le calculateur est fixé par trois vis sur son support.

REPOSE

Il sera nécessaire de veiller au bon encliquetage du
connecteur 35 voies du calculateur.
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