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Manual 8564-5

OPERACION N.* AM. 812-1:

Sustitucién de un pilar central

Op. AM. 812-1

DESMONTAJE

Desmontar el pilar central:
Eliminar la soldadura metalica segun B.1.
Despegar los puntos de soldadura eléctrica segun las

lineas:

- LP.1
- LP.2
. - LP:3
- LP4

(hasta el extremo del refuerzo A)

y los puntos:

e 1PN

- P.2

- P3
- = Pl
.- P5
.- P6.

Desmontar el pilar central y su refuerzo (si es necesario
para facilitar el desmontaje, serrar el pilar y su refuerzo

por el medio).

PREPARACION

2. Preparar las lineas de desgrapado.

Reformar las chapas, si es necesario.
Poner al descubierto las zonas de soldadura sobre la caja

y elementos nuevos.

Hacer cuatro orificios de © = 6 mm., sobre el pilar central

en el sitio de los puntos P.3y P.4.

MONTAJE

Montar el pilar central: .

Colocar el refuerzo, luego el pilar central y sujetar el
conjunto con ayuda de unas pinzas de sujecion.
Comprobar la posicion del conjunto sirviéndose de las
puertas como plantillas.

Soldar el refuerzo del pilar central con la autégena y en

«tapon» (MIG) segun los puntos:

.- P3
- - PA.

Desmontar las puertas y el pilar central.
Proceder a la soldadura del refuerzo en su parte superior
(algunos puntos segun LP.3y LP.4).

Soldarlo con pinza segun los puntos:

--P5 P6yP.7.

Acoplar el pilar central:
Colocar el pilar central y soldarlo con la pinza segun las

lineas:

o LIPS
- LP2.

Soldarlo con la autogena en «tapéon» (MIG) segun los

puntos:

% PA
- P2.

Efectuar un cordén de soldaduwa metélica segun B.1.

Proceder a la estanqueidad por enmasillado.

Pintar.

Montar y regular los elementos previamente desmontados.
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SUSTITUCION DE UN PILAR TRASERO
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/ Para efectuar esta operacion, es necesario desmontar previamente:
- la aleta trasera,
- el piloto trasero,
- la puerta trasera,
. . {lado afectado)
- el asiento corrido trasero,
o
- la luna lateral trasera,
- la rueda trasera.
4 Sacar la cableria eléctrica (/ado izquierdo).
-
Utillaje necesario:
- Taladradora.
- Esmeriladora.
4 - Extractor de puntos de soldadura «2662-T» o «PICKAVANT»,
- Pinza de soldar.
4 - Puesto oxiacetilénico.

- Aparato de soldadura «MIG».

- Pinzas de sujecion.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































