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ETUDE DES ety

AB1"

D 45 4 A E velomoteur Motobécane, 4 tomps & soupapes latérales, est
y frop connu de nos lecleurs pour que nous ayons besoin de le
= leur présentor. Qu'il nous soit tout de méme permis de dire

D 45 -~ B do cette petite machine. étonnamment économique ef robuste,

qu'elle représonte avjourd'hui le moyen de locomotion lo meil.

D “5 - s leur marché ot le plus rapide puisque la consommation d'essence
dépasse & peine 2 litres aux 100 kilométres, pour une vilesse
moyenne de 50 & 55 km-h (la vitesse maxima dépassant réelle-
ment 65 km-h),

Lo 4 temps Motobécane ful d'abord construit, bien avant la
guerre, en 100 cc. puis, plus récomment, se cylindrée ful portée
a 125 cc. On en profita pour redessiner complétement la culasse,
due aux travaux de M. Drucker, le diamétre des soupapes fut
aussi nettement augmenté, co qui eul pour résultal 'amélioralion
trés nofte des performances, sans nuire le moins du monde & la
solidité de V'ensemble.

Le grand succés que ce vélomotour remporfo asuprés de la
clientéle est expliqué par sa facilité de conduite doublée d'une
maniabllité exiraordinaire ot aussi sans doute par la propreté du
moteur, le bloc élant parfaifemen! élanche.

L'étude que nous publions auvjourd hui concerne les deux
modéles 100 ot 125 cc. Les planches sont celles du dernler
modéle qui ne differe du 100 cc que par le cylindre, la culasse
et les youpapes, la fourche élargie et les pneus de 25<3, toutes
les aulres caracléristiques restent, dans |'ensemble, inchangées,
Les réglages qui, sux. sonl spéciaux pour chaque modéle, y sonl
reproduits intégralement.

R. B
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CARACTERISTIQUES GENERALES

MOTEUR

4 temps, soupapes laterales monocylindre,
Puissance fiscale : 1 CV.

DA45A ¢t D 455

Alésage : 51 mm, course : 6 mm.
Cylindrée : 122569 ce.

Yitesse de régime : 2500 tr/mn.
Vitosse maxims ; 5,300 tr/mn.
Poids 1 21 kg.

Pulssance effective : 4.3 CV,

AB1

Alésnge : 46 mm, course : 80 mm,
Cylindrée : 99 cc,

Rapport course-alésage : 1,3,
Taux de compression : 58

Poids : 21 kg.

SOUPAPES

DASA-D45B et D45S

Jeu de soupape d'admission : 0,1 mm.
Diamétre téte admission : 27 mm.

Jeu woupape d'échappement : 0,15 mm.
Diameétre téte d'échappement ;: 25 mm.
Ressort extérieur 1 31 x 21 mm.
Ressort intérieur : 32 x 16 mm.

AB1

Jeu soupape d'admission : 0,1 mm.
Dismétre téte admission : 26 mm.
Jeu soupape d'échappement : 0,1 mm.
Diamétre téte échappement : 32 mm.

DISTRIBUTION

DA4S5A et D 45D

AN, 367 ou 6§ mm avant PMH.
R.F.A, 46" ou 7 mm aprés PALE,

AOE, 67° ou 15 mm, avant PMB,
REE. 27 ou 4 mm aprés PMH.

D 455§

AOA 34 ou 5,5 mm avant PALH,
RIA A2 ou 65 mm aprés PMB,
AOE 67" ou 15 mm avant PMB.
R.E.E 27° ou 4 mm aprés PALE,

AB1

AOA & ou 0.6 mm avant PMH.
A, A0 ou 5,7 mm aprés PAMEB,
AOE 35 ou 4 mm avant PM.B.
RPE 5 ou 01 mm aprés PMH,

BOUGIE
D45A-D45S et AB1

Diamétre du culot : 14 mm, écartement des éloctrodes :
04 mm,

CARBURATEUR

D45Aet D 4SS

AMACG, type 903/064 M.

Cove & gauche, sans ziguille.
Modale sans cheminée : gicleur 55,
Modéle avee chemindo : gieleur 65,
Emmanchoment 254 mm,

GURTNER, type R N 17,

Cuve & gaovche, emmanchement 254 mm.
Gicleur N* 30, volet N* 7.

Volet avee eran : largeur L5 mm, hauteur 1 nmm,
Diffuseur 24,33 C, diamotre 2,30, 0,40,

AB1

GURTNER, type R 16,

Cuve & droite.

Gicleur monté au départ : 26,
Gicleur de rechange : 25,
Eeran : 14,

AMAC type 903/166 R,
Giclour monté an départ: 70 B
Alguille au 4 cran,

ZENITH, type M K 5§ de 17 mm.
Jet de 64100 mm,

Section d'entrée d'air ;: 14 mm.
Angle de coupe du bolsseau 1 64°,

SEGMENTS

D45A -.D45B ot D 455

ETANCHEITE : 51 x 2, cote réparation 515 x 2
JUPE : 51 x 3, cote réparation 51,5 x 2.

RACLEUR : DRF 51 x 3, cote réparation 31,5 x 3.
Jeu & la coupe 1 0,25 mm,

AB1

ETANCHEITE : 46 x 2, cote reparation 46,5 x 2.
JUPE : 46 x 3, cote réparation 46,5 x 3.
RACLEUR : 48 x 3, cole réparation 465 x 3.
Jeu A la coupe 1 0,25 mm,
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EMBRAYAGE

D45A-D45B - D 45S et A B 1

Course do débrayage : 3,4 mm, jeo entre les disques :
4257100, garde & la commandeo : 2 mm,

BOITE DE VITESSES

DA45A-D 458 .D 455 et AB 1

Rapport en prise dirocte : 84/29 x 52/16 = 9,4,

Rapport en deuxiémeo : 84/29 x 48/16 x 26/17 x 17/17
= 1247,

Rapport en premidee : S4/29 x 48/17 x 25/17 x 25/17

CHAINE

DA4SA - D 45B-D 455 et A B
Dimenslons : 127 X 8.5 x 5.2

FREINS

D45A.D45B .D 455 ot AB 1

Diamétre des tambours AV et AR ; 100 mm.,
Dimensions des garnitures : 126 X 22 x 4 mm.

PNEUS

DA45A - D 45B ot D 455

Preus AV et AR: 25 x 3.
Pression de gonflage AV : 1,2 kg, AR : L5 kg,

AB1

Proeas AV et AR : 600 x 65.
Pression de gonflage AV : 1.4 kg, AR : L5 kg

ROULEMENTS

DA45A.-D45B -D 455 et A D1

Vilebrequin : 2 roulements de 17 x 47 x 14,
Téte de bielle : 33 alguilles de 3 x 158 (aiguilles cotes

réparation : 3,02, 3,08, 305 x 158), D 45 B et S:

28 alg. de 195,
Arbre primaire : 16 x 35 x 11,
Pignon de prise directe : 20 ¥ 47 x 14,
Bille de verroulllage des vitesses : diam. 6§35 mm,
Bille de verrouillage de pédale de kick : diam, 5 mm.
Direction : 50 billes de 4 mm. de diambtre,
Roulemonts moyeu AR : 2 de 12 x 87 X 12 (D45S
seulemont,)

ROUVES

D45A-D45B-DA4SS et ABI

Roue avant, rayons courts, jauge 1615,
Roue avant, rayons longs, Jauge 16,15
Roue arridre, rayons courts, jauge 17,
Roue arelére, rayons longs, jauge 17,

CAPACITES
DA45A -DA5B -D 455 et AB 1

Réservoir d'essence : 9 litres environ,

Carter d'hulle : 3/4 de Hitre. (D 45 B ¢t S: 1 litre 174
environ),

VOLANT MAGNETIQUE

D45A . D 45B ot D 455

Margue NOVIL, 145 A A D, b avance automatique,

Beartement des vis platinées : 0,4 mm,

Point d'allumage avant PAOLH. : 15 mm & tout retard
ou 5 mm & pleine avanee,

Induit haute tension :

Primaire ; 150 spires fil euivre emalllé de 5/100 mm.
R. = 0,6 ohm.

Secondalre : 7500 spires fil culvre émaillé de 7/100
R = 2400 & 2500 ohms.

Induit d'éclairage : 115 spires fil cuivre émaille de
12/10 R = 0,12 ohm,

Avanee o Uallumage ¢ 12° entre 2000 ot 3,500 tr/mn,
Temps d'ouverture de la came : 115%
Condensateur type L.175, capacité 0,16 & 6,18 MF,

AB1

Marque NOVL @ avance fixe.
Beartement des vis platinées : 0.4 mm.
Point d'allumage avant PMH. : 35 mm,

ECLAIRAGE

DA45A . D 458 ot D 455

Ampoule pharecode & V, 8,2 amp, 3 ergots, gros
culot, 35 bougies.

Ampoule de lanterne aerlére 6 V, 0,35 amp.

AB1

Ampoule phare-code 9,5 V, 2 amp.

Ampoule de lanterne arriére 12 V, 04 amp. ou 9 V,
0.4 amp.

S [ =



TABLEAU DE DIFFERENCIATION
DES MODELES D45B ET D45 S

MODELE 458

Carter coté embrayage & grande réserve huile
Vilebrequin & assemblage par cones & expandeurs
Cadre pour jeu direction gros modéle et fourche
arge

Fourche large renforcée

leu de direction gros madéle

Moyeu arriere a cdnes et cuvettes renforcé

Chaine large 12,7 dlam. des rouleaux 8,51 lar-
geur int, 7.75 124 maillons .
Garde-boue avant large pour pneu de 25 X 3
Garde-boue arrigre large pour pneu de 25 X 3
Guiden avec poignée tournante

Roue arridre & moyeu & cones et cuveltes renforcé

MODELE 45 §

Carier cbteé emb,'ayegc & grande réserve huile
Vilebreguin 3 assemblage par cones 3 expandeurs
Cadre a suspenslon arrlére pour Jeu direction gros
modele et fourche large

Fourche large renforcée

Jeu de diraction aros modaie

Moyeu arridre & cones renforcé ou

Moyeu arriere & roulements annulaires

Chaine large 12,7 diam. des rouleaux 8,51 lar-
geur int. 7.75 123 maillons

Garde-boue avant large pour pneu de 25 X 3
Garde-boue arriére pour pneu de 25 X 3 et
suspension

Porte.bagages large

Guidon nouveau modéle avec bouton avertisseur
et poignée fournante

Roue arrigre avec moyeu & canes et cuvettes ren-
forcé cu

Roue arrigre avec moyeu & roulements annulaices
Réservair avec grippe-genoux

D45B

PIECES DETACHEES SPECIALES

DIFFERENTES DU MODELE D 45 A

PARTIE MOTEUR

Vis longue 6/125 X 52 .,
Vis moyenne 6100 X 49 |

Axe de téte de bielle

Bielle nve .....

DESIGNATION OF_PlecEs | N° DE PIECES

Cerier moteur complet nouveauy modéle ... .. ... ... ..t 1 412140 =
Carter coté embrayage & grande réserve d'huile | . ., 1 412408 =
Boulon long d'assemblage 6/100 X 179 ... . . ... i i 1 412132 =
SIS B i 412129 =

1 412131 =

Bouchon remplissage d'huile . . L e RN T8 SR g S B R 1 40837h =
Joint du bouchon rempfissage d'hulle . ... ... ... i e 1 30838 =
Vilebrequin complet & assemblage par canes 8 expandeurs . ... .. ...... 1 412040 o=
Vilebrequin coté volant magnétique . . . . . SR S | S il 1 4120017 =
Vilebrequin cité distdbution ef fransmission ..o v 1 4120027 =
............... 1 5412003 =

Vis de |'axe de téte de bielle . .. ... .. v 1 5412005 =
Bouchon expandeur lisse-d’axe de téte de bl"”& Y Ay AR R 1 54122004 =
Bouchen expandeur taraudé d'axe de téte de bielle | .. 1 S412004 =
Alguille de téte de bislle (‘lQ 8] .......... 28 422007F =
........................ 1 4120087 ==
................................... 2 404021F =

Flasque de téte ce baeile
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CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

| - PARTIE MOTEUR

MOTEUR

Lo moteur est un quetre lempe a soupapes latérales,
monecylindrigue, alésage.course 51 X 60 mm pour le
DG ADA BetD A S et 46X 60 mm pour le
A B L La puissanee est de 1 CV suivant la formule
administrative, vitesse de régime Z500 t/mn, maxima
S.000 ¢/mn.

LA CULASSE

En alliage léger, est munie de fortes allettes assu.
rant un bon refroidissement par tous lon temps,

Elle est perforce de & tronx liveant passage anx
goujons de Bxation, Ce moddle de culasse ost du type
« & turbulence »,

LE CYLINDRE

Chemisé en fonte spéciale traitée, trdg résistante A
I'avalisation, comporte, & sn partie postérieure gau.
che, une bride portant la pipe d'admission : du méme
cbté, malz en avanl, et prévoe ls sortie des gar
d'échappement,

La partie inféricure du eylindre s'enguge dans upe
embase portant len guldes do poussolrs de soupapes
ainsi qu'un regard destiné & efectuer le réglage de cex
dernieres. 11 est & noler que la chemise s'engage dans
le carter et qu'elle porte une encoche du edté gauche,

LE PISTON

Fst en alllage léger, il comporte & segments dis-
posés comme sult en partant du haut @ 2 segments
d'étancheite, 1 segment raclour a fente DRF 51 % 8 ot
1 segment d'étanchélté de fupe 51 x 3 (D45 A D 45 B,
D 45 8). Tous ces segments existent en cote « répara-
tion », dans ¢e cas lo diamétre est & majorer de 5/10
de mm. Le piston d'origine a un diamétre de 51 mm ot
le piston « réparation s 51,5 mm.

L'axe de piston qui s'engage librement dans Ja
bielle ot «dur » dans le piston, est maintenu en place
par 2 jones logés dans des gorges.

LA BIELLE

A si tMe qui tourne sur 33 nlguillex de § x 158
(cotes reparation 3,02 « 3,08 - 305 x 155) : le pled de
bielle, bagué en bronee, recoit 'axe de piston ; || est
3 noter que lencocke de Ia bague doit étre dirlgée
vers lo haut de la bielle pour que le graissage soit
correct,

Le D 45 8 a une tite de biclle montée sur 28 siguil.
les de 3 x 19,8

LE VILEBREQUIN

Tourne sur 2 roulements & billes de 17 X 47 x 14
et le mancton & emmanchement conique est retenn
par 2 vis placées de part et d'auvire des contrepoids.
Des fasques en acler special évitent anx aiguilles de
yenir en contuct avee les contrepoids,

LA DISTRIBUTION

Est placde du cdté gauche du moteur. Pour les
DA A D46 B et D 45 S la soupape d'admission
a un diamétre do &te de 27 mm contre 25 mm pour
celle d'échappement. La téte de la soupape d'admis-
sion du modele A B 1| a un diamétre de 26 mm
contre 22 mm pour celle d'&chappement. Les poussoirs
et les guides de poussoirs sont les mémes pour
Padmission et 'échappement. Les hasculateurs sont
différents, T peut Mreo nécessaire d'engager des ron-
delles supplémentalres sur 'axe dex basculeurs afin
de posltionner exactement ces dernlers. Cos rondelles
ont une épaisseur de 1 - 2 et 5/10 de mm. Les bascu-
leurs comportent une entretoise on tube d'seler,

TRANSMISSION PRIMAIRE

Par 2 pignons, le premier est un pignon double
attaquant d'une part la roue & cames et d’sutre part
Ia rouwe dembrayage qui commande la eirculation
d'hutle comme nous le verrons plux loin,

EMBRAYAGE

Il est composé de 9 disques multiples, duns Mhuile,
en bronze special of acier, disposés comme suit ¢

1 disque extréme intercalalre cranté intéricurement.

I » moleur acier cranté extéricurement,
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vécepteur bronze, a fentes.
moleur acier eranté extérienrement,
recepteur hronze, &t fentes,
moteur acier cranté extérieurement,
récepteur bronze, 4 fentes,
moteur acier cranié exlerieurement.

i ekt et Gk pud el

L'ensemble de¢ 'embrayage est emmanché sur unm
arbre cannele tournant dans un rouvlement 3 billes de
15 % 35 x 11 ; le pignon primaire est taillé direete.

ment sur larbre.

extréme intercalaire cranté intérienrement,

L'embrsyage est commandé par pédale et manette
au puidon, aprissant sur une vis hélicoidale & pas
rapide. Cette vis exerce une pression suffisante sur la
butée pour comprimer les ressorts ot décoller les dis.
ques. (Les D 45 B et S comportent 4 anneaux de
décollage N* 412.199).

CHANGEMENT DE VITESSES

A trois vitesses, dont denx towjours en prise, con-
mande par fourchetie et levier & main placé 4 dreite
ot & 'avant du réservoir d'essence.

COUPE DE L'EMBRAYAGE
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LE DEMULTIPLICATEUR

A un pignon de 20 dents solidaire de l'arbre de
moteur, engrend avee une roue de 84 dents solidaire
de Varbre de la boite de vitesses et portant les disques
d'embrayage. Les medéles D45 B et D4ASS ont un

carter de transmission primaire bombé augmentant
la capacité en hunile du moteur. Le bouchon de rem-

plissage et niveau est situé & Varridre,

LA TRANSMISSION

Se fait par lintermédiaire d'un pignon de chaine
de 16 dents solidaire de Varbre de sorlie de boite,

CADRE

Soudé a Vautegéne, & simple hercesu, mais doublé
sous le moteur, s& forme monobloc el sanx interrup-
tion fui assure une grande solidité & laguelle contribue
encore la forte thle-entretoise soudée derriére le tube
de divection. Le cadre du modéle D 45 8 est prévu
pour recevoir la suspension arriére,

FOURCHE

Du type & parallélogramme déformable avee ressort
central, en tube soudé formant blo¢, Elle posséde un
amortisseur et un frein de divection réglable en mar-
che.

Les fourches montées sur les D 43 A, D 45 B of
D458 sont du méme modéle que celles qui équipent
les premiers modeles Z 46 C (125 3 culbuteurs.)

BEQUILLE

Manwuvrable au pied, et rappelée par ressort tra-
vaillant & Ia traction.

MOYEUX

Du type classique, avee comes of cuvettes, les tam.
bours ont un diamétre de 100 mm et les garnitures
ont les cotes suivantes : 125 mm de longuewr, 22 mm
de largeur ef 4 mm d'épaissenr. Le frein arriére est
commandé par pédale & droite, le frein avant est
actionné du guidon. Le D 45 S a un tamhour arriére
monté sur roulements annulaires, son diamétre est de
120 mm.

RESERVOIR

En téle d'acier de 0,9 mm, & cheval sur le cadre,
bouchon étanche & fermeture par expandeur, capacité
9 litres environ, robinet muni d'un filtre,

SELLE

A nappe de ressorts, articulée sur le cadre a l';nant
et supportée & V'arriére par deux ressorts travaillant
it la compression.

entrainant une chaine & rouleaux de 127 x 85 % 52
engageée sur une roue de 48 dents solidaire du moyen
arriére,

Les rapports de démultiplication en prise directe
sont les suivants :

84/20 x 52716 = 9,4,

En deuxidme vitesse :
B4/29 X 48716 x 25717 X 17717 = 1287,

En premiére vitesse :
84/29 x 48/17 x 25/17 x 25/17 = 18,83.

PARTIE CYCLE

ECHAPPEMENT

Il est constitué par un tube de 28 mm de diamétre
et de 1 mm d'épaissear, perforé & son extrémité de
30 trous de 3 mm de diamétre ; ce tube débouche i
Ptatérieur d'un pot contenant une chicane percée de
12 fentes. Lo pot est terminé par une queue de pois-
son laissant échapper les gaz par une fente de 4 mm
de largeur et 96 mm de longuneur.

SUSPENSION ARRIERE

Elle est du modéle coulissant avec cadres télesco-
piques, Chaque élément comprend les pidees prinei-
pales suivantes :

— Un axe central rainuré pour répartir le grais-
sage,

- Un coulissean en allisge léger portant Vextré-

mité du moyen et glissant librement sur P'axe central,

~— Un ressort supéricur de grosse section destiné 3
travailler suivant la charge de la machine.

— Un ressort inféricur de plus faible section tra-
vaillant comme amortissenr en absorbant les rebon-
dissements,

— Quatre caches télescopiques protégeant les ress
sorts et V'axe de coulisscau.
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PRATIQUES

REGLAGE DES SOUPAPES

Enlever le regard, situé sor le cité gauche &
la base du cylindre, I est fixé par 2 vig & tétes cylin.
drigues.

Prendee une ¢lé extra-plate de 8 mm pour main-
tenir le poussoir 4 2 pans

Desserrer le contresderon de hlocage avec une cle
de 10 mm,

Agir sur la vis de reéglage de maniére & obte-
nir un jen de 1710 de mm pour la soupape d'admis.
sion et 157100 de mm pour la soupape d'échappement.
Pour le modéle A B 1 les jeux seront Pun et Pautre
de 1710 de mum.

Le contréle du réglage s'effectue facilement & 'aide
d'une cale d'épaisseur interposée entre la vis du pous.
goir et l'extrémité de la quene de soupape,

Rebloquer ensuite le contre-éeron en prenant soin
de ne pas faire tourner la vis,

Rodage et décalaminage

Enlever la culasse retenue par 7 écrous, décoller le
foint métalloplastique avee soin, débrancher Ia bougie,
Si on éprouve des difficultés pour enlever la culssse,
laisser ia bougie en place et agir vigoureusement sur
le kick starter,

La culasse élant déposiée, neitoyer soignensement la
chambre déxplosion en enlevant la ealamine avee un
grattoir en cuivre de préférence afin d'éviter de raver
les pléces,

Le cylindre, qui est resté en place, porté 7 goujons
dont 3 qui lui sont propres ot 4 engarés dans le carter
motenr, il y 8 denx solutions pour sortir le cylindre :
enlever le réservolr d'essence et tirer le eylindre vers
le haut, on enlever les 4 goujons solidaires du earter
pour que le cylindre putsse &re dégage sur le chité,
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St cette derniére solution est adoptée il faudra

d’abord dévisser et vetiver le grand goujon
(N 320132) traversant les 3 carters immédiatement
derriére le cylindre. En effel, au moment du percage
des carters les goujons de fixation du moteur sont en
place et il arrive que Vun de ceux-ci soit légérement
entamé, 1l est fachle de comprendre que dans ce cas il
est impossible de le =ortir, le goujon fransversal s’y
apposant,

Le eylindre &ant enlevd, obstruer le trou ménage
dans le earter pour le passage de fa hielle, avec un
chiffon et enlever les débris du joint de papler qui
pourralent rester collés,

Décalaminer solgneusement la téte du piston, ne
nettoyer les gorges que si les sepments doivent étre
changés,

Démontage des soupapes

Serrer le cylindre dans un étau & michoires de
plomb, 18 téte en bas, caler par dessous les tétes des
soupapes et comprimer les ressorts en faizanl pres-
gion avee un tube fendu ou deux tournevis sur les
coupelles inférieures, ceci afin de dégager la clavette
(N* 414.0680), voir figure . Les siépes de soupapes
gui sont en bronze spécial et rapportés dans le eylin-
dre, supportent sans inconvénients 2 3 3 rodages. Pour
fe rodage on utilisera une pate trée fine (N° 100 de
chez Yalvex, par exemple) pour ne pas aliaquer trop
profondément les sidpes, Le décalaminage sera com-
plété psr un nettoyage des soupapes, du plan de
culasse¢ et par un ramonsge du tuyan et du pot
d'échappement qu'on pourra plonger dans un bain
de sounde,

NOTA, - Les soupapes devront étre rodées au bout
J'un certain temps ef deés que le moteur aursa mani-
festé une tendance a tousser (2 moins que cet ennui
ne provienne d'un déréglage de allumage on de la
carburation).



CUELE OF Soummpe.

CRVETTE

EMBRAYAGE

Si 'on constate un patinage de cot organe |l y & licu
d'augmenter Ia tonsion des ressorts, pour cela :

~ retiver In pédale de débrayage maintenu en place
par un boulon, aprés svoir débranché le chble
de commande.

— sartic la vis hélicoidale (N* 252.411).

« dévimser éeron extérieur (N* 313.409) avee une clé
i 4 ergots.

ATTENTION filetage i gauche.
— dégager ls butée & billes & trols pieds (N* 413.195).
— rabattre leg 6 freins en tole (N” 312.188),

wo resserrer de ln méme quantité les 8 écrous (N°
S10.181) avee une clé extra-plate de 12 mm,

Ouverture du carter d'embrayage

~ Enlover les 2 repose-pieds retenus chacun par un
écron.

~ Retirer Te tuyau d'échappement en dévissant
I'écron i aileties,

— Débrancher fe clible de débrayuge,
Déboulonner lo carter de chaine.
— Retirer la pédale de kick.

~— Enlever les vis ot les écrous correspondants y
compris Ventretoise do earter formant éeron.

NOTA. — Il est recommandé de se servir de Iz
pédale de débrayage pour décoller le couvercle du
carter, Faire attention av calage de 1a distribution en

»

maintenant le pignon i cames ¢ los basculeurx en
place.

~ Retirer le couvercle,

Démontage
des disques d'embrayage

Retirer la butée & billes (N” 413,195).

Raobattre le frein ¢n tdle de 1z vis centrale et déyis-
ser & droite,

Dégager 'embrayage qui sort en bloc.

Abaisser les 6 freine en tile et dévisser complite-
ment les 6 écrous, afin de libérer les disgues au
nombre de 9, alternativement en acler et en hronze.

Démontage du moteur

Le moteur peat étre démonté entidrement, dans le
cadre de la machine, la fixation du carter central et
I'accesxibilité de tous los organes le permettant,

~~ Rabattre lo frein d'écron du rotor de volant magné-
lique avec un tournevis.

Dévisser 'écrou du rotor (pas A droite) en utilis
sunt upe sangle pour mainteniv e volant immobile.
11 existe un appareil spicial appelé serre-rotor qui
A ¢1¢é éludié particulidroment pour ce démontsge, il
porte le N* 95540 (1). On pout également atiliser
le démonte-volant ARMO qui se trouve dans le
commerce,

Le rotor étant enlevé, arrscher la came en wtili-
sant Vextracteur spécial (N* 0,5552).

Enlever le plateau portant le stator en dévissant
les 2 écrous de fixatlon qui sont freinés.

- Débrancher le il lumiore of désaccoupler la com-
mande des vitesses pour permettre au petit levier
extéricur de tourner.

~ Retirer les 3 derniéres vis maintenant le earter.

- Prendre Pappareil N* 05532 et visser les 2 ¢olon-
nettes sur le goujon fixant le platean du volant
magndtique,

< Agir sur l'extractear qui doit appouyer sur lextré.
mité du vilebrequin, enlever le couvercle du earter.

NOTA, - La boite de vitesses compléte, avee le
pignon de chaine monté, vient avee le couvercle. Le
carter principal restant dans le cadre ne contient plus
que le vilebrequin ef le pignon de prise directe,

Dépose du vilebrequin

~ Prendre lextracteur (N* 0.3541), lo fixer par les
3 boulons longs (qui servaient précédemment i
maintenir les couvercles el le carter sssemblés)
sur les percages du earter prineipal.

(1) Les dessins d'exéoulion ds tous les outillages spi
clanx mxr ddmootaze sonl & Ja dispesition de tout apent
de ia ree, lex demandes seroat dirtolement adnissdes
A Ia Socldté Motobdeane, 16, rue Lesaull, & Pandn.
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Agir sur le nez du vilebrequin.

NOTA. Si celui-cl présente une trop grande résis-
tance, chauffer légérement o la lampe & souder.

Démontage du pignon
de prise directe

Retirer le pignon d'embrayage (N* 311,158 B) et
retenir le pignon de prise directe avee la ¢lé spé-
ciale (N* 0.56538)

Sortir le pignon de prise direete en frappant sur
le petit arbre avee un malllet.

Rtetirer la bague, entre le roalement et FPem-
hrayage,

Pour sortir le roulement, enlever le jone de retenue
et frapper par Vintérieur avee un maillet en utilisant
un morceau de tube,

Démontage de la distribution

Sorlir les baseuleurs qui viennent librement.

Dégager le pignon & cames (conserver SOIENe NS e~
sement les rondelles dans Vordre de démontage.)

Enlever le pignon double gui est emmanché coni-
que sur le vilebrequin, en dévissant 'éerou (N*
J10.803) dont le pas de 12 X HW est & zauche,

Sortir le roulement par Plntéricur en chaufant lo
carler.

Dépose de l'arbre primaire

Enlever le pignon de chaine emmanché conigue
et clavelé sur arbre primaire,

Dévissor 'écron (pas & pauche) of sortir l'arbre
aves un extracteur,

Démontage de I'embiellage

Serrer le vilebrequin dans un au par une des
masses seulement,

Desserrer la vis du manelon gyvee une clé fermée
de 26 mm.

Degager le cone en frappant avee un martean en
intercalant un jet de bronze.

Procéder par retournement pour deégager Vsutre
cone du maneton.

NOTA., Si 'état du maneton et de ln bielle le per-
met, on peut refaire Pombiellage en montant un jeu
d'aiguilles < cote réparation s de 2 - 8 ou 5/100 de mm
plus fortes, En lnissant un léger jeun que réclame ce
montage, De pluas, il ¥ & souvent lieu de retourner ou
de changer les flusques de la této de bielle.

Démontage de I'axe du piston

Enfever les 2 jones de retenue,
Utiliser un chassoir approprié en ayant =oin de

ne pas faire porter la bielle.

NOTA. Au remontage, utiliser un comparateur
pour verifier 'alignement du vilebrequin, Les cénes
ne sont bloqués que lorsque cet alignement sera
reconnu correct, Lo remontsge de tous les organes <du
mateur ne¢ présente pas de difficultés ¢t se¢ fera dans
le sons inverse des opérations de démontage,

DEPOSE DU MOTEUR COMPLET

Retiver le carter couvre-pédalier.

Débrancher la canalisation d'essence et enfover le
carburateur.

Démenter le carter de chaine el ouvrir In chabne.
Débrancher la commande de débrayage,

Enlever la clavette do kick i le¢ repose-pied droit
Désaccoupler 1a commande de vitesses,

dovisser le collier de fixation du moteur sur le
cadre.

Retirer les 2 boulons situes a Iarridre du carter
moteur,

Dégager le moteur du cadre,
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DEMONTAGE DE LA ROUE ARRIERE

Pour démonter la rowe arriire :

Enlever la chaine en ouwvrant 'attache rapide,
Démonter la commande du frein.

Desserrer les ecrous de 'axe de roue,

Sortir la roue vers arriére,

DEMONTAGE DE LA ROUE AVANT

Aucune difficulté spéciale.

Démontage des moyeux

Il y a lieu d'observer que le sens de filetage des sxes
de rone est & droite,

Les moyenx comportent 2 cones dont 1 fixe ot 1
réglable, sur lequel on agira pour supprimer le jeu
dventluel,

DEMONTAGE
DE LA SUSPENSION ARRIERE

Il est extrémement simple,

Il suffit de desserver les colliers de serrage do cadre
immobilisant P'axe des coulisseaux puis, de chasser cot
axe vers le bas, dégager ensuvite par le ¢bié Pempi-
lage des piéces composant la suspension en prenant
garde 3 la détente des ressorts.

R. BRIOULT.
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QUElOUES MODI FICAT'ONS Cidessous, le mowtage de maneton D458
ot S, on reiwargne fa v frarsversale de serrage

SE RAPPORTANT AUX MODELES
D 45-B et D 45-S

[,423.004

\ ez 0020
\__ 423003

4120010\

(olée Transmission el distribulion.

Crcontre, plas de visserie des  carters deé
fransmisaon et de dastribution

(N dorigine du corstructenr).

Crdescons, la suspension aresére conlissanle

dec DA5S.

Cote volant

31071714

310135
pild i
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GRAISSAGE DU MOTEUR ET DE LA BOITE

L'huile contenue dans la partie inférieure du carter
pénttre par un gieleur calibré dans la cavité conte-
nant la roue d'embrayage et la distribution, Etanl
donné le diamétre de ln roue, cette derniere descend
au niveaw inférieur du carter, L'huile est entrainée
suivant une fonction sepsiblement proportionnelle &
Ja vitesse du moteur (sauf aux grands régimes ofl
elle diminue) dans une cavité située @ hautear du
carter moteur ot elle pénéire. Les queues des sonpa-
pes ef Pensemble ressorts ¢t guides sont graissés par
les projections de la roue & came a travers Porifice D,
faisant communiguer le carter et le eylindre. Le
graissage de Ia téte de bielle, montée sur aiguilles, se
fait done par harbolage commandd,

An moyen de chicanes, Thuile projetée est vidée
dans la boite de vitesses d'on elle retourne au carter.
Ce systéme de graissage est largement suffisant pour
des charges unitaires normales sur le pied de bielle,
Le renillard commandé assure & Vintérieur du bloc
une dépression pouvant atteindre 20 em deau. Il
débite dans ume cavité en communication avec la
chaine ; un trou B pour 'hulle de condensation est
prévu & Ja partie inférieure de la cavité. Cette huile
retourne au carter d'on elle est reprise par la roue
d'embrayage et ainsi de suite,

La consommation de lubrifiant est remarquable.
ment faible. Le rapport officiel du C.OA. donne, aprés
essai continu de 8 heures 4 3200 t/mn, correspondant
ae fonctionnement sur moto : 94 gr au cheval-heure,
s0it 1.3 % du volume de carburant consormmé, contre
3 & 896 sur les meillears « deux temps ».

. —— SORTIE DE L'ANR DU RENIFLARD SUR LE FIGNOX DE
GIAINE,

2, —— CApxCIre DU BRENIFLARD.

3, — Bevovie pE L'BUILE CONDENSEE DANS. LA BOITE D8

DETENTY RENIFLARD,

3. — NIVEAU D'HUILE DAXS LA DOIVE.
5. — RESERVOIA D'BUILE,
. — DEFLECTEORS ANYL-REMOUS D'HUILE PROTVEGEANT LS

KEYOURS DANS La DBOITE.

T, ~ NIVEAU D'HUILE DANS LE CARTER MOTEUR.

. DISTRIBUTION GRAISEEE PAR PROVECTION,

. GRAISEAGE DES GUIDES DE SOUPAPES XT POUSSOINS
INFERIEURS,

10, wo CAVITE DE DETESTE DU NEXIFLARD,

14, — ROUE D'EMBRAYAOE FORMANT POMPE.

2, — Grrun p’'RUILE (DIAMEYRE J M) FAJTEANT FONCTION
DE VIDANGE (M. 313.341).
13, — TRoU DE PEXETAATION DE LMUILE AU CARTEE MOTEUR.

1i, =~ TROU DE COMMUNICATION AVEC CAKTEE MOTEUR, VILE-
BHEQUIN PERCE FORMANY RENIFLARD COMMANDE.
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Yolant magnétique

I D 45 est 6qu1fé d'un volant magnétlque NOVI, a
grand rendement. Il utilise les nouveaux aimants an
nickel-aluminium. Ce volant et muni d'un dispositif
d'avano: automatique, basé sur e principe de 13 force
centrifuge, Deux masseloites, en sécartant, entrainent le
i?mn de 13 came commandant le ruptear. Plus ia
arridére par rapport au vilebrequin et plus étinealle jaillit
Lt A Ja bougts,

Cette avance ost progresaive 0 RUX Tessoris tards,
gnl travaillent dans des plans érents, Le déplacement

e 13 came atteint 12¢ ot varie de 2,000 & 3.500 t/mn. I}
ndoeasite un calage A tout retard de 1,8 mm ¢t de 5 mm
4 pleine avance,

CALAGE

Lo calage de 13 came geflectue Lres simplement & condi-
tion d'o;zrcr & pleine avance, ¢ar la sensibilité est alors
maxima. Il y a done lien douvrir compittement les deux
masselottes, afin Ge déplacer & came vors I'avance totale,
&8 de les maintenit avee une cheville de bois

DEMONTAGE

Quolqae I démontage du volant magnétique NOVI ait
64t donné par ailleurs dans cette étude, nous e rappelons
rapidement icl :

— Desserrer 1'dcrou de blocage féoraun 4 fllet & droite,
cestadire quil faut tourner & gauche pour le déblo-
gquar sur Jes volants tournant & droite cité entrainement.
ca5 du D45} apres avoir pris soin de relever e coin de
ia rondelie frein.

— Sorlir 1s volant,

La came n'étant solidaire du volant que par ses gou-
jons d'entriinement reste fixée sur l'arbre ; par consé-
quent, le calage initial sur le moteur ne change pas.

Pour enjever Ia came de M'arbre moteur, se servir déz
trous tarnudds sur cotte came pour fixer un arrache-came.
Né pas frapper sur le bout ‘de 1'srbre.

du moteur est grande, plus 18 came 52 déplace en -

Cellule redresseuse

La Société NOVI fabrigue un équipement tout
4 fait au point qui ne mamhueru pas dintéresser les
propriétainés de D 45 ou de A B 1. 1T sagis d'une celiule
redresseuse, destinde 4 transformer le courant alternatif
fowrnit par Je volant magnétigue en courant conting
pouvant recharger ute balieric diaccus.

L'é&quipement, teés complet, comprend !

— Une cellule redressense & grand rondoment aveo capot
de protection et bride de Axation,

— Une cansiisation compléte & fort {solement avee com-
mutateur spécial.

— TUn avertisseur électrigue avec hride.

— Un fey de position avec ampouie.

— Une batterie d'accus de 6 volts, 7 ampéres-heure.
- Un zuppart de balierie

NOTA. — Pour lea volants & wolta, on utiliss les me
mes ampoulés, pour les volants 95 YV, on conserve 4
ravant Vampoule dorigine 95 V, 2 A), mais les am-
poules de vejlleuze ef de lanterne arrsére, qui sont ali
mentées par 1a batterie, sont des 6 V, 0,35 A,

Cette ceilule redresseuse permed non seglement lem-

o d'un avertisseur puissant, mais elle autorise, grice

I3 batterte, I'dclairage de Ja machine a T'arrit, Do plus,
élle améliore nettement I'éclairags  codes &  bas
régln:e, tout le courant =e portant alors dans ampoyle
avant,

Phare et lanterne arriére

Les premiers modelee de D46 étaient équipés avec 1es
anciens bobinages 9.5 V. Les volants Nt 185 huméros
0 & 6.980. La lampe avant ext une 95 V, 2 A L'ampoule
armiére est une 12 V, 04 A,

Les D 45 normaux sont éguipés en 6 V afin davoir des
ampoules comportant un filament plus robuste et ren-
irant dans la ¢ Norme 5. Cez ampoules sont des § V,
3.2 A, 35 bougies & J'avant et deg 6 V, 0,35 A & l'arrisre,

Recherche des pannes possibles du volant magnétique
CONSTATATION CAUSE REMEDE VERIFICATION
Lz wolant n'allome pas e | Fil de bougie & Ia masse ou Aucune étinoslle
moteur, [Uinterraptegr | COupé Remplacer 4 1a dougle
d'éclairage étant ouvert. | Prise de courant claguée. Remplacer
Induitr d'al]umagt claquﬂ. ch“nw mateau
| Condensateur & la masse. Remplacer
' Rupteur fermé, - e
Rupteur trop ouvert. Régler & 4/10
Rupleur & Ia masse. Remplacer |
Lo volant allume le moteur | Rupteur trop ouvert. Régler & 4/10 Rutés
mais des ratés se produl. | Aimants desserrés, Bioquer s vis
sent dés quon  branche | Désaimantation. A Tenvoyer
I'éclairage, pour réaimantation
Le volant allume le motéyr, | Condensateur claqué, A réemplacer Crachements au rupteur
mags rate & grand régime.
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2.

— ROTOR,
- BCROV nx BLOCAGE PAS A

DROTTE,

— EMMANCHEMENT CONIOUE A

10 %.

- RONDELLE FREIN,
- BOBINAGE.

LORDENSATEU R,
FEUTRE GRAISEEURE,
BORNE HAUYE TENSION.
BOBINE IWALLUMAGE,

- Ispuiy {100, Swaciuml,

FROTIEUR [CELORON].

« VIS PLATINEE.
- RUSTRUR,

BORNE D'ECLATRAGE,

— BOBINE D'ECLAIRAGE,
i -

CAME  (BRONZE = SPECIAL
CHEOME DOE].

- MASSELOYTTI

- PHON D'EXTRAINEMEST,
— VAOLART (ZINC SOUE. PRES~

SON
MASSE POLAIRE.

~ ADAnT {NI-ALS.

O —

POSITION  DE  NASSELUTTE
A PLEINE AVANCE,

RAMPE LIMITANT LE DEFLA-
CEMENT,

SUPPORT DE CANE

POINT DE PIVOTEMENY DEE
MASSELAOTTINS,

26, — RESSORT DE RAPPEL.




SCHEMA DE CABLAGE

Equipement ordinaire

LAMPE AV. g¥ 350

LANTERNE AR, §Y 0*35

oL

W .

COMMUTATEUR

VOLANT
6¥25%

Equipement avec cellule redresseuse
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D45 kT

AN DE GRAISSAGE

Pivot de selle Commande de
l I carburateur

tame de froinARl I Chaine I

LUBRIFIANTS

Huile Castrol
XXL

Huile Castrol
O'ss

Huile
extra fluide

Graisse
consistante

PERIODICITE
DU GRAISSAGE

Tous les 1.000Kms
Opérations 1.2 .5,
6.9, 10.14.

Tous les 1.500KmMs
11.

Tous les 2000 Kms

3.-4. 7. 8.
12 13, 1.

Tous les 5000 Kms
15.
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