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Chers amis motards,

Nous vous félicitons d'avoir fait I'acquisition d’'une moto BMW et nous vous souhaitons la bienve-
nue dans le cercle des motards BMW.

Pour la circulation a moto, la sécurité a toujours priorité. C'est pourquoi, plus vous serez familiari-
gié a\;ec; votre moto, mieux vous saurez la manier en toute sécurité, dans toutes les conditions de
rculation.

Nous vous prions instamment de bien vouloir lire le présent Livret de bord avant d'enfourcher
votre nouvelle machine. Il vous donne des indications importantes pour son pilotmg et pour
vous permettre d'ex?luiter pleinement les avantages que vous offre la technique BMW. Vous
trouverez aussi des informations utiles pour la maintenance et |'entretien courant, dans l'intérét
de la sécurité routiére et de la fiabilité de votre BMW, et pour lui conserver le plus longtemps
possible sa haute valeur.

Bonne route!
BMW Motorrad GmbH + Co.
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Attention, information importante concernant la sécurité!

Pour votre propre sécurité, n'utilisez que des piéces détachées et des accessoires
agréés/homologués par BMW.

Vous pouvez faire confiance aux accessoires agréés par BMW et aux pieéces détachées Original
BMW car BMW en a verifie les aptitudes au fonctionnement, notamment en les soumettant a des
tests rigoureux et a des essais dans les conditions réelles d'utilisation. Leur totale compatibilité
fonctionnelle avec votre modéle de moto a par conséquent été diment établie par le construc-
teur lui_méme. BMW assume la pleine responsabilité de ses produits.

En revanche, BMW exclut et rejette toute responsabilité de quelque nature que ce soit
pour les piéces de rechange et les accessoires non homologués, de quelque nature ou
provenance qu’ils puissent étre,

BMW n'est pas en mesure de porter un jugement sur tel ou tel produit ou article d'autres mar-
ﬂues. non homologué, et ne peut donc garantir qu'il pourrait étre utilisé sur les motos BMW sans
sque majeur pour la seécurite d'utilisation et par conséquent sans risque d'accident et de blessu-
res corporelles pour le motard.
Une telle assurance ne saurait d'ailleurs étre donnée par une homologation générale émanant
de I'Administration ou découler d'une réception par les Services officiels de contréle technique
car Ie? tesftis ou verifications sur lesquels reposerait un tel agrément sont généralement totale-
ment insuffisants.

Vous trouverez chez tous les concessionnaires BMW les piéces détachées et accessoires Ori-
ginal BMW ainsi que tous les autres produits homologués par BMW, en méme temps que les
conseils qualifiés de spécialistes.
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Commandes

Ou trouver ?
— Vue d'ensemble de la moto (B-11)

Comment cela fonctionne—t-il?

- ﬁuzr}Mdnur d'allumage et antivol de guidon

- Ensemble gauche de tableau de bord (13)
~ Ensemble central de tableau de bord (13)
—~ Ensemble droit de tableau de bord (13)

~ Commandes du guidon, coté gauche(14)
~ Commandes du guidon, c6té droit (14)

~ Faire le plein d'essence (15)

- {q‘%f;\mande de déverrouillage de la selle
- Fourre-tout (rangement) (15)

- Réglage du pare-brise (16)
HW«MW =3 Pages avec explica-
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Contacteur d'allumage/antivel de
direction (32)
Tableau de bord (13)

du guidon, chté gau-
che (14)

Robinat d'essence gauche (27)
Jauge & hulle du mateur (18)
Béquille centrale (principale) (31)
Wd&dmﬂum
Pédale de kickstarer (équipement
optionnel) (28)

Prise de courant
Wmmm

11 = Poignde de relevage (31)
12 = Repose-pied pilote, coié gauche
13 = quﬁﬁw

14 = Semure de selle (15)
15 =+ Porle—bagages (24)

Chitires entre =
HWW o o
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Ou trouver ?

CoOoNoOOMEW N
U ss88888 8 8

-
o

Poignée—étrier de maintien passa-

ger

Réglage jambe de nsion (Mo-
O > &
Batterie (58,59)

Repose-pied passager, coté droit
Repose—pied pilote, coté droit
Pedale de frein (21)

Numeéro de cadre(69)

Robinet d'essence cété droit (27)
ﬁt)g}u:hon de réservoir d'essence
gir)nmandas du guidon, coté droit

11 = Réservoir a liquide de freins (20)

12 = Plaquette de modéle (69)

13 = Pare-brise réglable (16)

( )Chiffres entre parenthéses = Pages
avec explications
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Commen cela fonctionne—-
t—il ?

Commandes

Contacteur d’allumage/antivol
de guidon
0 = Contact ‘
La clé peut étre retirée.
1 = Feu de position allumé.
La clé peut étre retirée.
2 = Position de marche.
Contact d'allumage mis, tous les

circuits électriques sont sous ten-
sion.

Remarque
Ne laisser le feu de position allumé que

pendant un temps limité. Surveiller la
charge de la batterie.



Ensemble gauche du tableau de
bord

1

L1 I 2 ]

=>

tusl

Interrupteur a bascule pour chauffa-
ge poignées (équipement option-
nel), 2 positions.

Tachymétre.
Totalisateur kilométrique.
Totalisateur kilométrique journalier.

Remise a zéro du totalisateur kilo-
métrique journalier.

Ensemble central du tableau de

bord
 Jo—

C R R SR S
6L 4 4 8 U

Témoinde clignotants coté gauche.
Vert

Témoin de pression d’huile moteur.
Rouge

Témoin d'alternateur triphasé.
Rouge

Témoin de clignotants cété droit.
Vert

Témoin d'éclairage route.
Bleu

Témoin de point mort.
Vert (ralenti)

A e

Q@gg&&&
.

Ensemble droit du tableau de

bord

1 = Compte-tours.

2 =

Interrupteur a bascule feux cligno-
tants de détresse (équipement op-
tionnel).



Commandes du guidon coété
gauche

1 =

20 =b

Manette de starter (ralenti accéléré)
pour départ a froid (voir page 28).

Inverseur phare/code:
=D = Pharederoute
@ =» Code

=D = Appelde phare
Bouton—poussoir d'avertisseur so-
nore

Interrupteur de clignotants coté
auche.

nfoncé:

Clignotants de gauche fonction-
nent.

Commandes du guidon cété

droit
1 =

nN

=5
3 =

Interrupteur de secours pour cou-
gure de l'allumage.

osition milieu:
Tous les circuits électriques sont ac-
tivés lorsque le contact est mis.

Bouton—poussoir de démarrage.

Interrupteur d'éclairage:

0 = Eclairage éteint.

:D@: = Feu de parcage/sta
tionnement.

L = Phare allumé.

Interrupteur de clignotants coté
droit.

nfoncé:

Clignotants de droite fonctionnent.
Interrupteur de coupure de cligno-
tants.

Enfonceé:
Clignotants cotés gauche et droit

éteints.
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Faire le plein d’essence

o Déverrouiller et retirer le bouchon du ré-
servoir d'essence.

® Faire le plein puis refermer le réservoir/
verrouiller le bouchon.

Attention

L'essence se dilate sous l'effet de la
chaleur p. ex. au soleil. Ne jamais rem-
plir le réservoir a ras bord.

Remarque

Utiliser du supercarburant sans plomb
selon DIN 51607, avec indice d'octane mi-
nimum RON 91 et MON 82,5

ou du supercarburant au plomb.
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Commande de déverrouillage de
la selle
Pasition de la clé:

1 = La selle peut étre déverrouillée en
poussant sur la serrure, puis ouver-
te.

2 = Selleverrouillée.
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Fourre-tout (rangement)

e Déposer la selle:

e Déverrouiller I'élément de recouvrement
comme sur le croquis et le déposer vers
l'avant.

=» Compartiment de rangement pour
outils de bord et nécessaire de ré-
paration pour pneus sans chambre.
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Réglage du pare-brise
Outils requis

Clé six pans male coudée
= de3mm

Marche a suivre

Desserrer les vis de fixation (1).

o Desserrer les vis d'arrét (2).
® Pousser le pare-brise sur l'inclinaison
souhaitée (dans le sens de la fleche).
e Fixer a nouveau le pare-brise dans l'or-
dre inverse.
Attention

Serrer les vis avec précaution en fonc-
tion du matériau.




Controles de sécurité

Avant de prendre la route : contrdles de sé-
curité!
Avertissement général (18)

Sys)léme d'allumage hautes performances
(18

Niveau d'huile moteur (19)
Niveau d'essence (19)

Niveau de liquide de frein
- Frein de roue avant (20)

Garde a la pédale de frein (21)

Garde a la manette de frein (21)

Garde a la manette d'embrayage ( 21)
— Pression de gonflage des pneus (22)
Profondeur de sculpture des pneus (22)
Jantes/capuchons de valves (22)
Tarage des ressorts/amortissement (23)
Béquille latérale (23)

Chargement (24)

Eclairage ( 24)

() Chiffres entre parenthéses => Pages avec explica-
tions
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Avant de prendre la route
Contréles de sécurité!

e
L
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Systéme d’allumage hautes per-

formances

Avertissement général
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aussi celle des autres usagers de la route.

En cas de
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posi-

roblémes ou de difficultés, veuil-
W. Il se tient a votre dis

p

lez vous adresser a votre Service

Vente Motos BM
tion pour conseils et assistance.
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Niveau d’huile moteur

Controle
=> Moteur a tempéralure de service

e |Installer la moto sur la béquille centrale,
sur un sol horizontal et tant.

e Auboutde quelques minutes, dévisser la
jauge a huile, la nettoyer et la remettre en
place pour le contréle, mais sans la vis-
ser.

=>- Max = Niveau maximal
=» Min = Niveau minimal

Différence entre les marques Min et Max :
=» =>0,6 | environ.

Attention

Le niveau ne doit ni dépasser la mar-
que "Max", ni descendre au-dessous
delamarque "Min". Risque d'avarie de
moteur!

Niveau d’essence

Contréle

® Quvrirle bouchonduréservoird'essence.
® Vérifiervisuellementle niveau de remplis-

sage.

e Refermer le bouchon du réservoir d'es-
sence.
Quantité totale pour remplissage :
= RB0GS/R 100 GS = 24 litres
=» R 100 GS PD = 35 litres
Réserve :
= 4,7 litres environ.

Attention

L'essence est inflammable et risque
d’exploser. Ne pas fumer a proximité.
Ne pas utiliser un moyen d'éclairage a
flamme nue pour contréler le niveau.
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Niveau de liquide de freins
Frein de roue avant

Contréle

Attention

de graisse ou de produits de

nettoyage

S'assurer que les disques et les étriers
de freins ne présentent pas de traces

d'huile,

Ne pas se mettre en route sans étre
parfaitementcertain que le systéme de

freinage fonctionne correctement.

Consulter absolument un atelier agréé

du réseau BMW Motos.

qyide de freins

d'apresles marques "MAX" et "MIN" sur le
réservoir de compensation transparent.

= Max

o Controler le niveau de |i

Niveau maximal
Niveau minimal

Min
Pour faire I'appoint, voir pare 49.

=

Le niveau ne doit jamais descendre

au-dessous de la marque "MIN".

Attention
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Garde a la manette d’embrayage

Garde a la manette de frein a

Garde a la pédale de frein

Controle

Controle

Controle

u'ace qu'une ré-
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ienne perceptible.
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e Mesurer le jeu.
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Pression de gonflage des pneus

Controle

=» Pneus froids
® Dévisser les capuchons de valves.

® Controler/corriger la pression des pneus.
® Revisser en place les capuchons de val-

ves.
Utilisation en solo :

=>» roue avant 2,2 bars
=» roue arriere 2,5 bars
Utilisation en duo :

=» roue avant 2,4 bars
=» roue arriére 2,9 bars

=

=

=
i
i

G
G

G
G

Profondeur des sculptures des
pneus
Controle
® Mesurer la profondeur restante des

sculptures au centre du pneu avec un ap-
pareil de contréle.

Recommandation BMW (profondeur mi-

nimale) :
Roue avant
= 2mm.
Roue arriére
=> jusqu'a 130 km/h 2 mm.
= au-dessusde 130 km/h 3mm.

Attention

Une pression de gonflage incorrecte a
une influence défavorable considéra-
ble sur la tenue de route de la moto et
sur la longévité des pneus.

Attention

Respecter dans tous les cas la profon-
deur minimale des sculptures des
pneus prescrite par la réglementation
officielle.

Jantes et capuchons de valves

Controle

® S'assurer par un examen visuel que les

jantes ne présentent pas de détériora-
tions.

e Verifier le bon serrage des caf)uchons de

valves métalliques avec joint sur les

pneus.

Attention
Remplacer absolument toute jante en-
dommagée.

A grande vitesse, sous I'effet de la for-
ce centrifuge, les obus de valves ont
tendance a s'ouvrir d'eux-mémes.

Les capuchons de valves empéchent
une brusque chute de pression.
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Tarage des ressorts

Réglage
® Deposer le cache de batterie suivant les
indications du croquis.

e Avecunecléacrochets et larallonge (ou-
tillage de bord), ajuster le tarage des res-
sorts de suspensio (A) suivant le charge-
ment de la moto.

Position :

Cran 0 = Pilote (conducteur) lé-
ger.

Cran 1 = Tarage "normal” (pilote
75 kg env.).

Cran 2 = Pour utilisation en duo
ou avec bagages.

Cran 3 =5 Pour chargement

maximal.

@ Héﬁler le niveau d'amortissement (dure-
té)/lavaleur de I'échelle (B) en fonctiondu
chargement.

Amortissement :
Cran5
= "Normal” (pilote 75 kg env.).
Sens de rotation (0)
=» Pilote léger.
Sens de rotation (10)
= Chargement maximal.

Béquille latérale

(équipement optionnel R 80 GS)

Controle

® |[nstaller la moto sur la béquille centrale.

® Ecarter/sortir a fond la béquille latérale
jusqu'en butée.
e Relacher la béquille latérale.
=» Les ressorts de rappel doivent
faire remonter automatiquement

a fond la béquille latérale (fle-
che).



Chargement de la moto

Vot

re moto peut étre équipée d'un systéme

porte—bagages spécialement étudié.

Le

syseme BMW comprend :

=» Valises-sacocheslatérales Touring
BMW.

=» Sacoche centrale de réservoir
BMW.

=» Sacoche arriére en cuir BMW.

Contréle

Chargment maximal par élément :
=» valise—sacoche 10kg

Pour la pose et dépose des sacoches,
consulter la description du systéme.

S'assurer que les éléments de fixation
sont correctement en place et bien ser-
res.

Attention
Ne pas dépasser la charge utile indi-
quée.
Utiliser toujours absolument les deux
valises-sacoches latérales ensemble
sur la moto.
Répartir uniformément les poids entre
les cotés gauche et droit.
Ne pas dépasser le poids maximal au-
torisé (420 kg).
Respecter la vitesse maximale autori-
sée avec systéme porte-bagages in-
stalle :

= 130 km/h!

Modification de la tenue de route aux
vitesses supérieures.

Eclairage

Avant de prendre le départ, contrdler tou-
jours le bon fonctionnement des éléments
d'éclairage :

Eclairage code.

Eclairage route (phare).

Feu rouge arriére.

Feu de stop de frein & main.

Feu de stop de frein a pied.
Indicateur de direction clignotant

tsdiuy

Attention

Une fréquence de clignotement accé-
lérée du témoin de clignotants de di-
rection signale une défectuosité de
I'ampoule ou du relais de clignotants.

Faire réparer le défaut par un atelier
agréé du réseau BMW Motos.




Démarrage — Conduite — Parcage

o g Et maintenant, en route!
(zz e o — Regles de rodage (26)
. L — Limitations de régimes (26)
... L — Avant le démarrage du moteur (27)
. o . — Mise du contact d'allumage (27)
. . — Ralentiaccéléré/Commande du choke (star-
T ter) (28)
g . — Enfoncer le contacteur de démarrage (28)
Lo . ~ Démarrage du moteur au kick (28)
P . i | - Pression de I'huile moteur (29)
. . — Courant de charge/Alternateur triphasé (29)
. | - Passage des vitesses (30)
. e - Démarrage/montée des vitesses (30)
- . . . - Rétrogradation (30)
. - — Installer la moto sur la béquille centrale (31)
. . . — Descendre la moto de la béquille centrale
. . (31)
- . — Installer la moto sur la béquille latérale (31)
. . — Verrouillage du guidon (32)
. o () Chiffres entre parenthéses => Pages avec explica-
. - tions
=
...
S s s R s r
i -
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Et maintenant, en route!

Démarrage - Conduite -
Parcage

Reégles de rodage Limitations de régime
Unwdagebi&ﬂm:?;mgeigﬁgngepogg De 0 a 1000 km :

tive sur la puissance e vo = 4000 tr/mn au maximum (1).
moto. Nous vous recomm ns de suivre De 1000 & 2000 km :

les régles de rodage et de respecter les limi-
tes de régime.

Pendant la période de rodage, rouler en
changeant souvent de plage de charge etde
régime. On obtient le meilleur rodage surdes
trajets sinueux et légérement vallonnés. Evi-
ter les autoroutes.

Eviter si possible de freiner a fond pendant
les 500 premiers kilometres.

Roder les pneus sur au moins 500 kilomé-
tres, sous divers angles d'inclinaison de la
moto.

Ne pas oublier de faire effectuer la premiére
Inspection BMW au bout de 1000 km.

=» 4500 tr/mn au maximum (2).

A partir de 2000 km rouler a des régimmes
progressivement plus élevés jusqu’a :

= 7250 tr/mn au maximum (3).

Attention

Le fait de dépasser les régimes maxi-
mums préconisés accélére I'usure du
moteur!
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Avant le démarrage du moteur
® Quvrir les robinets d'essence.

Position 0 :

= Fermé

Position 1 :

=»  Quvert

Position 2 :

=» Réserve

Attention

Fermer toujours les robinets d'essen-
ce lorsque le moteur est arrété.

Avant le démarrage du moteur

e |nstaller la moto sur la béquille centrale.

e S'assurer que le contacteur de secours
pour la coupure de I'allumage se trouve
en position de service (1).

Remarque
Le moteur ne peut étre lancé que sile contac-
teur se trouve en position centrale (1)!
Contacteur de secours de coupure d'allu-
mage sur I'une des positions (0):
=» Les circuits électriques de I'allu-
mage et du démarreur sont cou-
pés (inactivés).
Coupure d'urgence :

Déplacer le contacteur sur I'une des posi-
tions (0).

Mise du contact d'allumage

® Tournerlaclé de contact surla position de
marche (1).

® Mettre la boite de vitesses au point mort
(ralenti).

= Lt; temoin de point mort (2) est allu-
mé.
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Ralenti accéléré/Commande du  Enfoncer le contacteur de dé- Démarrage du moteur au kick

choke (starter) marrage (équipement optionnel)
Actionner la manette du choke en fonction = Le moteur démarre. =» Contact d'allumage coupé.
des besoins (selon la température du mo- e Actionner la poignée des gaz (accélérer) e Actionner 3 a 4 fois la pédale du kick.
teur). avec doigte. e Virerlemoteur au kick jusqu'a ce qu'une
= A moteur froid : e A une température ambiante inférieure a résistance soit ressentie/Le moteur se
e Déplacerla manette du choke sur la posi- Hel?‘ s?ci llcliet!!l::rayer en langant le moteur. ‘?&\ITL juste avant le point mort haut
tion 2. Ne pas effectuer lamise atempératureini-  ® S'assurer que le kick est sur la position
® Lancer le moteur. tiale du moteur au ralenti. Prendre larou- | ?Ulipttarg‘le PRI
® Au besoin, ouvrir la poignée des gaz de 2 te, commencer a rouler dés le démarrage . 5 .
mm au maximum po%r compegnser la du moteur. 9 ® Ecraser pwssar?menj la pédale du kick
course a vide. T en ajoutant tout le poids du corps.
A ® Répeter au besoin la procédure de dé-
® Ramenerlamanette du choke sur la FOS" Le fait de lancer le démarreur lorsque marrage.
tion 1 dés qu'on a commencé a rouler. la batterie est a r?lm déclenche une vi- Attention
* Ramener le chocke sur la position 0 dés bration caractéristique audible (batte- N’établir le contact d'allumage qu'a-
que le moteur commence a ne plus tour- ment) du relais de démarrage. rés que le kick a été relache.
ner rond au ralenti. Toute nouvelle tentative de lancement lancer le moteur au kick qu'avec
=» A moteur chaud : détériorerait le relais. Faire d'abord re- des chaussures rigides en enfoncant
e Déplacer le chocke sur la position 0. charger la batterie. :lg‘o';.:;oal..tsemem le kick avec la pointe
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Pression d’huile du moteur

La lampe-témoin (1) s'éteint :
=> des le démarrage du moteur.
=» auregime de ralenti.

=
=
=

=

Attention

Si la lampe-témoin s'allume en rou-
lant, il faut immeédiatement :

débrayer,
couper le contact,

arréter la moto en faisant trés
attention,

contréler le niveau d’huile du
moteur.

Si le niveau d’huile est correct, il est
impératif de consulter un atelier agréé
du réseau BMW Motos.

Courant de charge/alternateur
triphasé
Le témoin (2) s'éteint :

=» des le démarrage du moteur.

=» au régime de ralenti.

Remarque
Si le témoin s'allume en roulant :

Rejoindre I'atelier agréé du réseau BMW
Motos le plus proche.
La batterie se décharge en roulant!
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Passage des vitesses
Démarrage/montée des vitesses

Actionner la manette de débrayage.

Repousser la pédale de changement de
vi?e%?ae a fond vers le bas.

Embrayer progressivement en douceur
et, ce faisant,

augmenter légerement le régime du mo-
teur.

Accélérer aprés avoir embrayé.

Procéder d'une maniére analogue pour
passer les rapports supérieurs de la boite
(2e, 3e, 4e et 5e).

Attention

Ne pas faire patiner 'embrayage lors
des changements de vitesse. Pour
modifier la vitesse de la moto, agir uni-
quement sur le régime du moteur.

Rétrogradation

Couper les gaz.
Débrayer.

Rétrograder a la vitesse directement infé-
rieure.

Embrayer lentement.
Accélérer aprés avoir embrayé.

Remarque

Le fait d’adapter correctement le régime
du moteur au moment de la rétrograda-
tion réduitle couple de rappel alaroue ar-
riere.

Attention
Rétrograder a la vitesse directement
inférieure lorsque le régime du moteur

descend au-dessous de 1500 tr/mnen
roulant.

Attention

Eviter les brusques alternances de
charge, en particulier sur route mouil-
Iée ou glissante!
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Installer la moto sur la béquille
centrale

Saisir la poignée gauche du guidon de la
main gauche.

Saisir la poignée de relevage de la main
droite.

Poser le pied droit sur la pédale de la bé-
quille centrale.

Repousser labequille centrale vers le bas
jusqu'ace que les patins portent surle sol.
Appuyer de tout le poids du corps sur la
quille.
Tirer la moto vers l'arriere et simultané-
ment vers le haut pour la faire monter sur
la béquille (fleche).
S'assurer que la moto est bien d'aplomb.
-

e
£ $$§$
i

.Descendre la moto de la béquille

centrale
® Saisir la poignée gauche du guidon de la

main gauche.

® Saisir la poignée de relevage de la main

droite.

® Repousser la moto vers I'avant pour la

descendre de la béquille (fleche).

e S'assurer que la béquille centrale est

complétement relevée et repliée.

Attention

S'assurer que la béquille repose sur
un sol ferme.

La béquille centrale doit étre comple-
tement repliée avant de prendre la rou-
te.

T

Installer la moto sur la béquille

latérale

® Saisir la poignée gauche du guidon de la
main gauche.

® Saisir la selle de la main droite.

e Basculer la béquille latérale a fond vers
I'avant.

® |ncliner lentement la moto pour la faire

porter sur la béquille.

Attention

S'assurer que la béquille repose sur
un sol ferme.

En descente, orienter la moto avec I'a-
vant dans le sens de la montée et ac-
crocher la 1e vitesse.

S'assurer que la béquille latérale est
complétement relevée et repliée avant
de se mettre en route!
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Verrouillage du guidon

® |Introduire la clé de contact dans le con-
tacteur et la tourner vers la gauche.

® Braquer légérement le guidon vers la
droite, jusqu'a ce que le contacteur puis-
se étre enfoncé avec la clé.

® Tourner la clé vers la droite et verrouiller
I'antivol.

® Retirer la clé de contact.

Attention
Ne jamais laisser la clé dans le contac-
teur d’allumage ouvert. Risque de bri-
ser la clé!
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— Avertissement général (34, 35)

— Outillage de bord, nécessaire de réparation
Bour pneus sans chambre (36)

— Dépose et repose de la roue avant (37)

— Dépose et repose de la roue arriére (38)

— Remplacement/contréle des bougies d'al-
lumage (39-42)

— Réglage du jeu des soupapes (43)

Réglage de I'embrayage (44)

Controle des niveaux d'huile/vidanges

44-48)

— Remplissage du réservoir a liquide de freins
- Frein de roue avan (49)

— Remplacement de la cartouche du filtre a
air (50)

— Contrdle des plaquettes de freins
- Frein de roue avant (51)

- Frein de roue arriere (51)

-~ Réglage du frein de roue arriére (52)

— Installation électrique, remplacement des
ampoules, correction de portée du projec-
teur, réglage du faisceau du projecteur,
remplacement des fusibles (53-57)

— Entretien de la batterie (58, 59)

— Tableau des dérangements (60)

- Nettoyage/entretien (61, 62)

— Immobilisation prolongée/remise en servi-
ce de la moto (63, 64)

() Chiffresentre parenthéses = Pagesavecexplica-
tions
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Maintenance et entretien
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Avertissement général

Le présent chapitre vous donne des informa-
tions sur la maintenance et I'entretien cou-
rant de votre moto. Pour exécuter valable-
ment ces travaux de maintenance etd'entre-
tienil est nécessaire que vous ayez une com-
préhension suffisante de la technique et que
rous possédiez certaines aptitudes manuel-
es.

C'estabsolumentindispensable |hmurque les
travaux exécutés apportent effectivement
les résultats escomptes.

Votre moto représente un haut niveau tech-
nologique. Des outils spéciaux, des syste-
mes spéciaux de diagnostic et de contrdle
ainsi que des connaissances techniques
transmises dans des stages de formation
spécifiques sont indispensables pour main-
%it votre moto en parfait état et en pleine
rme”.

Votre atelier de Service Aprés—Vente Motos
BMW dispose du savoir—faire technique, des
outillages et du personnel spécialement for-
mé en étroite collaboration avec I'usine. Il est
de votre intérét de faire appel a ses services
car il vous garantit le maintien de la moto
dans un état technique im ble. Songez
a votre securité et a la fiabilité de la machine
et renoncez a entreprendre des travaux im-
portants sur votre moto.

Respectez par ailleurs les intervalles pres-
crits pour les Inspections et les entretiens.

N'utilisez que des piéces et accessoires Ori-
ginal BMW.
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Modifications techniques

Des modifications techniques ne sont permi-
ses que dans certaines limites.

Avant toute transformation, songez qu'il faut
dans tous les cas respecter la réglementa-
tion en vigueur.

Observez dans tous les cas les dispositions
du Coe de la route.

Votre atelier ag}rléé du réseau de Service
Aprés—Vente BMW Motos se fera un plaisir
de vous conseiller sur I'utilité ou le bien_fon-
dé des transformations que vous envisagez
d'apporter a votre moto en tenant compte
des dispositions légales et des recomman-
dations de I'usine.

Pieces et accessoires Original
BMW

Pour votre sécurité et celle des autres usa-
gers de la route; n'utilisez que des piéces et
accessoires Original BMW.

BMW n'est pas en mesure de controler tous
les articles proposés par les commerces de
piéces de rechange et les accessoiristes et
ne donc accepter aucune responsabilité de
guelque nature que ce soit pour des pieces
e rechange et des accessoires d'autres
marques, non homologués.
Les pieces Original BMW sont identiques

aux pieces de premiére monte d'une moto
BMW neuve.

Les pieces Original BMW sont des piéces,
ensembles mécaniques et accessoires four-
nis par la BMW Motorrad GmbH + Co.

BMW Motorrad GmbH + Co. en certifie I'au-
thenticité et en garantitla qualité et la compa-
tibilité. Les pieces d'origine Original BMW
sontcouvertes par une garantie du construc-
teur contre tout vice de matiére ou de fabrica-
tion.
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Outillage de bord

e Loutilage de bord se trouve dans le

fourre-tout (rangement) sous la selle.
Contenu:

trousse a outils

pince universelle

gros tournevis a lame réversible
petit tournevis

clés a fourche de
7x 8 mm
10x 11 mm
12 x 14 mm
13 x 17 mm
16 x 18 mm
19 x 22 mm

1 clé polzgonale de
10 x 12 mm

N =b =b =k =k

i
o

.

clés a douille

13 x 19 mm

21 x 22 mm (a bougies)

17 mm (a vis de roues)

clés six pans male coudée de
3mm

4 mm

5mm

6 mm

8 mm

clé a crochets pour jambes de suspen-
sion

allonge tubulaire

tige—poignée pour clé a douille
fusible plat 15 A

Nécessaire de réparation pour
pneus sans chambre
® Pour réparer, suivre les instructions de la

notice jointe.

Attention

Ne réparer les blessures des pneus
que si elles ne dépassent pas un dia-
meétre de 4 mm.

Ensuite, vitesse maximale :
= 60 km/h!
et distance maximale :
= 400 km!
Faire absolument remplacer le pneu.
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Dépose et repose de la roue
avant

Outils requis

Clés six pans male coudées
= de6mm
= de8mm

— Tige—poignée pour clé a douille
Marche a suivre pour la dépose

Installer la moto sur la béquille centrale

Dévisser la vis d'axe de roue (1) et retirer
la rondelle profilée (2).

Deévisserles vis de calage d'axe (3) agau-
che et a droite.

Extraire I'axe de roue (4) vers la gauche
au moyen de la tige—poignée

[Ee?traire les douilles d'écartement (5) et
Dégager la roue avant vers l'avant.

Marche a suivre pour la repose

Engager la roue avant entre les bras de
fourche en la faisant rouler.

Mettre en place les douilles d'écartement.
Dans le sens de marche coté gauche :

=» douille mince (5).
Dans le sens de marche coté droit :
=> douille large (6).

Graisser 'axe de roue (4) et le monter par
le coté gauche (en soulevant la roue).

Poser la rondelle profilée (2).
Serrer la vis d'axe de roue (1).

Faire jouer la suspension de la fourche te-
léscopique plusieurs fois vigoureuse-
ment en maintenant le frein & main serré.

Bloquer les vis de calage de l'axe (3).

Couples de serrage

Vis d'axe de roue (1)
= 33Nm.

Vis de calage d'axe de roue (3)
= 15 Nm.

Attention

Ne pas endommager les disques et
les garnitures de frein lors de la dépo-
se et de la pose.

Ne pas actionner la manette du frein a
main lorsque la roue est déposée.
Protéger les roulements de roue de la
crasse et de I'humidité.

Faire absolument vérifier les couples
de serrage par |'atelier agréé du ré-
seau BMW Motos.
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Déposeetreposedelarouearrie-

re

Outils requis

Clé a douille pour vis de roues.

Allonge tubulaire.

rche a suivre pour la dépose

Installer la moto sur la béquille centrale.
Engager la premiére vitesse.

Desserrer au besoin I'écrou a oreilles sur
la tringlerie de frein (pour augmenter le
jeu des sabots dans le tambour).
Dévisser les quatre vis de roue.

D er la roue de la portée de centrage
atﬁg%glre rouler vers Ipaorriére. g

R
s
e

Marche a suivre pour la repose

Effectuerlareposelogiquementdans 'or-

dre inverse de la dépose.

Visser d'abord les vis de roue a la main

puis les serrer a fond en croix au couple
rescritaveclaclé adouille etl'allonge tu-
ulaire.

Réglerle cas écheantla giarde delapéda-

le de frein au moyen de I'écrou a ailettes
sur la tringle (voir page 52).

Couple de serrage
Vis de roue

= 105 Nm.
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Attention

Ne pas endommager les plaquettes de
frein lors de la dépose et de la pose.
La portée de centrage et les surfaces
d'appui du moyeu doivent étre pro-
pres, sans aucune trace de graisse.
N'utiliser que des vis de roue portantle
chiffre-repére de longueur "60"

Faire contréler ensuite dans tous les

cas le couple de serrage par un atelier
agréé du réseau BMW Motos.
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Remplacement des bougies d’al-

lumage
Qutils requis Remarque
Clé a douille pour bougies Serrer les bougies sans lubrifiant.

—~ Tige—poignée pour clé a douille
Marche a suivre
Attention

e o mae cNpé N'utiliser que des bougies d'allumage

e Extraire les embouts des fils de bougies
(1) vers le haut avec précaution. ::m:x avec le degré thermique

o Dévisser les bougies (2).

e Controler I'état des bougies (voir pages
40-42), les nettoyer ou les échanger.

® Reposer les bougies dans |'ordre inverse
de la dépose.

e S'assurer de la bonne fixation des em-
bouts des fils de bougies.

Couple de serrage

Bougies d'allumage (2)
= 25Nm.
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Controle des bougies d’alluma-
ge
e Mesurer |'écartement des électrodes
avec une jauge d'épaisseur.
Donnée de base (écartement):
=» 0,60 + 0,1 mm.
Ecartement maximal:
= 0,90 mm.

Attention

Remplacer toujours les bougies si I'é-
cartement maximal des électrodes est
atteint.

Ne pas recourber I'électrode de mas-
se.

Aspect des bougies d'allumage

L'aspect (teinte, genre de dépots) des bou-
gies d'allumage fournit des renseignements
utiles sur le fonctionnement des installations
d'allumage et des carburateurs ainsi que sur
I'état et les conditions de fonctionnement du
moteur.

Controle
® Amener le moteur a sa température de

service en roulant a des régimes moyens
sur environ 10 km.

e Arréter le moteur en laissant rouler la
moto sur sa lancée.

e Eviter de laisser le moteur tourner trop
longtemps au ralenti avant la coupure de
l'allumage.

e Deéposer les bougies (voir page 39).
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Etat normal

=» Piedde l'isolantde couleur gris clair

a brun fauve.

Degré thermique correct de la bou-

gie.

= Moteur en bon état, déroulement et
température de combustion cor-
rects.

=» Systeme d'allumage et systéme

g'alimentaﬁonfcarburation en or-
re.

y



41

G

i

G

i

G
S

GEaaa

e

o

Dépots de calamine

La bougie est recouverte de dépots de cala-
mine doux et secs.

Conséquences a I'utilisation
=» Mauvais départs a froid.
= :R?tés d'allumage (courants de fui-
e).
=» Gazd'échappem
Causes possibles
=» Mauvais fonctionnement du carbu-
rateur (mélange trop “riche”).
Filtre a air encrassé.

Utilisation trop fréquente sur trajets
courts.

Montage d'une bougie adegréther-
mique incorrect (trop "froide”)
Choke (starter) ouvert.
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Remeédes Aspect clair (surchauffe)
e Faire controler le réglage du carburateur Malgré une durée d'utilisation assez longue,

par un atelier BMW Motos agréeé.
Remplacer le filtre & air (voir page 50).

Utiliser des bougies a degre thermique
correct (voir page 74).

I'électrode et le culot de la bougie présentent
une teinte blanc neige.

En cas de forte surchauffe, I'électrode cen-
trale et I'électrode de masse présentent un
perlage caractéﬁstigue provenant de l'auto—
allumage par incandescence.

Conséquences a I'utilisation
=» Perte de puissance.
=» Ratés d'allumage.

=» Deéfaillance totale (avarie de mo-
teur).
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Causes possibles
=» Carburateur mal réglé (mélange
trop "pauvre”).
= Point d'allumage déréglé (trop d'a-
vance).
=» Dépots de résidus dans la chambre
de combustion.

= Bougie d'allumage tros “chaude”
(degré thermique incorrect).
Remedes
e Faire controler les carburateurs, I'alluma-
ge et les chambres de combustion parun
atelier agréé du réseau BMW Motos.

® Utiliser des bougies de degré thermique
correct (voir page 74).
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Bougie huilée

Lers électrodes et l'intérieur du culot de la
bougie sont recouverts d'un film d'huile noir.

Conséquences a l'utilisation
=» Mauvaises caractéristiques de dé-
marrage.
= Ratés d'allumage.
Causes possibles
=» Huile dans chambre de combus-
tion.

= Pistons, segments de pistons, cy-

lindres ou guides de soupapes
useés.
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Remeéde

® [Faire réparer le moteur par un atelier
agréé du réseau BMW Motos.

En général

Electrodes usées :

= Mauvaises caractéristiques de dé-

marrage.
=> Ratés d'allumage, surtout aux ac-
célérations.
Remeéde

e Remplacer les bougies.



Réglage du jeu des soupapes
Outils requis
— Clé afourche
= de10mm
= dei12mm
— Clé polygonale
= de12mm
— SeClé six pans méle coudée.
= de5mm
= de6mm
- Clé adouille
= de13x19mm
— Tige—poignée pour clé a douille.
- Jauge d'épaisseur
= de 0,10 mm
= de 0,20 mm

-
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Marche a suivre

=» Réglage a moteur froid.

Placer un récipient sous le couvre-
culasse pour recueillir I'huile de fuite.

Desserrer et déposer les vis de fixation
(1) du couvre—culasse.

Dévisser les bougies (voir page 39).

Desserrer/déposer le vis de fixation (3) du
couvercle avant du moteur.

Virer le moteur via le boulon de fixation du
rotor de l'alternateur pour mettre le chm—
dre considéré au point 1ort haut (PMH

de compression (les dec < soupapes sonl
alors fermees).

Controler le jeu des soupapes avec la jau-
ge d'épaisseur (5) entre la queue de sou-
pape et le culbuteur.

Comgerau besoin le jeu avec lavis de ré-
gcage [6) aprés desserrage du contre—

rou (

Hessarrer lecontre—écrou (7), recontroler
le jeu des soupapes.

Soupape d'admission:

= 0,10 mm (apreés les premiers 1000

m).
Soupape d'échappement:

= E;nz)o mm (apres les premiers 1000

Attention

Recueillir et éliminer I'huile usée sans
risque pour I'environnement, confor-
mément a la réglementation officielle.




Réglage de 'embrayage

Outils requis

— Clé afourche
= de10mm
= de13mm.

— Meétre ruban

Marche a suivre

e Mesurer la %a;rde a la manette.
Donnée de base (garde A):

=» 24+/-0,5mm.
e Desserrer le contre—écrou (1).

e Faire tourner la vis de réglage (2) vers la
gauche.

=> Réduction de la garde.

e Faire tourner la vis de réglage (2) vers la
droite.

=» Augmentation de la garde.

Agir sur la vis de réglage (2) jusqu'a ce
que ladonnée de base (B) aulevierde dé-
brayage coté boite de vitesses soit attein-
te

Donnée de base (B):
= 201 +2mm
Resserrer a fond le contre—écrou (1).

Desserrer le contre—écrou (3) de la vis de
réglage coté boite de vitesses.
Régler la garde (A) a la manette de dé-
brayage sur "1 valeur prescrite (donnée
t[:t:} base) en wgissant sur la vis de réglage
Rebloquer le contre—écrou (3).

Vidange de I'huile moteur/Rem-
placement du filtre a huile
Outils requis
—~ Clé six pans méle coudée
= de5mm,

= de8mm.

—~ Clé afourche
= de 17 mm.

Marche a suivre
=» Moteur atempérature de service.

e Installer la moto sur la béquille centrale.
Déposer le bouchon fileté de vidange (1).
Rggueillir I'huile dans un récipient appro-
prié.

® Reposer le bouchon de vidange avec un
joint neuf.

Couple de serrage

Bouchon de vidange (1)
=» 30 Nm.



Placer un récipient pour recueillir sous le
couvercle du filtre a huile.

Radiateur d'huile : Desserrer les vis de
fixation/les durits du radiateur d'huile sur
le couvercle du filtre a huile (3B).
Dévisser les vis (2) pour le couvercle du
ﬁ:lrea huile (3A/3B) et déposer le couver-
cle.

Extraire la cartouche du filtre (6A/6B).
Installer une nouvelle cartouche de filtre
(6A/6B) avec un joint O-Ring (4) neuf.
Radiateur d'huile : Remplacer en plus
I'anneau d'étanchéité (5).

Remettre en place le couvercle du filtre a
huile (3A/3B).

Radiateurd'huile : Reposer les vis de fixa-
tion/durits de radiateur d'huile avec des
joints neufs.

Verser I'huile moteur neuve (sortes d'hui-

les, voir page 72) avec un entonnoir, par

I'ouverture de remplissage (7).

Quantité pour remplissage :

=» 2,501 (avec remplacement du fil-
tre),

=» 2,25 |(sans remplacement du fil-
tre).

Mettre en place la jauge a huile sans la
visser, puis controler le niveau d'huile.

Mettre le moteur en marche pendant
quelquesinstants puis couper l'allumage.

Contréler le niveau d'huile au bout de
quelques minutes.
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Attention

Ne pas remplir au-dessus de la mar-
que de maximum ni en dessous de la-
marque de minimum. Risque d'avarie
du moteur.

Contréler régulierement I'espace en-
tre le carter inférieur d’huile et la pro-
tection inférieure. Nettoyer au besoin
cet espace.

Recueillir et éliminer I'huile usée et la
cartouche filtrante sans risque pour
I'environnement, conformément a la
réglementation officielle.
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Contréle du niveau d’huile de la
boite de vitesses
Outil requis
— CIé six pans méle coudée
= de 8 mm.
Marche a suivre
® |[nstaller la moto sur la béquille centrale.
® Déposer le bouchon fileté de remplisssa-
ge d'huile (1).
e Contréler le niveau d'huile.
Bord inférieur du trou de remplissage :
=» Niveau maximal.

® Reétablir au besoin le niveau en versant
I'huile jusqu'au bord inférieur du trou.

® Revisserle bouchondans I'orifice de rem-
plissage avec un joint neuf.

Vidange de I'huile de la boite de
vitesses
Outils requis
— Clé six pans male coudée
= de8mm.
— Clé polygonale
= de 19 mm.
Marche a suivre
= Moteur atempérature de service.
® |nstaller la moto sur la béquille centrale.

® Placerun récipient approprié sous le bou-
chon de vidange (2).

L] _??poser le bouchon fileté de remplissage
1)

® Déposer le bouchon de vidange et re-
cueillir I'huile usée.

® Revisseren place le bouchon de vidange
avec un joint neuf.

® \Verser I'huile de la qualité prescrite par
l'orifice de remplissage (sortes d'huile,
voir page 73).
Quantité pour remplissage :
= 0,801

e Controler le niveau d'huile.

® Revisserle bouchondans|'orifice de rem-

pli e avec un joint neuf.
Coupsl:?e serrage

Bouchon de remplissage vidange
= 23 Nm.

Attention

Recueillir et éliminer I'huile usée sans
risque pour I'environnement, confor-
mément a la réglementation officielle.
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Contréle du niveau d’huile de la

Vidange de I'huile de la transmis-

transmission sion

Outils requis Outils requis ® Verser I'huile de transmission par l'orifice

— Clé six pans méle coudée - Clé six pans male coudée g%L?gsp'llng\.;e%;l"n entonvior (Sees
= de8mm. = de8mm. Quantité pour remplissage :

Marche a suivre - Clé polygonale = 0,261

® |nstaller la moto sur la béquille centrale. = de19mm. ® Controler le niveau d'huile.
® Déposer le bouchon fileté (1) de l'orifice ~ Marche a suivre ® Revisserlebouchondans | 'orifice de rem-
de remplissage d'huile. = Moteuratempérature de service. plissage avec un joint neuf.
® Controler le niveau d'hile. Installer la moto sur la béquille centrale.  SouPle de serrage
inféri i ] Bouchon de vid 2) et bouchon de rem-
Borglpféneur du trou taraudé de remplis- Placer un récipient approprié sous e bou- SpRnonas :J'I ange (2) et bou e
sage: chon de vidange d'huile (2). gl s o oy
= Niveau maximal. Déposer le bouchon fileté (1) de l'orifice :
e Compléterau besoin le remplissage avec de remplissage. Attention
de I'huile neuve. Déposer le bouchon de vidange et re- Recueillir et éliminer I'huile usée sans
¢ Revisser le bouchon dans le trou de rem- cueillir I'huile usée. risque pour I'environnement, confor-
plissage avec un join neuf. Revisser le bouchon dans l'orifice de vi- mément a la réglementation officielle.

dange avec un joint neuf.
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Vidange de I'huile de la fourche

tél

éscopique

Outils requis

Ma
L]
.

Tournevis a lame réversible.

Clé six pans méle coudée

= de5mm.

rche a suivre

Installer la moto sur la béquille centrale.

Placer un récipient approprié sous les
bouchons de vﬁange dhuile (1).
Déposer les bouchons filetés (1) de vi-
dange des tubes plongeurs gauche et
droit de la fourche.

Vidanger I'huile.

Dévisser les bouchons filetés de remplis-
sage d'huile (2) des tubes plongeurs gau-
che et droit.

Pescendre la moto de la béquille centra-
e.

Faire jouer la suspension de la fourche té-
léscopique plusieurs fois en maintenant
le frein a main serré.

Installer la moto sur la béquille centrale.

Revisser les bouchons dans les orifices
de vidange avec des joints neufs.
Introduire I'huile de fourche par les orifi-
ces de remplissage avec un entonnoir
(sortes d'huiles, voir page 73).
Quantité pour remplissage :
=»  Tube plongeur gauche

0,41 -0,011.
=> Tube plongeur droit

0,44 -0,011.
Revisser les bouchons dans les orifices
de remplissage avec un joint neuf.

Attention

L'amortissement doit devenir percep-
tible au bout de 5 a 10 courses de dé-
battement de la suspension.

Faire attention aux quantités de rem-
plissage différentes pour les tubes
plongeurs gauche et droit.

Recueillir et éliminer I'huile usée sans
risque pour I'environnement, confor-
mément a la réglementation officielle.
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N'utiliser que du liquide de freins neuf
Leliquide de freins est soumis ade for-

de la spécification DOT 4.
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air ambiant.
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tes sollicitations thermiques et absor-
Le liquide de freins peut détériorer la

de freins tous les ans par un atelier
peinture.

agree du réeseau BMW Motos.

Faire absolumentrenouvelerle liquide

be de I'humidité de |
Pour cette raison
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Remplissage du réservoir a liqui-
ne (3).

de de freins
Frein de roue avant

Outil requis

— Tournevis a lame réversible.

Marche a suivre
® Déposer 3 vis a empreinte cruciforme (1).

o Déposerlecouvercle (2) aveclamembra-

"MAX".

® Poser et pousser en place le couvercle
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avec la membrane.
® Serrer les vis a4 empreinte cruciforme

avec doigté.
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Remplacement de la cartouche
de filtre a air

Outils requis

Tournevis a lame réversible.

rche a suivre

Installer la moto sur la béquille centrale.
Retirer les agrafes a ressort (1).

Lever légérement la partie supérieure du
boitier (2). Extraire la cartouche du filtre a
air (3) vers la droite ou vers la gauche se-
lon le cas.

Mettre en place la nouvelle cartouche de
filtre a air.

Position de montage :

=» Inscription al'avantdans le sens
de marche.

=» Fléche de repérage avec inscrip-
tion "TOP-OBEN" en haut.

e Remonterdans|'ordre inverse du démon-
tage.

Attention

Ne pas endommager la cartouche fil-
trante lors de la pose.
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Contréle des plaquettes de
freins

Frein de roue avant
Marche a suivre
e |nstaller la moto sur la béquille centrale.
e Controler/mesurer I'épaisseur résiduelle
des plaquettes (1).
Epaisseur minimale des plaquettes :
= 1,5mm.

Frein de roue arriére
Marche a suivre

nstaller la moto sur la bequille centrale.
Releverle de?ré d'usure des plaquettes a
I'aide de l'indicateur (2).

Marque supérieure :

=» Epaisseur maximale de garnitu-
re.

Marque inférieure :

=» Epaisseur minimale de garnitu-
re.

Remarque

Faire effectuer tous les travaux sur le sys-
teme de freinage par un atelier agréé du
réseau BMW Motos.

Attention

Remplacer les plaquettes avant que
I'épaisseur minimale de garniture soit
atteinte.




Réglage du frein de roue arriére
Position de base de la pédale de frein
Outils requis
— Tournevis a lame réversible.
— 2clés a fourche
= de 10 mm.
Marche a suivre
e |Installer la moto sur la béquille centrale.

e Deévisser la vis de fixation (1) du capu-
chon.

® Retirer le capuchon (2).
Débloquer le contre—écrou (3).

e Adapter la position de base de la pédale
au moyen de la vis de réglage (4).

® Reposer les pieces dans l'ordre inverse.

e

G
G

Réglage du frein de roue arriére

Marche a suivre

e Faire tourner la roue arriére tout en vis-
sant I'écrou a oreilles (1) de la tige de
commande jusqu'a ce que la roue soit
tout juste freinée.

e Desserrerl'écrouaoreilles de 3a 4 tours.
Rotation a gauche de I'écrou a oreilles :
= Augmentation de la garde.
Rotation a droite de I'écrou a oreilles :
=» Réduction de la garde.

G
ggﬁg s

® Mesurer I'écart/garde (A)
Valeur maximale (A) :
= 25 mm.

Remarque

Faire effectuer tous les travaux sur le sys-
teme de freinage par un atelier agréé du
réseau BMW Motos.

Attention

Observer la marque-repére d'usure
(MIN/MAX, épaisseur de garniture).
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Installation électrique

Attention

Avant toute intervention sur l'installa-
tion électrique, prendre toujours soin
de couper le contact d'allumage ou de
débrancher le cable négatif de la batte-
rie.

Ne jamais toucher les pieces sous ten-
sion lorsque le moteur tourne ou lors-
que le contact d'allumage est mis.
Danger de mort!

Ne pas saisir les ampoules neuves
avec les doigts nus.

Utiliser un chiffon propre et sec pourla
mise en place des ampoules.

Remplacement des ampoules de
clignotants

Outils requis

— Tournevis a lame réversible

Marche a suivre

Installer la moto sur la béquille centrale.
Déposer les vis de fixation (1).
Enlever le bloc du clignotant (2).

Enfoncer I'ampoule (3) dans la douille
touten tournant vers la gauche et extraire
I'ampoule.

Installer une ampoule neuve (voir page
75).

Reposer les piéces dans l'ordre inverse.
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Remplacement des ampoules de
feude stop et de feu rouge arriére
Outils requis

Tournevis a lame réversible

Marche a suivre

Installer la moto sur la béquille centrale.
Déposer les vis de fixation (1).
Enlever le bloc de lanterne arriére (2).

Enfoncer I'ampoule (3) dans la douille
tout en tournant vers la gauche et extraire
I'ampoule.

glss}tallef une ampoule neuve (voir page

Reposer les pieces dans l'ordre inverse.




Remplacement de I'ampoule de
projecteur code/route
Marche a suivre

Effectuer la depose et la repose par l'ouver-
ture supérieure dans le carénage.

Installer la moto sur la béquille centrale.
Braquer le guidon a fond vers la gauche.
Débrancher la fiche multiple (1).

Enlever le manchon caoutchouc (2).

Décrocher'agrafe (3) tout en la poussant
vers le bas et en la comprimant.

Extraire I'ampoule (4).
I7nss}taller une ampoule neuve (voir page

Reposer les piéces dans l'ordre inverse.
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Remplacement de I'ampoule de
veilleuse
Marche a suivre

Effectuer la dépose et la repose par |'ouver-
ture supérieure dans le carénage.

Installer la moto sur la béquille centrale.
Braquer le guidon a fond vers la droite.
Extraire le boitier (5) de I'ampoule de veil-
leuse hors de la douille enfichable.
Repousser I'ampoule (6) dans la douille
tout en tournant vers la gauche, puis dé-
poser I'ampoule.

I7nss}tallar une nouvelle ampoule (voir page
Reposer les piéces dans l'ordre inverse.

Attention

Ne pas saisir 'ampoule neuve avec les
doigts nus.

Utiliser un chiffon propre et sec pourla
mise en place de I'ampoule.
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Correction de la portée du pro-
jecteur
Réglage dans le plan vertical

Effectuer le réglage par I'ouverture supérieu-
re dans le carenage.

® Braquer le guidon a fond vers la gauche.

® Régler la portée du projecteur dans le
sens vertical en agissant sur la vis mole-
tee (1) dans la partie basse du tube plon-
geur de gauche.
Rotation a gauche (2) :

=» Déplacement du faisceau vers le

bas.

Rotation a droite (3) :

=» Déplacement du faisceau vers le
haut.

Réglage dans le plan horizontal

Effectuerle réglage parl'ouverture supérieu-
re dans le carenage.
e Braquer le guidon a fond vers la droite.

® Reégler la portée du projecteur dans le

sens horizontal en agissant sur la vis mo-

letée (4) dans la partie haute du tube plon-

geur de droite.

Rotation a gauche (5) :

= Déplacement du faisceau vers la
droite.

Rotation a droite (6) :

=» Déplacement du faisceau vers la
gauche.

Attention

Ajuster la portée verticale du projec-
teur de telle sorte que les conducteurs
des véhicules venant en sens inverse
ne soient pas éblouis.

Le faisceau lumineux doit éclairer la
route sur une distance suffisante.
Régler I'orientation dans le plan hori-
zontal pour que le faisceau lumineux
éclaire la route sur une largeur suffi-
sante.

Effectuer les réglages avec la moto
chargée (pilote, passager et bagages).
Pour le réglage précis du faisceau,
voir page 56.
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Réglage du faisceau du projec-
teur

Réglage de base pour utilisation en solo.

® Pneus gonﬂés ala pression correcte (voir
page 22)

® Régler le tarage (dureté) de la suspen-
sion suivant la charge (voir page 23).

® Avec le pilote assis sur la selle, placer la
moto sur une aire plane, a 5 m (mesurer
du centre de la roue avant) d'un mur de
couleur claire.

e Reporter sur le mur la distance du sol au

centre du projecteur (H) et tracer sur le
mur une croix a cette hauteur.

Tracer une seconde croix a 5 cm en des-
sous de la premiére.

Allumer I'éclairage code.

Ajuster le faisceau du projecteur avec les
vis de réglage (voir page 55) pour que la
ligne de séparation “clair-obscur” com-
mence au centre de la croix inférieure, re-
monte ensuite vers la droite jusqu'a hau-
teur de la croix supérieure, puis redes-
cende.

G
G

Pour les pays avec circulation a
gauche

Les motos destinées aux pays acirculation a
gauche sont équipées d'un éclairage code
asymétrique portant vers la gauche.

Pour le réglage du faisceau du projecteur de
ces motos, procéder d'une maniere analo-
gue a celle décrite ci—contre.

Remarque

Pour circuler dans les pays acirculation a
Fauche avec des motos équipées de

éclairage code asymétrique vers la droi-
te, il est nécessaire de masquer le trapéze
visible au centre du diffuseur Pv coller un
morceau d'adhésif découpé a la mesure).
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Remplacement des fusibles
Outils requis
— Cleé six pans male coudée
= de 3 mm.
Marche a suivre
=» Contact d’allumage coupé.
e |nstaller la moto sur la béquille centrale.

® Desserrer la vis de fixation (1) du cache
de batterie.

® Déposer le cache de batterie en suivant
les indications du croquis.
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® Déposer le couvercle suivant les indica-
tions du croquis.

® Extraire le fusible grillé de la douille.

® Installer un nouveau fusible.

® Reposer les piéces logiquement dans
l'ordre inverse de la dépose.

Remarque

Si un fusible grille fréquemment, faire vé-
rifier I'installation électrique par un ate-
lier agrée du réseau BMW Motos.

Circuits électriques protéges
Affectation des fusibles:

1 = Feude stop, éclairage tableau de
bord 15A

2 = \Veilleuses/feux de position, feu
rouge arriere 5

3 = Clignotants de direction, option
montre de bord 15 A

4 = Avertisseur sonore, option po
ignees chauffantes/feuxclignotants

e détresse 15 A
Attention

N'utiliser que des fusibles préconisés
par le constructeur.

Ne jamais réparer un fusible grillé.
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Dépose et repose de la batterie
Outils requis
— Cleé six pans male coudée
= de3 mm.
- Cleé afourche
= de 10 mm.
— Clé polygonale
= de10mm.
Marche a suivre pour la dépose
=» Couper le contact d'allumage.
® |nstaller la moto sur la béquille centrale.
e Déposer la selle (voir page 15).
e Déposer la cuvette de rangement de ses
supports caoutchouc, vers le haut.
e Déposerle cache de batterie coté gauche
(voir page 57).

e Déposer le cache de batterie coté droit
(voir page 23).

o
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Releverles capuchons (1) des bornes po-
sitive et négative.

Débrancher les colliers des cables de la
batterie

=» d'abord sur la borne négative,
= ensuite sur la borne positive.

Retirer le tuyau souple de dégazage (2)
de la batterie sur le trou dans le carter de
roue arriere.

Déposer la batterie vers le haut.

Reposer la batterie logiquement dans
l'ordre inverse de la dépose.

Rebrancher les cables de la batterie

=» d'abord sur la borne positive,
=» ensuite sur la borne négative.
Graisser les bornes (podles) et colliers.
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Attention

Ne pas pincer, ni écraser, le tuyau de
dégazage (2).

Rebrancher absolument le cable posi-
tif et le cable négatif dans I'ordre indi-
que.

Couper toujours le contactd’allumage
avant de rebrancher la batterie.
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Contréle du niveau d’'électrolyte

Outils requis

— Tournevisalame réversible (a défaut, pie-
ce de monnaie).

Marche a suivre

® Relever le niveau d'électrolyte (repéres
MIN/MAX).

Remarque

Dévisser et revisser les obturateurs a I'ai-

de d'une piéce de monnaie.

Attention

L'électrolyte est trés corrosif. Se pro-

téger les yeux, le visage, les mains et

les habits.

Ne faire I'appoint qu'avec de I'eau di
stillée pour rétablir le niveau.
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Instructions pour la maintenan-
ce de la batterie

B

Si la moto doit étre immobilisée
pendant plus d'un mois :
Débrancher la batterie. Pour ce
la, dévisser le cable de masse (1)
de la boite de vitesses et I'isoler.
Faire I'appointd’eau distillée jus-
qu’a la marque MAX.

Ranger la batterie dans un local
frais et sec.

Controler régulierement le ni-
veau d'électrolyte.
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=» Recharger réguliérement la bat-
terieavec un chargeurapproprié.
Observer les consignes relatives
a la méthode de charge.

=» En cas dedoute, confier la main-
tenance et le stockage de la bat-
terie a un atelier agréé du réseau
BMW Motos.

Attention

Toute garantie est exclue en cas de
:anipulaﬂon inadéquate de la batte-
e.
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Tableau des dérangements

Attention

La moto est équipée d'un allumage bobine transistorisé (TSZ). Ne pas toucher les piéces sous tension lorsque le moteur tourne ou
lorsque le contact d'allumage est mis. Danger de mort!

Dérangement Cause probable Remeéde Page
Le moteur ne démarre pas Batterie, capacité insuffisante Recharger la batterie 59
ou démarre difficilement Choke, mauvaise utilisation Voir méthode 28
Poignée des gaz, mauvaise utilisation Voir méthode 28
Vitesse engagée Mettre au point mort 27
Réservoir a essence vide Faire le plein 15
Robinet d'essence fermé Voir méthode 27
Cartouche de filtre & air encrassée Remplacer 50
Bougie(s) défectueuse(s)/noyée(s) Remplacer 39
Cable ou fiche de bougie humide Sécher a I'air comprimé
Contacteur de coupure de secours sur 1 Voir méthode 27
Clé de contact, mauvaise position Voir méthode 27
Le moteur démarre mais ne Jeu des soupapes insuffisant Régler le jeu des soupapes 43
tourne pas rond au rlenti
Le moteur ne tourne pas Ecartement des électrodes trop grand Remplacer les bougies 39
rond, cale parfois Bougies huilées/calaminées Nettoyer/Remplacer 39
Cable ou fiche de bougie, claquage Remplacer
Moteur chauffe Nervures du moteur encrassées Nettoyer 61
autoallumage aprés coupure Degreé thermique de bougie insuffisant Remplacer 39
Moteur cogne aux reprises Essence, indice d'octane trop bas Utiliser I'essence de la
qualité prescrite 15

Remarque

Pour les autres dérangements, s'ils ne sont pas décrits aux pages 33 a 59, consulter un atelier agréé du réseau de Service Aprées-Vente

BMW Motos.




61

o

G
S

i
Gadaainan
G

Nettoyage/entretien de la moto
Remarque générale
Avec un nettoyage périodique,

to conservera longtemps sa haute valeur.

Un bon entretien garantit aussi le fonctionne-
le des composants impor-

ment im,
tants pour la sécurité.

con-
formément aux recommandations, votre mo-

Attention

Veiller a ce que les détergents et sol-
vants employés pour I'entretien ne so-
ient pas agressifs et ne puissent pas
endommager les piéces en caout-
chouc et en plastique.

Ne pas utiliser d'appareils de nettoya-
ge a jet de vapeur ou a haute pression.

Nettoyage de la moto

Installer la moto sur la béquille centrale.
Déposer toutes les pieces du carénage.
Pulvériser un produit de nettoyage a froid
doux sur les roues, le moteur, la boite de
vitesses et le bras oscillant en suivant les
recommandations du fabricant du pro-
duit.

Sécher soigneusement les surfaces
mouillées.

Essayer les freins.

e
S S
R

® Ne gas nettoyer le tableau de bord (com-
bine d'instruments), les interrupteurs et le
pare-brise avec des solvants ou des
détergents. Ne pas rayer le pare—brise.

e Eliminer les insectes écrases sur les jam-
bes (tubes plongeurs) de la fourche téle-
scopigue.

® Traiter régulierement les piéces peintes
et les piéces chromées avec les produits
d'entretien BMW adéquats.

Remarque

Utiliser pour le nettoyage et I'entretien
courant des produits biodégradables,
non dangereux pour I'environnement.




Elimination des sels de dégel

¢ Nettoyer immediatement la moto a I'eau

froide a la fin du trajet.

= Ne pas employer d'eau chaude,
car elle renforce I'action corro-
dante du sel.

Sécher soigneusement la moto.

Traiter les roues, le moteur, le bras oscil-
lant et les piéces chromées avec un pro-
duit anticorrosion a base de cire.

Aprés les avoir nettoyées et séchées,

frotter/polir les piéces du carénage avec
la cire préconisée.

Réparation des dommages de la peinture
® Eliminer les petites blessures de la pein-

ture et les impacts de gravillons avec un
crayon de peinture de retouche BMW.

=» Voirladésignation de la peinture
smlr| l'autocollant placé sous la
selle.

=> Respecter le mode d'emploi et
les prescriptions de sécurité du
fournisseur.
S'ils'agitde dommages plus importants, il
est conseillé de les faire réparer par le
Service Aprés—Vente BMW Motos.

Attention

Ne pas employer de produits a récurer
pour nettoyer les piéces de I'installati-
on d'échappement.




Immobilisation prolongée de la
moto

Marche a suivre

Nettoyer la moto (voir page 61).
Vidanger I'huile du moteur a ture
de service. Remplacer I'huile et le filtre &
huile (voir 44, 415}i

Vidanger I'huile de la boite de vitesses et
de la transmission (couple conique ar-
riére) a tem re de service. Rempla-
cer I'huile de la boite de vitesses et du
ﬁouple conique arriére (voir pages 46,

visser les bougies d'allumage (voir pa-
39). Remettre en place !?:embopu?s
fils de bougies et les raccorder & la
masse.
= Robinets d'essence fermés.

Déposer la cuve de flotteur du carbura-
teur avec ution. Vider l'essence

dans un récipient approprié et la

{émpérer. Remettre en place la cuve de flot-
eur.

= Boite de vitesses au point mort

on ralenti).
Faire tourner le moteur au démarreur
pendant quelques secondes.
Avec une burette, injecter un peu d'huile
moteur dans le moteur par les trous des
bougies.
Quantité:
=» 0,01 | environ.
Remettre en place les bougies et les em-
bouts des fils d'allumage sur le moteur.

Attention

Ne jamais toucher les piéces sous ten-
sion lorsque le moteur tourne ou lors-
que le contact d'allumage est mis.
Danger de mort!

Déposer la batterie (voir page 58). Re-
specter les consignes pour la maintenan-

ce (voir page 59).
Pulveériser un lubrifiant @ sur les
articulations du systéme de freins, de la

manette d'embrayage et des béquilles
centrale et latérale.

Frotter les piéces nues ou chromées avec
de la graisse ne contenant pas d'acide
vaseline).

nstaller la moto sur la béquille centrale
dans un local sec.

® Placer une cale sous le moteur de telle

sorte que les deux roues soientdégagées
(ne reposent plus sur le sol).

Attention
Eliminer I'essence sans risque pour

I'environnement.
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Ne jamais toucher les piéces sous ten-

sion lorsque le moteur tourne ou lors-
que le contact d'allumage est mis.

Danger de mort!
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Caractéristiques et fiches techniques

Moteur R 80 GS R100GS/PD
Genre de construction Moteur a4 temps adeux cylindres opposés a plat (flat twin), refroidi
par air, a soupapes en téte inclinées en V
Cylindrée cm? 797,5 979,9
Puissance nominale maximale selon DIN 70 020 KW 37 44
Ch 50 60

au régime de tr/mn 6500 6500

Couple maxi Nm 61,0 76,0
kpm 6,20 7.75

au régime de tr/mn 3750 3750
Régimes admissibles

Régime maximal tr/mn 7250 7250

Régime permanent tr/mn 7000 7000

Régime de ralenti tr/mn 800...1100 800...1100
Alésage/course mm 84,8/70,6 94,0/70,6
Taux de compression 82:1 8551
Puissance massique

en ordre de marche + pilote (75 kg) kg/kW 7,83 6,7

au poids total autorise ka/kW 11,35 9,55
Consommation d'essence selon ISO 7118

a vitesse constante 90 km/h 1/100 km 4,7 4.9

a vitesse constante 120 km/h /100 km 6,6 6,9
Genre de carburant Essence ordinaire sans plomb DIN 51 607, indices d'octane

minimums 91 (RON) et 82,5 (MON).
On pourra également rouler a I'essence au plomb.

Consommation d’huile maxi /100 km 0,10
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Carburateurs R 80 GS R 100 GS/PD

Genre de construction Deux carburateurs a équipression Bing en position inclinée, avec
giecrlt?rx;rl a aiguille, registre a dépression, papillon et flotteur & levier

Type de carburateur

6 o 84/32/350 4/40/1 24

Passage de buse o mm 32 40

Gicleur principal (de marche) 135 150

Gicleur a aiguille 2,68 2,66

Aiguille de gicleur n® 46-251 46-371

Position d’aiguille 3 3

Gicleur de ralenti 45 45

Buse d'air de ralenti © 1 0.8

Gicleur de starter 66 80

Piston 22-907-3 22-910

Régime de ralenti tr/mn 800...1100
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Transmission R 80 GS R 100 GS/PD

Embrayage Embrayage monodisque a sec de construction légére fixé sur le vi-
lebrequin, avec ressort a diaphragme et couronne de démarreur.

Disque d'embrayage © mm 165

Boite de vitesses manuelle Boite a 5 rapports bridée sur le moteur, 8 commande par crabots,

avec amortisseur de choc du couple d'entrainement incorporé.
Démuiltiplication dans la boite 1e vitesse = 4,40

2e vitesse = 2,86

3e vitesse = 2,07

4e vitesse = 1,67

5e vitesse = 1,50

Transmission de force entre boite de vitesses Arbre de transmission a cardan Iotg\é’: de fagon étanche dans

et couple conique arriére bras oscillant monotube (PARALEVER BMW, avec cardan cote
boite de vitesses et coté Couple conique arriére, avec amortisseur
de torsion incorporé.

Couple conique arriére Pignon et couronne conique a denture palloide montés sur roule-
ments, fixation directe de la roue arriére sur l'arriére de la grande
couronne conique formant surface de bridage.

Démultiplication couple conique arriére (série) 320:1 3,09:1

correspond aux nombres de dents 32/10 34/11

Constante de tachymeétre km 0,735 0,715
Miles 1,190 1,148
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Partie cycle

R 80 GS R100 GS/PD

Cadre

Emplacement plaquette constructeur
Emplacement numéro de cadre

Cadre double berceau en tubes d'acier avec partie arriére du cadre
vissée — non homologué pour utilisation avec side—car.

Sur téle d'appui entre cadre et colonne, a droite
Sur tube de cadre droit en bas et plague constructeur.

Su sion des roues

oue avant Par fourche télescopique a course longue, a grande sensibilité de
réponse, avec amortissements hydrauliques séparés écrasement
/extension, ressorts a élasticité progressive et stabilisateur de
fourche incorporé.
Débattement total mm 225
Diameétre de tube plongeur mm 40
Roue arriére Par bras oscillant monotube unilatéra ré(?lable en alliage léger de
grande résistance avec appui surjambe de force (Paralever BMW)
et jambe de suspension & amortisseur a4 gaz (Monoshock) a ca-
ractéristique progressive du débattement, réglable en fonction du
chargement.
Débattement total (a la roue) mm 180
Longueur du bras oscillant mm 450
Angle de braquage de la roue avant 2x42°
Chasse de la roue avant
avec poids a vide mm 99
en position normale avec pilote (75 kg) mm 101
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Partie cycle

R 80GS R 100 GS/PD

Frein de roue avant

Frein a un disque actionné hydrauliquement, avec étriers fixes
(pinces) a deux pistons, disque flottant en acier allié spécial et pla-
quettes en métal fritté (Sintermetall) pour exclure le fading au frei-
nage sur mouillé.

Disque de frein o mm 285

Epaisseur du disque mm 5

Piston de frein o mm 48

Cylindre de commande mm 13

Surface utile de garniture cm? Ee)

Frein de roue arriére Frein & tambour partiellement intégré au couple conique arriére.
Commande par tringlerie.
Tambour de frein o mm 200
Surface de gariture cm? 122
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Partie cycle R80GS R 100 GS/PD

Roues et pneus Roues a rayons croisés BMW de faible poids et'de grande rigidité
Roue avant
Dimension et désignation 1,85-21 MTH 2
Dimension et désignation du pneu 90/90-218 90/90 - 21

TUBELESS (sans chambre)

Roue arriére
Dimension et désignation 250-17MTH 2
Dimension et désignation du pneu 130/80-17 S 130/80-17T
TUBELESS (sans chambre)
Pressions de gonflage des pneus, pneus froids
Solo, avant bar 2,2
Solo, arriere bar 25
Duo, avant bar 24
Duo, arriére bar 29
Profondeur minimale des sculptures
(recommandation) Attention
Egﬂg :“r'r?gr‘e i g Respecter la profondeur minimale réglementaire




| SAE 20 |
| SAE 30 |
: I SAE 40
. E D 0
30 20 10 0 10 20 30 40 g0 °C
( 1 1 | T T T 1 1 1 )
T T I I I [ I I
¥ | 1 | T 1 I T 1 | FL| 1 o
-|20 | 0 20 40 50 80 | 100! 120 F
|
| ' SAE 20 W-50 |
| SAE 15 W-50
| SAE 15 W—40 |
SAE 10 W-40 | I
SAE 10 W-30 | |
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Matiéres consommables R80GS R 100 GS/PD

Huile moteur

Huile HD de marque pour moteurs a essence de la classifica-
tlonc%E, SF, SG selon API; combinaison avec spécification CC
ou CD.

Classe de viscosité en fonction de la température extérieure.
Les limites de température des classes SAE peuvent étre
dépassées, vers le haut et vers le bas, pendant de courtes durées.
De plus, nous recommandons pour les conditions d'utilisation
extrémes, I'huile moteur SAE 5W50 "BMW Super Power"” de
HWB. Toutes les huiles moteur fournies par HWB sont soumises a
un controle qualité permanent par BMW.

Quantités pour remplissage du moteur
sans changement du filtre a huile i
avec changement du filtre a huile |

2,25
2,50
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Matiéres consommables R 80 GS R100GS/PD
Huile pour boite de vitesses Egille de marque pour engrenages hypolides, classe GL 5 selon
Quantité pour remplissage, boite manuelle I 0.8
Quantité pour remplissage, boite automatique | 0,26
Classe de viscosité pour température extérieure
audessusde 5 °C SAE 90
audessousde 5 °C SAE 80
ou, en variante SAE 80 W90

Huile pour fourche télescopique — Huiles homologuées

BMW Telegabeldil (huile de fourche télescopique BMW)
Esso Komfort
Esso Super Komfort (en-dessous de 10 °C)

Quantité par jambe de fourche

Nouveau remplissage aprés démontage :

coté gauche et coté droit |
Lors des vidanges :

coté gauche |
coté droit |

0,47 - 0,01

0,41-0,01
0,44 -0,01

Graissage des roulements du guidon et
des autres points de graissage

Graisse de marque a roulements; plage températures d'utilisation
-30°C...+140°C, Pointde gomte 150 °C...230 °C, Protection anti-
corrosion efficace, bonne résistance al'oxydation etal'eau—p. ex.
Shell Retinax A

Bornes de la batterie — Protection contre |'oxydation

Graisse ne contenant pas d'acide (p. ex. vaseline)

Bremsflissigkeit

Quantité pour remplissage |

ATE "SL" DOT 4, Castrol Disc Brake, DOW ET 504 Shell Donax
g%g 4, Hydraulan DOT 4
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Installation électrique R 80 GS R 100 GS/PD
Batterie BMW-Mareg
Tension/capacité V/Ah 12/25
Alternateur Alternateur triphasé
Puissance w 240
Démarreur A pignon baladeur & mouvement hélicoldal, avec réducteur
Puissance kw 0.7
Point d'allumage (a pleine charge) Ovilebr. 6 ... 32 (avance)
Bougies d'allumage Filetage M 14 x 1,25
Marques de bougies autorisées/types Bosch W7 DC
Beru 14-7 DU
Ecartement des électrodes mm 0,6 +0,1
Limite d'usure mm 0,9
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Installation électrique

R 80GS R 100 GS/PD

Protection des circuits Par fusibles "minifuse” (fusibles plats enfichables), 2 circuits
Capacité A 15
Projecteur mm 175 x 115
Ampoules
Eclairage route/code Ampoule H4 & iode 60/55W, asymétrique
Veilleuse (feu de stationnement) DIN 72601 12 V/ 4 W, désignation normalisée T 8/4
Lanterne arriére: feu stop/feu rouge DIN 72601 12 V/21/5 W, désignation normalisée P 25-2
Clignotants de direction DIN 72601 12 V/21 W (4 ampoules), désignation normalisée P 251
Voyants répétiteur de clignotants
Eclairage instruments de bord
Voyant d'alternateur
Voyant de pression d'huile
Voyant de point mort
Voyant de phare de route DIN 72601 12 V/3 W (6 ampoules)
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Dimensions R 80 GS R100GS/PD
Longueur hors tout mm 2290
Largeur sur extérieur des rétroviseurs mm 1000
Largeur sur extérieur guidon mm 830
Largeur sur extérieur repose—pied (pilote) mm 525
Largeur sur extérieur repose—pied (passager) mm 600
Hauteur hors tout (sans rétroviseur) mm 1165 /1365
Hauteur de selle avec poids a vide mm 850
Empattement avec poids a vide mm 1514
en position normale avec pilote (75 kg) mm 1513
Garde au sol avec poids a vide mm 200
en position normale mm 170
Diamétre de braquage m 4,68
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Poids/Charges R 80 GS R100GS/PD
Poids a sec (sans essence, ni lubrifiants,
ni outils de bord) kg 192 197 / 207
Poids a vide (en ordre de marche,
réservoir plein) kg 215 220 /236
Poids total autorisé kg 420
Charges autorisées sur les roues
roue avant kg 185
roue arriere ka 270
Répartition des charges avant : arriere
avec poids a vide % 46,5/53,5 46,8:532 / 48,0:52,0
en position normale avec pilote (75kg % 43,1/56,9 432:568 / 44,0:56,0
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Performances routiéres R 80 GS R100GS/PD
Vitesses maximales

selon "homologation” km/h 168 181 /180 env.

avec 2 personnes km/h 162 174
Accélérations

0... 50 km/hen s 2,0 16

0... 100 km/hen s 6,0 4.8

0... 120 km/h en s 8,5 6,9

0... 140 km/h en S 13,0 10,1

0... 160 km/h en s 245 16,0

400 m départ arrété en s 14,5 13,5

1000 m départ arrété en s 28,3 26,5
Reprises

En 3e, 80 — 120 km s 4.6 3,6

En 4e, 80 - 120 km s 58 4.4

En 5e, 80— 120 km s 6,7 50
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A
Acceélerations, 78
Action néfaste des sels de dégel, 62
Alésage/course, 66
Alternateur triphase, 74
Ampoule de feu de stop, remplacement, 53
Ampoules de lampes
emarques/conseils, 53, 54
Caractéristiques techniques, 75
Remplacement des ampoules
Clignotants de direction, 53
Feu de croisement/route, 54
Feu de stop/feu rouge arriére, 53
Veilleuse,
Ampoules feu de croisement/route, rempla-
cement, 54
ﬁgﬁwli:,de uldon.&
pel de phares,
Arrét d'urgence, 27
Attache de casque, 8, 14
Avant-propos,

B
Batterie, 9
Caractérisﬁﬂues tachniques. 74
Controle de la densité d'acide, 59
Débranchement, 58
Dépose/repose, 58
Entretien, 59
Garantie, 59
Graisse a bornes, 73
Recharge, 59
Tuyau flexible de dégazage, 58
Béquille centrale, 9
onctionnement, 31
uille latérale
ntrole, 23
Fonctionnement, 31
Boite de vitesses

Quantité, remplissage, 73
Utilisation, passage des rapports, 30
Boite de vitesses, Caractéristiques techni-
ues, 68
ugies d'allumage
aractéristiques techniques, 74
Contréle, 40
Ecartement des électrodes, 40
Remplacement, 39
Braquage du guidon, angle, 69
géas oscillant monotube (Paralever BMW),

C
Cable de masse, 59
Capuchons de valves, controle, 22
Caractéristiques de la moto, 2
Caractéristiques techniques, 65
Dimensions, 76
Installation électrique, 74, 75
Matieres consommables (lubrifiants etc),
72,73
Moteur, 66
Partie cycle, 69, 70, 71
Performances routieres de la moto, 78
Poids, 77
Systeme de refroidissement et de grais-
sage, 73
Transmission de force, 68
Carburant, 15
Consommation, 66
Contenance réservoir, 19
Genre de carburant, 66
Ravitaillement/faire le plein, 15
Cartouche de filtre a air, remplacement, 50
Changements de vitesse, 30
Chargement de la moto
Vitesse maximale autorisée, 24
Charges autorisées sur les roues, 77

Contréle, 242
Poids total autorisé, 24
Chasse de roue avant, 69
Choke (starter), 14, 28
Classes de viscosité
Huile de boite de vitesses, 73
Huile moteur, 72
Clé, numéro, 2
Clés de la moto, 2
Clignotants de direction, interrupteur, 14
s.‘fmmandes du guidon cotés gauche/droit,
Compartiment de rangement, 9
Compteur kilométrique journalier, 11
Compteur kilométrique, 13
Compte—tours, 13
Concessionnaire, coordonnées/fiche si-
%nalétique. 2
ontacteur d'allumage/antivol de guidon, 12
Contacteur de démarrage, 28
Contréles des niveaux d'huile
Boite de vitesses, 46
Couple conique arriére, 47
Moteur, 19
Couple moteur, 66
Couples de serrage
: uchons de vidange/remplissage d'hui-
e
Boite de vitesses, 46
Couple conique arriére, 47
Moteur, 44
Bougies d'allumage, 39
Roue arriére, 38
Roue avant, 37
Courant de charge/alternateur, 29
Crevaison, nécessaire réparation pour
pneus sans chambre, 36
Cylindrée, 66
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D
Débattement de la suspension, 69
Démarrage
Passage aux rapport supérieurs, 30
Rétrogradation, 30
Démarrage, conduite, parcage
ggﬁonner le contacteur de demarrage,

Avant le lancement du moteur, 27
Commande du starter (choke), 28
Courant de charge/alternateur, 29
Mise du contact d'allumage, 27
Passage au point mort, 2
Pression d'huile moteur, 29
Régles de rodage, 26
Utilisation de la uille centrale, 31
Utilisation de la béquille latérale, 31
Utilisation de la boite de vitesses, 30

Démarreur, 74

Diameétre de braquage, 76

Dimensions de la moto, 76

Dureté de la suspension, réglage, 23

E
Eau distillée, 59
Eclairage
Clignotements accélérés, 24
Controle, 24
Elasticité, 78
ELévatlon du régime au démarrage (choke),
1

Embrayage
Caractéristiﬂues techniques, 68
Controle de la garde, 21
Réglage, 44
Embrayage, réglage de la garde a la po-
née, 44
mpattement, 76 S
Equipement électrique, Caractéristiques
techniques, 74, 75

F

Feu de croisement, 14

Feu de route longue distance, 14

Feu de stationnement, 12, 14

Feu rouge arriére, remplacement de I'am-

ule,
E:lra a air, remplacement de la cartouche,
50

Filtre a huile, remplacement 44
Fourche télescopique, 69
Quantité pour remplissage, 73
Fourre—tout (rangement), 1
Fourre—tout, outi age de bord, 9
Frein & main, controle de la garde & la po-
ignée, 21
reins
Caractéristiques techniques, 70
Controle des garnitures/plaquettes, 51
Epaisseur minimale des garnitures, 51
Fusibles
Affectations, 57
Remplacement, 57

G

Garde au sol, 76

H
Huile de boite de vitesses, Caractéristiques
techniques, 73
Huile de fourche, Caractéristiques techni-
ques, 73
Huile moteur

Viscosités, 72

|

Indicateurs de direction, 14
Indice d'octane, 66
Interrupteur d'éclairage, 14

Caractéristiques techniques, 72
Consommation, 66
Contrdle niveau, 19
Pression, 29
Quantité/remplissage, 72
Vidange/remplacement, 44
Interrupteur de coupure d'urgence de l'allu-
mage, 27
Interrupteur de secours de coupure d'allu-
mage, 14, 27
Inverseur phare—code 14

Jambe de suspension, 11
Jauge a carburant, contrdle, 19
Jeu des soupapes, réglage, 43

K
Kickstarter, 28

Limitations de régime, 26, 66
Liguide de freins
Caractéristiques technigues, 73
Conseils, 49
Niveau, contréle, 20
Remplissage, 49
Livret de bord, droits de reproduction, 2
Lubrifiants/huiles, 72, 73

Maintenance et entretien (soins courants),
33

Matiéres consommables, 72, 73
Mettre le contact d'allumage, 27
Montre digitale a cristaux liquides, 12
Moteur
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Caractéristiques techniques, 66
Genre de construction, 66
gﬂsoto, immobilisation prolongée de la moto,

Moto, remise en service aprés une immobili-
sation prolongée, 64

N
Nettoyage/entretien
ng de peinture, 62
Nettoyage, 61
Remarques générales, 61
Sels de dégel, 62
glfﬂoyeurs a jet de vapeur haute pression,

Niveau d'huile, jauge, 9 49
Numéro de cadre, 2, 11
Numéro de clé, 2

(o]
Outillage de bord, 36

P
PARALEVER BMW (bras oscillant monotu-
be), 68

Pare—brise, 16

Partie cycle, Caractéristiques techniques,
69, 70, 71

Partie cycle/cadre, 69

Pédale de frein, 11

Pédale de frein, contréle de la garde, 21
9P!.!:datle de selection/changement de vitesse,

Peintures, réparation des dégats, 62
Performances de la moto, 78

Phare, 75

Pieces et accessoires Original BMW, 35
Plaquette signalétique constructeur, 11, 69
Plein d'essence, 13

Pneumatiques

Caractéristiques techniques, 71
Dimensions homologuées, 71
Gonflage des fneus
Controle, 2
Pressions de I’gonﬂage. 20, 71
Nécessaire de réparation en cas de cre-
vaison, 36
Profondeur minimale des sculptures
Controle, 22
Valeurs, 22,71
Pneumatiques, 71
Poids a sec, 77
Poids a vide, 77
Poids total autorisé, 24
Poids total de la moto, 77
Poids, 77
Poignée de releva_? .9
Point d'allumage, 74
Prise de courant, 9
Projecteur, 75
irculation a gauche, 56
Réglage, 55, 56
Puissance nominale, 66

Q

Quantités pour remplissage
Boite de vitesses, 46, 73
Couple conique arriére, 47
Fourche télescopique, 48, 73
Huile moteur, 45
Liquide de refroidissement, 729
Moteur, 72

R

Ralenti accéléré au démarrage, 14
Rapport poids/puissance, 66

Reégime de ralenti, 66

Relais de démarrage, 28

Relais, vibrations, 28

Répartition de la charge sur les roues, 77

Rodage, conseils, 26
Roue arriére, Caractéristiques techniques
Couple conique/transmission, Caractéri-
stigues techniques, 68
Dépose/repose roue arriére, 38
Freins, Caractéristiques techniques, 76
Roue avant, Caractéristiques techniques, 71
Dépose/repose, 37
Frein, Caractéristiques techniques, 70
Roues (jantes)
Caractéristiques techniques, 717
Controle, 22
Roues, Caractéristiques techniques, 71
Roulements de colonne de direction, grais-
sage, 73

S

Sécurité, controles
Béquille latérale, 23
Chargement de la moto, 24
Durete amortisseur, 23
Eclairage, 24
Garde a la pédale de frein, 21
Garde a la poignée de débragage. 21
Garde a la poignée de frein, 21
Niveau d'huile moteur, 19
Niveau de carburant, 19
Niveau de liquide de freins, 20
Pression de gonflage des pneus, 22
Profondeur de sculptures des pneus, 22
Remarques générales, 18
Roues/capuchons de valves, 22
1Sgstéme d'allumage grande puissance,

Sécurité, information, 4

Starter (choke), 14, 28

Suspension des roues, Caractéristiques
techniques, 69

Suspension, réglage de dureté, 23
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T
Tableau de bord (combiné d'instruments), 13
Tableau de dépannage (incidents, remédes),

62

Tachymetre, 13

Tarage ressorts de suspension, 23

Taux d% compression (rapport volumétri-
ue), 6

?ransformations:‘modiﬁcations techniques

de la moto, 33

u

Utilisation de la moto
Commandes du guidon, 14
Contacteur d'allumage/antivol guidon, 10
Déverrouillage de la selle, 15
Fourre-tout, rangement, 15
Montre digitale LCD, 12
Organes de la moto, 9
Eavl}aille(r?ant wrbur::gt, 15

e du pare-brise,

T:tgeas?u de bord, 13

\'}

Vidange d'huile
Boite de vitesses, 46
Couple conique arriére, 47
Fourche télescopique, 48
Moteur, 44

Vitesse maximale, 78

Voyants/témoins de controle et d'alerte
Alternateur triphasé, 13, 29
Feu de route longue distance, 13
Indicateurs de direction clignotants, 13
Indicateurs de direction clignotants, 13
Point mort/ralenti, 13
Pression huile moteur, 13, 29
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