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Dane techniczne 
Notatka: Dane dotycz¹  wszystkich modeli o ile nie zaznaczono inaczej 
Zbiornik paliwa litrów
wszystkie modele CX500 i CX500D 

pojemnoœæ ca³kowita 17,0
rezerwa 3,5

CX500C 1979, 1980 
pojemnoœæ ca³kowita 11,0

rezerwa 2,5
CX500C-D, CX500C 1981, 1982 

pojemnoœæ ca³kowita 12,0
rezerwa 2,5

CX650C 
pojemnoœæ ca³kowita 12,4

rezerwa 2,2
wszystkie modele GL500/650 

pojemnoœæ ca³kowita 17,6
rezerwa 2,5

CX500E-C, CX650E-D 
pojemnoœæ ca³kowita 19,0

rezerwa 2,5
 
GaŸnik
Marka Keihin
Numery identyfikacyjne 
Model CX500 (UK) CX500 1978 CX500 1979

Oznaczenie VB36A-A/C VB26A-B VB26A-B/C
Model CX500-A CX500-B CX500-C 1979

Oznaczenie VB36A-E/F VB36A-F VB27A
Model CX500-C 1980 CX500C-B CX500C 1981

Oznaczenie VB25A-B VB37A-D VB25A-C
Model CX500-C 1982 CX500D 1979 CX500D 1980

Oznaczenie VB25A-D VB23A VB28A-B
Model CX500-D 1981 CX500E-C, GL500D-C GL500 i GL500I

Oznaczenie VB28A-C VB1AA-A VB29A-A
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Model CX650E-D, GL650D2-E GL650, GL650I CX650C
Oznaczenie VB28A-A VB2AA-A VA2AC-A, VB2AB, VB2AC

Œrednica gardzieli 
CX500C 1980, 1981, 1982, CX500D 1980, 1981, GL500 1981, 1982 34mm

wszystkie pozosta³e modele 35mm
G³ówna dysza

CX650E-D, GL650D2-E 72
wszystkie pozosta³e modele 78

Druga dysza g³ówna
CX500C 1980, 1981, 1982, CX500D 1980, 1981 115

wszystkie pozosta³e modele 500 112
CX650C 120

wszystkie pozosta³e modele 650 118
Dysza wolnych obrotów

CX500E-C, wszystkie modele GL500 i 650 45
Wkrêt dawki pilotuj¹cej wykrêcony o ... obrotów

wszystkie modele US 1978, 1979, GL650, GL650I 2 *
CX500 (UK), CX500-A, CX500-B, CX500C-B 2

CX500C 1980, 1981, 1982, CX500D 1980, 1981 1 ¾ *
CX500E-C, GL500D-C 1 7/8

GL500 i GL500I 1981, 1982 1 5/8 *
CX650E-D, GL650D2-E 2 3/8

CX650C 2 3/8
* - ustawienie wstêpne - ustawiaæ tylko przy demonta¿u gaŸników 
Poziom p³ywaka paliwa 15,5 +/- 1,0 mm
Obroty biegu ja³owego (tzw. wolne obroty) 1100 +/- 100 rpm
Obroty na ssaniu

CX500C 1980, CX500D 1980 1000 - 1500 rpm
CX500C 1981, 1982, CX500D 1981 1100 - 1500 rpm

wszystkie pozosta³e modele 1500 - 2500 rpm
Maksymalna ró¿nica podciœnieñ pomiêdzy 2 gaŸnikami 40 mm s³upa rtêci
Pompka przyspieszaj¹ca - jedynie modele US z 1980
Luz prêt pompki/wahacz linki ssania 0,1 - 0,3 mm
Luz wahacz linki ssania/ogranicznik 3,1 - 3,3 mm
 
Uk³ad smarowania silnika 
Zalecany olej SAE10W-40
Pojemnoœæ miski olejowej modele 500 modele 650

po naprawie (suchy) 3,0 l 3,6 l
przy wymianie filtra oleju 2,6 l 3,1 l
przy wymianie tylko oleju 2,5 l 3,0 l

Ciœnienie w uk³adzie smarowania 5,0 - 6,0 kg/cm2

Wydajnoœæ pompy oleju na minutê 
modele 500 przy 3000 rpm 9,3 - 9,5 l
modele 650 przy 2500 rpm 14,0 - 14,2 l

Pompa oleju 
max luz wirnik wewnêtrzny/wirnik zewnêtrzny 0,10 mm

max. luz wirnik zewnêtrzny/obudowa pompy 0,35 mm
max. ... 0,10 mm

 
Smarowanie przek³adni koñcowej 
Zalecana klasa jakoœci oleju przek³adniowy klasy GL-5 wg API
Klasa lepkoœci 

poni¿ej 5oC SAE 90
powy¿ej 50C SAE 80

Pojemnoœæ 170 +/- 10 ccm
Kapilarka wa³ka kardana - tylko modele 500 
Zalecany smar NLGI  Nr2 ogólnego stosowania na bazie myd³a litowego z dodatkiem 

dwusiarczku molibdenu
Iloœæ 

przy naprawie 45 ccm
przy przegl¹dach 20 ccm

 
Moment dokrêcania
Element kGm
... 0,3 - 0,5
nakrêtka d³awika kranika paliwa - GL500 i 650 2,0 - 2,5
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œruby mocuj¹ce obudowê filtra powietrza 0,6 - 0,9
œruby z³¹cza przepustnic - tylko modele 650 0,28 - 0,42
wkrêty podpory mocuj¹cej gaŸnik - tylko modele 650 0,28 - 0,42
nakrêtki mocuj¹ce rury wydechowe do bloku cylindrów 0,8 - 1,4
œruby obejm rur wydechowych 1,8 - 2,8
œruby lub nakrêtki mocuj¹ce rurê ³¹cz¹c¹ oba wydechy 2,4 - 3,0
œruby mocuj¹ce t³umik 

wszystkie modele GL, CX650C 4,5 - 6,0
CX500E-C, CX650E-D 3,0 - 4,0

œruba filtra oleju 2,0 - 2,5
œruba spustowa oleju 2,5 - 3,5
œruby mocuj¹ce pompê oleju 0,8 - 1,2
czujnik ciœnienia oleju 1,8 - 2,3
 

1.              Opis ogólny 
W sk³ad uk³adu paliwowego wchodzi zbiornik paliwa, z którego paliwo wyp³ywa poprzez pojedynczy kurek do lewego gaŸnika i st¹d dodatkowym przewodem, do 
gaŸnika prawego. Kranik paliwa, wyposa¿ony w filtr siatkowy, posiada pozycjê rezerwy. Pocz¹wszy od 1981 roku wszystkie modele wyposa¿one s¹ w kranik 
podciœnieniowy, dzia³aj¹cy jedynie podczas pracy silnika i nie posiadaj¹cy pozycji OFF (zamkniêty) potrzebnej w klasycznym kraniku paliwo podczas 
d³ugotrwa³ego postoju. Do uruchomienia silnika na zimno gaŸniki wyposa¿one s¹ w zawór wzbogacaj¹cy mieszankê (tzw. ssanie), w³¹czany poprzez prêt 
uruchamiany link¹. 
Do standardowego wyposa¿enia nale¿¹ sta³ociœnieniowe gaŸniki marki Keihin. Przepustnice gaŸników sterowane s¹ dwiema linkami typu ci¹gn¹æ-pchaæ poprzez 
tradycyjn¹ r¹czkê gazu. Ty³ gaŸników po³¹czony jest z plastikow¹ obudow¹ zawieraj¹c¹ papierowy wk³ad filtruj¹cy. 
Od 1980 roku modele na rynek pó³nocnoamerykañski wyposa¿one s¹ w pompkê przyspieszaj¹c¹ zamontowan¹ pod lewym gaŸnikiem. Jej zadaniem jest 
wzbogacenie mieszanki podczas przyspieszania tak, aby gaŸniki mog³y spe³niæ wymagania co do emisji spalin na rynku USA. Pompka sterowana jest poprzez prêt 
ze sprê¿yn¹ po³¹czony "z link¹ gazu". Przy otwieraniu przepustnic gaŸników pompka zasila w dodatkow¹ porcjê paliwa oba gaŸniki. 
Uk³ad wydechowy sk³ada siê z dwóch niezale¿nych rur wydechowych odprowadzaj¹cych spaliny do komory rozprê¿nej umieszczonej pod tyln¹ czêœci¹ silnika, i 
dwóch t³umików, odprowadzaj¹cych rozprê¿one gazy z tej komory. 
Uk³ad smarowanie jest uk³adem z mokr¹ misk¹ olejow¹. Olej dostarczany jest do elementów silnika wymagaj¹cych smarowania pod ciœnieniem, poprzez 
mechaniczn¹ pompê oleju. Pompa oleju jest typu trochoidalnego. Zamontowana jest ona po lewej stronie obok sprzêd³a i napêdzana ³añcuchem z przedniej 
koñcówki wa³u korbowego. W celu zabezpieczenia silnika przed zanieczyszczeniami, olej zasilaj¹cy silnik przechodzi przez wstêpny filtr siatkowy a nastêpnie przez 
pe³noprzep³ywowy papierowy filtr oleju. Filtr ten jest filtrem wymiennym i nale¿y go zmieniaæ zgodnie z tabel¹ przegl¹dów okresowych. Olej s³u¿y do smarowania 
silnika oraz napêdu pierwotnego, skrzyni biegów. 
 

1.              Zbiornik paliwa: zdjêcie i zamontowanie 
2.        Zbiornik paliwa przymocowany jest w tylnej czêœci pojedyncz¹ œrub¹ przechodz¹c¹ przez "ucho" wystaj¹ce ze zbiornika. Przód zbiornika 
podtrzymywany jest (oprócz modeli CX650C i CX500C) poprzez gumê izoluj¹c¹ dwoma uchwytami przyspawanymi pod zbiornikiem. W modelach 
CX650C i CX500C przód zbiornika przykrêcony jest dwiema œrubami przechodz¹cymi przez gumowe podk³adki umieszczone w "uszach" z przodu 
zbiornika. 
3.        W pierwszej kolejnoœci nale¿y zdj¹æ siedzenie, odkrêciæ œrubê mocuj¹c¹ zbiornik w tylnej jego czêœci (i œruby mocuj¹ce przód zbiornika w 
modelach CX500C i CX650C). Nastêpnie podnieœæ ty³ zbiornika, sprawdziæ czy kranik paliwa jest w pozycji "OFF" (zamkniête) i od³¹czyæ przewody 
paliwowe. Roz³¹czyæ przewody czujnika poziomu paliwa, rurkê podciœnienia kranika i rurkê odpowietrzenia. Zdj¹æ zbiornik. 
4.        Zbiornik mo¿na zamocowaæ wykonuj¹c powy¿sze czynnoœci w odwrotnej kolejnoœci. Je¿eli zachodzi trudnoœæ we wsuniêciu, nasmarowaæ gumê 
uchwytów ma³a iloœci¹ oleju lub myd³a, co tymczasowo zmniejszy tarcie, u³atwi za³o¿enie. Przy zak³adaniu tylnej œruby upewniæ siê, ¿e gumowa 
podk³adka jest poprawnie zainstalowana. 
5.        Przy zak³adaniu koñcówek przewodów paliwowych upewniæ siê, ¿e klipsy (obejmy) zabezpieczaj¹ce s¹ za³o¿one. Zabezpieczaj¹ one przed 
niepo¿¹danymi wyciekami na z³¹czach. Nie zapomnieæ pod³¹czyæ przewody czujnika poziomu paliwa (CX500E-C, CX650E-D). W modelach z kranikiem 
podciœnieniowym sprawdziæ czy przewód podciœnieniowy (od gaŸników) jest pod³¹czony do przedniego z³¹cza kranika, a do tylnego przewód 
odpowietrzenia. Przy odwrotnym za³o¿eniu kranik podciœnieniowy nie bêdzie funkcjonowa³ poprawnie - objawy to zablokowanie paliwa lub/i blokada 
odpowietrzenia zbiornika. 

 
1.              Kranik paliwa i przewody paliwowe: sprawdzenie 

Kranik sterowany rêcznie 
5.        Dok³adniejsze dane dotycz¹ce wyjêcia i za³o¿enia oraz czyszczenia kranika paliwa zawarte s¹ w dziale dotycz¹cym przegl¹dów okresowych. Kranik 
ten jest nierozbieralny. Je¿eli ulegnie zatkaniu mo¿na przeczyœciæ go wykorzystuj¹c sprê¿one powietrze z kompresora. Przewód kompresora nale¿y 
za³o¿yæ na koñcówkê kranika i  przestawiæ kranik na pozycjê "RES" (rezerwa). Je¿eli to nie pomo¿e, lub kranik przecieka, musi zostaæ wymieniony na 
nowy. 

Kranik podciœnieniowy 
6.        Dok³adniejsze dane dotycz¹ce wyjêcia i za³o¿enia oraz czyszczenia kranika paliwa zawarte s¹ w dziale dotycz¹cym przegl¹dów okresowych. 
7.        Do sprawdzenie dzia³ania przepony podciœnieniowej kranika nale¿y wyj¹æ zbiornik paliwa z motocykla, postawiæ na drewnianym klocku w celu 
³atwiejszego dostêpu do kranika. Przy wykonywaniu tego testu nie jest konieczne opró¿nianie zbiornika paliwa lub odkrêcenie kranika paliwa. 
8.        Podstawiæ czysty pojemnik pod przewód  paliwowy (przewód z prawej strony kranika) i przestawiæ kranik w pozycjê "ON" (otwarty). Z rurki nie 
powinno wyp³ywaæ paliwo. Je¿eli wyp³ywa, wskazuje to na uszkodzenie przepony. 
9.        W dalszej czêœci testu konieczne jest podciœnienie. Mo¿na je wytworzyæ wk³adaj¹c przewód podciœnienia (przewód w przedniej stronie kranika) 
do ust i delikatnie wci¹gaæ powietrze. Kranik powinien byæ w pozycji "ON". Paliwo powinno swobodnie wyp³ywaæ z przewodu paliwowego. Je¿eli 
dostêpna jest pompa podciœnieniowa, kranik powinien otworzyæ siê przy podciœnieniu 12-20mm s³upa rtêci. 
10.     Do przegl¹du przepony spuœciæ paliwo ze zbiornika i wykrêciæ kranik paliwa. Odkrêciæ wkrêty pokrywy przepony i umieœæ j¹ wraz z podk³adk¹. 
Wyj¹c przeponê wraz z t³oczkiem zaworu. Je¿eli przepona jest podziurawiona lub rozszczepiona, t³oczek zaworu bêdzie zamkniêty, a wiêc przep³yw 
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paliwa przez kranik bêdzie zablokowany. 
11.     Przy monta¿u elementów kranika podciœnieniowego u¿yæ nowych podk³adek i pierœcieni uszczelniaj¹cych. Nie u¿ywaæ w tym celu p³ynnych 
uszczelek silikonowych poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do przedostania siê kawa³eczków silikonu do uk³adu paliwowego i spowodowaæ przytkanie dysz 
(otworów) gaŸników. 

Przewody podciœnieniowe 
30.     Patrz - przegl¹d okresowy 

 
rys.2.1a Zbiornik paliwa modeli Custom przymocowany jest w przedniej czêœci 2 œrubami... 
rys.2.1b i pojedyncza œrub¹ w tylnej we wszystkich. 
rys.3..1 Kranik podciœnieniowy - wszystkie modele od roku 1981 
 

1.              GaŸniki: wyjêcie i zamontowanie 
Zdj¹æ siedzenie i zbiornik paliwa zgodnie z procedur¹ podan¹ w podrozdziale 2. 
 
rys.4.1 Poluzowaæ opaski zaciskowe i wyj¹æ rury puszki filtra powietrza... 
rys.4.2 ... tak, aby gaŸniki mo¿na by³o wysun¹æ daleko i od³¹czyæ... 
rys.4.3a ... pierwsze linkê tyln¹ gazu ... 
rys.4.3b ... i wtedy linkê gazu przedni¹. 
 

1.              GaŸniki: rozebranie, kontrola i z³o¿enie 
Procedurê rozpocz¹æ od wyjêcia i oddzielenia gaŸników... Zaleca siê oddzielny demonta¿ i monta¿ ka¿dego z gaŸników. Zapobiegnie to pomieszaniu elementów 
sk³adowych. Demonta¿ i kontrolê ka¿dego z gaŸników przeprowadza siê jak opisano poni¿ej. 
rys. 3.4 Regulacja obrotów biegu ja³owego 
rys. 3.5 Regulacja pompki przyspieszaj¹cej 
 

1.              GaŸniki: regulacja, emisja spalin: opis wstêpny 
2.        W wielu krajach wykonuje siê prawnie pomiaru emisja toksycznych œrodków emitowanych przez pojazdy silnikowe 
3.        W USA poziom emisji spalin zarz¹dzany jest przez Agencjê Ochrony Œrodowiska (EPA), która wprowadzi³a surowe przepisy. Prawo federalne 
regulowane przez Akt Czystoœci Powietrza zakazuje demontowanie lub modyfikacjê jakichkolwiek elementów wchodz¹cych w sk³ad fabrycznego 
wyposa¿enia pojazdu dostosowanego do wymagañ prawa. Prawo rozszerza zakaz o stosowanie wszelkiego rodzaju dodatków, czêœci mog¹cych wp³yn¹æ na 
zwiêkszenie emisji szkodliwych sk³adników spalin. Z³amanie tego prawa mo¿e skoñczyæ siê na³o¿eniem kary do 10000$ za ka¿de pogwa³cenie 
rozporz¹dzenia. Stosowanie tak wysokich kar ma wp³yn¹æ na ograniczenie wykonywania wszelkich zmian i niezgodnych regulacji elementów uk³adu 
paliwowego, zap³onowego, korbowego lub wydechowego. 
4.        Zgodnoœæ z 

rys. 3.6 Pomiar wysokoœci (poziomu) p³ywaka 
 

1.              GaŸniki: sprawdzenie ustawieñ 
2.        Rozmiary dysz i ustawieñ wkrêtów regulacyjnych s¹ z du¿y ustawione przez fabrykê i nie powinny byæ modyfikowane. Je¿eli ma siê jakiekolwiek 
w¹tpliwoœci co do tych parametrów nale¿y upewniæ siê sprawdzaj¹c w danych zawartych w dziale Dane techniczne. Je¿eli zmiana wydaje siê konieczna 
mo¿e czêsto byæ przypisana czynnikom nie zwi¹zanym z  gaŸnikami. Mimo regularnego serwisowania, ten proces zdarza siê w okresie d³ugotrwa³ej 
eksploatacji ale nie jest mo¿liwe, aby z tego powodu gaŸniki przesta³y nagle, raptownie Ÿle funkcjonowaæ. Je¿eli uszkodzenie takie zdarzy siê, w 
pierwszej kolejnoœci nale¿y sprawdziæ pozosta³e g³ówne systemy, w których uszkodzenie mo¿e daæ podobne symptomy. Dopiero wówczas nale¿y 
sprawdziæ lub modyfikowaæ gaŸniki. 
3.        W przypadku zastosowania niestandardowych elementów takich jak uk³ad wydechowy, filtr powietrza lub wa³ki rozrz¹du mo¿e okazaæ siê 
konieczne zastosowanie pewnych zmian w gaŸnikach. Osi¹gniêcie wówczas poprawnych ustawieñ poprzedzone jest licznymi próbami, które nie zawsze 
daj¹ wymagane rezultaty. 
4.        W przypadku pracy silnika,  do 1/8 otwarcia przepustnicy g³ówny wp³yw ma dysza wolnych obrotów. Od 1/8 do ¼ otwarcia valve cutaway, od ¼ do 
¾ pozycja iglicy i powy¿ej ¾ rozmiar dyszy g³ównej. Oczywiœcie jest to tylko podzia³ przybli¿ony...  
5.        Je¿eli zmiany do tworzenia mieszanki musz¹ byæ robione, zawsze b³¹dz¹ po stronie nieznacznie bogatej mieszanki. Zbyt uboga mieszanka bêdzie 
powodowaæ przegrzewanie siê silnika, mog¹ce doprowadziæ do zatarcia. Stan elektrod œwiec zap³onowych mo¿e byæ interpretowany jak godny zaufania 
przewodnik stanu silnika - odniesienie do dzia³u Czynnoœci Okresowe. 

 
1.              GaŸniki: regulacja 

2.        Gdy silnik nie pracuje prawid³owo, przyczyn¹ mog¹ byæ gaŸniki, ... 
3.         

 
rys.8.6 Ustawienie wkrêtów dawki pilotuj¹cej (mieszanki) dok³adnie jak opisano w tekœcie 
 

1.              Wkrêt dawki pilotuj¹cej - wszystkie modele US od 1980 
2.        W celu sprostania normom emisji spalin zgodnie z wytycznymi EPA, ustawienie wkrêtów dawki pilotuj¹cej jest wykonane przez fabrykê i 
ograniczone ich regulowanie poprzez na³o¿enie pokrywek ograniczników dopuszczaj¹cych ich 7/8 obrotu. Ograniczniki te s¹ tak zaprojektowane, ¿e 
uniemo¿liwiaj¹ wzbogacenie mieszanki. 
3.        Zdj¹æ... Zanim wkrêty dawki pilotuj¹cej zostan¹ wykrêcone nale¿y wkrêciæ je do wyczuwalnego oporu i przy tej czynnoœci liczyæ iloœæ 
wykonanych obrotów. wkrêtu. Dopiero wówczas mo¿na ca³kowicie wykrêciæ te wkrêty i skontrolowaæ ich stan. 
4.        Przy wkrêcaniu wkrêtów dawki pilotuj¹cej nale¿y wkrêciæ je do oporu a nastêpnie wykrêciæ o zanotowan¹ przy demonta¿u liczbê obrotów. 
5.        W przypadku u¿ycia nowych wkrêtów dawki pilotuj¹cej wkrêciæ je do oporu a nastêpnie wykrêciæ o podan¹ na pocz¹tku rozdzia³u iloœæ obrotów. 
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Wszystkie nowe wkrêty powinny byæ zaopatrzone w pokrywki ograniczaj¹ce ich ruch przymocowane do wkrêtów za pomoc¹ Loctite 601 lub podobnego 
preparatu. Patrz podpunkt 8 poni¿ej. 
6.        Uruchomiæ silnik i doprowadziæ do temperatury eksploatacyjnej, co nast¹pi po oko³o 10 minutach pracy na biegu luzem. Ustawiæ obroty biegu 
ja³owego, krêc¹c œrub¹ wolnych obrotów, na 1100+/-100 rpm. 
7.        Wybraæ do regulacji jeden z gaŸników. Krêc¹c w nim wkrêtem dawki pilotuj¹cej ustawiæ jak najwy¿sze obroty silnika. Ponownie wyregulowaæ 
œrub¹ wolnych obrotów obroty biegu ja³owego na 1100+/-100 rpm. Krêciæ powoli wkrêtem dawki pilotuj¹cej zredukowaæ obroty o 100 rpm. Je¿eli 
redukcja obrotów o kolejne 100 rpm nie jest ju¿ mo¿liwa poprzez krêcenie wkrêtem dawki pilotuj¹cej, odkrêciæ wkrêt ten o dok³adnie 1 obrót i 
wyregulowaæ ponownie obroty biegu ja³owego. Na tym zakoñczyæ regulacjê. 
8.        Powtórzyæ powy¿sze czynnoœci dla drugiego gaŸnika i wyregulowaæ obroty biegu ja³owego. 
9.        Po zakoñczeniu tych czynnoœci za³o¿yæ na wkrêty regulacyjne pokrywki ograniczaj¹ce ich obrót w takiej pozycji, aby uniemo¿liwiæ dalszy ich 
obrotu przeciwnie do wskazówek zegara - wzbogacanie mieszanki. Pokryæ klejem pokrywki aby uniemo¿liwiæ samoczynne rozregulowanie. 

 
1.              GaŸniki: synchronizacja

2.        W celu uzyskania jak najlepszych osi¹gów wymagane jest, aby oba gaŸniki pracowa³y w pe³nej harmonii. Je¿eli gaŸniki nie s¹ zsynchronizowane, 
nie tylko jeden z nich bêdzie pracowa³ nie w pe³ni, lecz równie¿ bêdzie powodowa³ ograniczenie osi¹gniêcie pe³nej wydajnoœci pracy drugiego. Redukuje 
to osi¹gi silnika. 
3.        Do synchronizacji konieczne jest posiadanie wakuometrów. Pod³¹czone s¹ one poprzez specjalny adaptor wkrêcany w odpowiednie miejsce przy 
kana³ach dolotowych. 
4.        Je¿eli zajdzie koniecznoœæ synchronizacji gaŸników, nale¿y postêpowaæ jak opisano poni¿ej. W pierwszej kolejnoœci nale¿y skontrolowaæ 
wszystkie pozosta³e uk³ady i upewniæ siê, ¿e gaŸnik s¹ poprawnie wyregulowane. Wykrêciæ wkrêty na kana³ach dolotowych i wkrêciæ adaptory. 
Pod³¹czyæ przewody wakuometrów do adaptora. 
5.        Uruchomiæ silnik i doprowadziæ do normalnej temperatury pracy. Wyregulowaæ obroty biegu ja³owego na 1100 +/- 100 rpm. Porównaæ odczyty 
na obu przyrz¹dach. Je¿eli ró¿nica pomiêdzy podciœnieniem w obu kana³ach dolotowych jest wiêksza ni¿ 4 cm s³upa rtêci, konieczna jest synchronizacja. 
Jakkolwiek to jest nadzwyczaj hojna tolerancja to w praktyce uzyskanie identycznych odczytów jest doœæ trudne. 
6.        Regulacji dokonuje siê poprzez krêcenie wkrêtem umieszczonym pomiêdzy gaŸnikami. Ruch œruby mo¿na ³atwo œledziæ gdy posiada ona znak 
namalowany bia³¹ lub ¿ó³t¹ farb¹. Zale¿nie od posiadanych narzêdzi i u³atwienia sobie pracy mo¿e okazaæ siê konieczny demonta¿ zbiornika paliwa. 
Nale¿y jednak pamiêtaæ o zasileniu gaŸników w trakcie regulacji w paliwo. W modelach z kranikiem podciœnieniowym nie zapomnieæ zatkaæ koniec 
rurki podciœnienia przed uruchomieniem silnika ze zdjêtym zbiornikiem. 
7.        Podczas regulacji nie nale¿y wciskaæ wkrêtu do regulacji i trzymaæ wkrêt dok³adnie w tej samej pozycji podczas kontrowania przeciwnakrêtk¹ i nie 
dokrêcaæ jej zbyt mocno. Otworzyæ i zamkn¹æ kilkakrotnie przepustnice po ka¿dorazowej regulacji co pozwoli na odpowiednie "osadzenie" wszystkich 
czêœci, odczekaæ a¿ odczyt na wakuometrach ustabilizuje siê. 
8.        Gdy gaŸniki s¹ ju¿ prawid³owo zsynchronizowane unieruchomiæ silnik, od³¹czyæ adaptor i zamontowaæ wszystkie zdemontowane elementy. 

 
1.              Filtr powietrza: wiadomoœci wstêpne 

Czynnoœci zwi¹zane z  opiek¹ i utrzymaniem filtra powietrza opisane s¹ w dziale Przegl¹d Okresowy. Nigdy nie nale¿y uruchamiaæ silnika z od³¹czonym filtrem lub 
wyjêtym wk³adem filtruj¹cym. W tym przypadku istnieje du¿e ryzyko zwiêkszonego zu¿ycia silnika poprzez dostawanie siê do jego wnêtrza zwiêkszonej iloœci nie 
filtrowanego powietrza. 
 

1.              Przewietrzanie skrzyni korbowej: modyfikacje - model CX500-A 
2.        Modyfikacjê uk³adu przewietrzania skrzyni korbowej przeprowadzono w 1980 roku od modelu CX500-A. Modyfikacja ta dotyczy modeli z 
silnikami od numeru 2200013 do 2209731 
3.        Stwierdzono, ¿e podczas pracy silnika przy obrotach powy¿ej 7000rpm, nadmiar oleju przedostawa³ siê zespo³em przewodów od g³owicy cylindrów 
i gromadzi³ siê w obudowie filtra powietrza. Poprawiono to. Honda wprowadzi³a nowy system przewietrzania skrzyni korbowej. 
4.        W przypadku braku takiej modyfikacji, mo¿liwe jest uzyskanie odpowiednich czêœci do przeprowadzenia jej u autoryzowanego dealera Hondy. 
Numery tych czêœci:  
90547-415-305 - gumowa rura ³¹cz¹ca gaŸnik z cylindrem (2szt.)  
12361-415-610 - uszczelka okienka inspekcyjnego   
91302-001-000 - pierœcieñ uszczelniaj¹cy o-ring  
95005-12460-20 - rurka przewietrzania skrzyni korbowej 
5.        Zdemontowanie poprzedniego uk³adu przewietrzania. ... 

 
1.              Uk³ad wydechowy: zdjêcie i zamontowanie 

 
1.              Uk³ad smarowania: opis ogólny 

2.        W celu uzyskania dok³adniejszych danych o czyszczeniu uk³adu przewietrzania skrzyni korbowej, wymiany oleju silnikowego i sprawdzania 
poziomu oleju, wymiany filtra oleju i czyszczeniu filtra pompy i zaworu jednokierunkowego filtra oleju nale¿y zajrzeæ do dzia³u Czynnoœci okresowe 
3.        Informacje o pompie oleju oraz wymontowaniu i zamontowaniu zaworu ciœnieniowego nale¿y szukaæ w rozdziale I. 
4.        Procedurê sprawdzenia obwodu kontroli ciœnienia oleju opisano w rozdziale VII. 

 
1.              Pompa oleju: kontrola i regeneracja 

 
1.              Zawór ciœnieniowy: kontrola i regeneracja 

 

Uk³ad zap³onowy 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/All%20Users/...Haynes%20Service%20Manual%20ENG%20By%20Mosuez1.htm (6 of 8)2006-07-23 22:08:17



Czynnoœci okresowe 

Spis treœci 
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Uk³ad zap³onowy: diagnostyka usterek .............................................................................................................................. 2 
Tranzystorowy uk³ad zap³onowy: test wstêpny ................................................................................................................. 3 
Sprawdzenie przewodów elektrycznych ............................................................................................................................. 4 
Zap³on i wy³¹cznik zap³onu: testowanie ............................................................................................................................ 5 
Stacyjka zap³onu: wyjêcie i za³o¿enie ................................................................................................................................ 6 
Cewki wysokiego napiêcia: umiejscowienie i testowanie ..................................................................................................... 7 
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Modu³y zap³onowe: umiejscowienie i testowanie ................................................................................................................ 9 
Stator alternatora i czujniki zap³onu: testowanie - uk³ad CDI ........................................................................................... 10 
Ustawienie czujników zap³onu: testowanie - uk³ad CDI .................................................................................................... 11 
Czujniki zap³onu: testowanie - uk³ad tranzystorowy ........................................................................................................ 12 
ATU: kontrola - uk³ad tranzystorowy ............................................................................................................................. 13 
Przewody wysokiego napiêcia i kapturki: kontrola .......................................................................................................... 14 
Elementy uk³adu zap³onowego: demonta¿ i monta¿ ......................................................................................................... 15 
Kontrola ustawienia zap³onu ........................................................................................................................................... 16 
 
Czujniki zap³onu - zap³on tranzystorowy  

szczelina czujnik zap³onu / wirnik ATU 0,45 - 0,65 mm 
Standardowe œwiece zap³onowe - zalecane NGK Nippodenso

wszystkie modele 500 na rynek UK, CX500C 1982, GL500 i GL500 1982 DR8ES-L X24ESR-U 
wszystkie modele 500 na rynek US D8EA X24ES-U 

Wszystkie modele 650 DPR8EA-9 X24EPR-U9 
Przerwa na elektrodach œwiec  

modele 500 0,6 - 0,7 mm 
modele 650 0,8 - 0,9 mm 

 

Rama i zawieszenie 
Spis treœci 
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.......................................................................................................................................................................................... 2 
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Zamek zabezpieczenia uk³adu kierowniczego: wyjêcie i zamontowanie ............................................................................ 11 
Rama: kontrola i renowacja ............................................................................................................................................. 12 
£o¿yska wahacza tylnego: regulacja ................................................................................................................................ 13 
Wahacz tylny: demonta¿ ................................................................................................................................................ 14 
 

Ko³a, hamulce i opony 
Spis treœci 
.......................................................................................................................................................................................... 1 
.......................................................................................................................................................................................... 2 
.......................................................................................................................................................................................... 3 
£o¿yska kó³: wyjêcie, kontrola i za³o¿enie ........................................................................................................................ 4 
.......................................................................................................................................................................................... 5 
.......................................................................................................................................................................................... 6 
.......................................................................................................................................................................................... 7 
Przewody hamulcowe: kontrola i renowacja ...................................................................................................................... 8 
.......................................................................................................................................................................................... 9 
Odpowietrzenie uk³adu hamulcowego ............................................................................................................................... 10 
Opony: zdjêcie i za³o¿enie ............................................................................................................................................... 11 
 

Instalacja elektryczna 
Spis treœci 
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Akumulator: kontrola i obs³uga ......................................................................................................................................... 3 
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Regulator / prostownik: umiejscowienie i testowanie .......................................................................................................... 5 
Bezpieczniki: umiejscowienie ............................................................................................................................................ 6 
Uk³ad rozruchowy: sprawdzenie ......................................................................................................................................... 7 
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........................................................................................................................................................................................ 10 
Regulator napiêcia (pomocniczy): testowanie - oprócz CX650C, CX650E-D .................................................................. 11 
 
 
¯arówki 
Reflektor g³ówny modele UK modele US 

CX500 1978, 1979, CX500D 1979 nie dotyczy 12V, 50/40W *
CX500C 1979, 1980, CX500D 1980 nie dotyczy 12V, 65/50W *

wszystkie pozosta³e modele 12V, 60/55W 12V, 60/55W 
Œwiat³a postojowe 12V, 4W nie dotyczy 
Kierunkowskazy przednie 12V, 21W 12V, 23/8W (32/3cp)
Kierunkowskazy tylne 12V, 21W 12V, 23W (32cp) 
Oœwietlenie tablicy rejestracyjnej 12V, 10W 12V, 10W (4cp) 
œwiat³o STOP / lampa tylna 12V, 21/5W 12V, 23/8W (32/3cp) 
Oœwietlenie tablicy rozdzielczej i œwiat³a kontrolek ostrzegawczych 12V, 3,4W 12V, 3,4W (2cp) 
* - ¿arówka zintegrowana z odb³yœnikiem   
 
 
Bezpieczniki 
Model Wszystkie CX500, CX500C 

1978, 1980, CX500D 1979, 1980
CX500C, CX500D 1981 CX500E-C, GL500 1981, 

GL500I 1981
Glówny 20A 30A 30A
Reflektor 10A 10A 10A
Instrumenty, lampa tylna 10A 10A 10A
Model GL500D-C, CX500C 1982, 

GL500 i GL500I 1982
CX650C, CX650E-D Wszystkie modele GL650

G³ówny 30A 30A 30A
Reflektor 10A 15A 15A
Kontrolki oleju i luzu 10A 15A 15A
Kierunkowskazy, STOP, sygna³ 10A 15A 15A
Tablica rozdzielcza, lampa tylna 10A 15A 15A
Akcesoria dodatkowe 5A nie dotyczy 5A
wersja Interstate (z owiewk¹)    

GL500I 1981 10A, 5A   
GL500I 1982, GL500D-C, GL650I GL650D2-E 1A, 2A, 5A   
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