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1. Batterie
nh:harge-e S s i)

— Sortir la batiegis,

— [Mivisser les six  bouchons de
rempligsage et ratirer le bouchon de
misa a 1"air libra.

— La rmamplir jusgu'au niveau
margué sur oellsci UPPER LEVEL,
au moyen du flacon d'électrolyle M=
FOOTEa.

— Lalsser la batterie au repos
environ une demi-heure. Refaire e
niveau sl ndcessaing,

— Charger la batterle durani 1 & 2
heurgs Ssous wne intensité de 500

m.A. (05 Ah) (Utiliser le diagnostic
2000}

— Remettre &n place |la batterie st
brancher sur celle-ci  le  fuyau
d'evacualion des vapeurs.

— Reccorder au + de callecl la

cogse Nl rouge puls au — la cosss de
massa fll vert,

— Par la suvite, le niveau de la bhaite-
rie dévra dwentuallement &tre réfabli
en ufilisant exclusivemeant de 'eau
distil lée

2. Vérification du niveau
d’hujle dans |la boite relais

— Dévigser el relirer la vis de
remplissage et s‘assurer gua e
niveauw d'hulle atteint Porifice de
remplisasage. Wé&hicule sur béguille
et sur un plan horizontal. Huile SAE
10430 contenance 90 cm’,

iy

3. Graissage separe

Capacité 1,3 litra

— Faire le plein du réserdaic d'huile
avec huile 2 T. pour graissage
sépard. (ES50 2 T. spacial mote,
KvAS 5Y, SHELL super 2 T., MOTLUL
00y, CABTROL Supsr T.T. par
example).

— Anrsr Avelr vorilié aue le circuit

4. Carburant

Capacité 53 litres

— Pour l@ mise en servlce, meltre
dans le résereoir un litre de miélangs
a 4% (essence ofdinaire &t hulle
gpéclale 2 Temps)l, pour assurer une
lubrification correcie, lors de la mise
an roule.

— Apras awvoir wirifiée que le circuit
de gralssage sépard solt parfaite-
ment amorce, faire la plain du réser-
vaif aves de 'esgence ordinalre.

..r"

5. Vérifications avant
livraison au client

— Vérifier particuliérement le serra-
pe des dcrous de rous.

— Vérifier le serrage de la boulonne-
rie.

= Controlar e réglage at 'afficacitd
des frains,

— Preselon de gonllage
preumatiques a froid

Type SC 50
Dimenslons 3x 10

AV 1.8 bars - AR : 2,2 bars

Type SC 80

Dimensions 3,50 x 10

AV ;1.8 bars - AR ; 2,2 bars

— Contrdler & lonctionnement de
I'éclairage, des organes de slgnallsa-
tion (lew rouge, clignolants, siop,
avertizssaur), Al des témoing divers,

— Essai sur route du véhicule.

deg

Moteur

alésage = course
Cylindrée

Taux de compression
Distribution ;
Echappament
Transfert

S&dmission

Allumage

Avancn

Bougie

Ecartament des élecirodes
Carburateur

R&gime de ralentl

Fosgilien initiale de la vis de richesse
Hauteur du floteur

Capacitd da la bolte relais

Capacite du réserveir d huila

Transmission

Embrayage
Démultiplication primaire
Largeur courraie

Limite d'utilsation courrsia
Demultiplication finala

Chéassis
&ngle de chasse
Longueur de chassa

Particularites électriques

— Allumage é&lectronigue e Lype

C.OL & décharge de condensateur

par thyristor.

— Démarreur  dlectriqgue  awec

I-EI.I::I!E de sacurilté paur 'utilisatauwr.
- Avertissaur &lectrigus,

con-

— Eclairage

16 W pour SC 50 L J

— phara-code alimanié
25WIZSW pour SCBO L ¢ par volant
— vaillausa W '1 magnatique

el témain de phare |

=C 5D 2C B0

2 T. rafroidi par air pulsa
40 x 39,3 mm 48 = 44 mm
483 cm’ 9.5 em’
7:1 BB8:1
16542 160°
110 110°

Par clapsat

Elecironigue par déchardgs
de condensateur

16 avanl 147 avant
la P.M_H. i P.M.H.
KVAS 766 5 KVAS 755
0.6 a 2.7 mm
14 i 16 mm
1600 TR - MMN-1
1,5 tour gn AR 1,75 touwr an AR
4.5 mm
80 em’ d’huile 1030
1.3 litre

Assec, canirifuge, type aulomatigque
Par courrnie trapézoidale crantés

13 mm 15,7 mm
12,5 mm 13,5 mm
10,62 2
27e

70 mm
— Ragulateur élactronigue pour
courgnl de charge batieris,
— Jauge @lectrique pour nlveau
essence. {indicaleur & aiguille)
— Jauge éeciriqua pour  niveau

hulle. (témoin d'huile temporiss)
— Feu stop 21W par ampoula

— Fau arriére 5'W combinde
— Clignotants 12V 4= 10W  avec
temains die clignotant  droit el

gauche at bruiteur.
— Eclairage tableau de bord.
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ECLAIRAGE ET TEMOINS
Phare feu de routelcode
SC B0 L 12V - 225 W
SC 80 L 12V -15W
Feu arriérelstop 12V - 215 W
Clignotants 1’Zv.1m0w
Lampe de compteur 12V -34W
Témains do clignotants 12V -34W
Témaoin de feu de routa 12Y-34W
Témain de niveau d'huile 128 -34 W
Lampe veillsuse (SC B0 L) 12V:-5W
FUSIBLE Ta
ELECTRIGITE
Batteria
SCa0L - 12% -5 AH
SC 50 L 12V - 4 AH
Géndratrice Walant magndfique
Couples de serrage : Qutillage spécial scooter Outillage commun aux
Cloche d'embrayage : 4 m, daN, 083 Adaptation pour support- SCooOters et aux autres
Variateur ;4 m. dai. mictawr G476, véhicules
Culasse : 1 m, dah, -n,l'ﬂ' 7587 Outll de compression et
Bougle: 2,5 m, daN. Cel dlimmobilisation da I'en- 84765 Support moteur.
Carburateur : 0,8 m. daM. semble embrayage, poulie 62150 Clé & bougle.
Rotor: 4 m. daM. réceptrice. G2 411 Broche pour ¢lé & bougie,
Vis et écrou & 5 mm (standard) TEOOT1 Clé& pour I'écrou de poulie 88 570 Serre vosany,
0,5 m. daN, réceptrice. 59 646 Griffe d'immaobllisation.
Via et écrou @ 6 mm (standard) : 750016  Arrache valant, 68 007 Embout de protection,
1 m. daM. TE0 01T Plague d'ouveriure el de B4 706 Outll d'extraction.
lermeture  des carters A 69 098 Emboul de protection,
utiliser avec I'outil 64706, 750541 Martre.

750088 Vis 10 au pas de 125 pour  ©4 710 Cintrewr. ,
i i 54 710 RamibeHashrted
ermeturs des carlers 50 104 Ecrou & brochs.

69 802 Cld dynamamdirigue.
&8 047 Cale en bois.
64 729 Coquille pour oulil 64 706
{5C 50 + SC BO)
THED 299 Coquille pour oulil B4 TDE
{5C 50

i,



Dépose du moteur

— D&brancher la batteria,

— Ratirer l& plancher et som support
gaucha.

— Detbrancher la commande de frein
arriare.

— Retirer |2 bDoulon de
supérieur de I'amortisseur

— [brancher le tuyau d'hiulle.
— Aglirer la capuchon de la bougie.
— Déconnecter le faisceau du valant
magmilique o1 du démarraur.

— Déposer le boisseau du carbura-
teur.

= Debrancher "arrivée d essence.

— [tbrancher le tuyau de dépres-
i,

— D&brancher la
pompe a huile.

— D&wvissar 'écrou &1 relicer axe de
fixzation avant du moteur.

Le remontage s'effectus suivant
lordre  Inverse des opdralions de

Tikanion

commands  de

diémontaga

Couple de sermage de écrou d'axe
de fixation avamt du moleur
dal

3.5 m

Pose du moteur sur le
support
— Positionner e moteur sur Uadap

fation 7EO0B3 af le fixer au moyan de
deux rondelies a1 de dows dcrous.

— Placer l'ensemble sur l@ support
B4TES.

GATES

TEOOE3

Dépose du systéame de
refroidissement.

— Retirgr leg 1fois vis de flization (cké
de 10} et déposer le cardnage en
plastigue recouvrant la turbine,

— Retirer les qualre vis de fixation
de la turbine (clé de B} et dépossr
celle-gi.

— Retirer la bougle avec la clé 62150
&l la Broche 62411

— Retirer lea troia vig de lixation des
deuwx carégnages (clé de B) et dépossr
le carénage principal,

Depose du starter et du
carburateur

— Daposer I'ensemble
aulomaligues (clé de Bl

— Retirer le cardnage latdral,
— Daconnecter de la pipe d'admis
gion e luyau 1 du starter automati-
qQue,

— Retirer les deux vig da lizalion du
carburateur (clé de 100 et déposer
Fensemble carburalewr-starier ainsi
que I'entrelolse plastique

wglarter

Dépose de la culasse

— Dévisser en diagonale les guatre
vis de fixation de 'emsemble culasse-
cylindre (¢léd de 10),

— HAetirer la culasse &t le joint,

Depose de I'ensemble
cylindre-piston

— Ratirar e cylinde 8t la
d'embasa

— Incliner le moteur sur la gauche &l
retirer le jonc droit sur l2 piston.

— Pousser ['axe de pision de la
g!EI.ul::hE visrs |4 droite. Cetle opéras
tion ne nécessite pas |‘'emplol d'une
sangle,

— Fetirer la cage & aiguilles du pised
de blella.

joimt
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Dépose du clapet

— Retirer la canalisation d'hulle de
la pipe d"admission.
— Déwvisser et retirer les guatre vis
i lixation (elé de B).

— Dépoaer le raccord, e  joint,

I'ensemble clapet, le second |oint.

Dépose demarreur et

Pompe a huile

— Haotirer les deux vis de fization du
démarreur (cld de B} et dégager calul-
cl.

— Retirer la vis de fixation de la
pompa (clé da B) et sorfir celle-ci.

Mota : La dépose de la pompes & hulle
nécessite la déposa du démarreur,

La déposs du démarreur ne nécessi
te pas la dépose compléte du moteur

du chéssls, lls sulfit de relirer ase
darticulation avant du groupe mofo
propulsaur da fagon & pouvair reculer
celul-cl de quelguas centiméirgs,

Dépose de I'ensemble
transmission primaire

— Déposer la padale de kick [clg de
104,

— Dévisaer ef relirer  les
fixation du couvarcle |clé de 9.
= Hatirer & couvercle @l fa rondelle
da "axe de kick.

— Immabilisger & Tasque fixe & ailat
ies avec la levier de maintian GEG646.
= Dvisser dcrou clé de 17 el

wig do

retirer la rondelle de 'axe du secteur
de lancaur

— Retirer la flasqus fixe.

— Daposar la courroie.

— Hetilrer l& joint de couvercle ainsi
gue les deux cheminges de centra
0,

— Hartir I'ensemble variateur

— Immobiliser |l ilambour dem-
beayage avet |l lavier de maintien

BAG4E.
— Dédvissar "écrou (clé de 14) et
retirer  l&  tambour et 'ansambla

embrayege, poulie réceptrice,

Depose du systeme de
lanceur

A — Dépose de fa couronne de
démarrage {ammanchament conigua
Hur le vilehreguin)

— Equiper |a plague 750017 de 2 vis
BTR & 8 et de 4 éorous {woir dessin)

— Placer & extrémité du wilebreguin
l'embout de protection GI098.

— Metire en place Foulll B2706 suiw
de la plague 750017, les deux tétes
die wis dans les boulonniéres de la

COUTONIEE.

G098 64706 T50017

_-BATOE
‘ 750017



— Touwrmer |a vis cenirale de 'outil
G4T06 jusqu'a mise em pression de
e til,

— Vérifier le bon positionnement de
I'ensemble (viz au fond des boulon-
mléres)

— Vissar |usgu'a extraction de &
couranne (clé de 239,

Hota : Pour les wehicules non munis
de démarreur, "extraction du pigmom
e démarrage s'effectue a Maide d'un
axtracieur & griffes.

B = Dipose du secieur de lanceur
et du pignon de lancemeni.

— Décrocher Vextrémitéd du ressort
de rappel & I'alde d'une pince plate.

— Ratirer  celui<ci ainsi gue =a

goupille o armét.

— Gorlir la secleur du lanmceur ainsi
Qua sa bague.
— Ratirer le pignon de lancemeant.

Dépose du relais

— Aprés  avoir vidangé l|la bolte
relais @
— Retirer les 4 wis de fixation du

couverdle (clé de 8).

— Déposer le couvercle avec |'arbie
primaire {eniréa) ; la sortie de celul-ci
s'effectue & "aide d un maillel.

— Ratirer |8 joint ainsi leg 2
cheaminées de cenlrage

— Ratirer la rondelle de friction de
IMarore intermadiaing
— [Mposar I"arbere
(sortia).

= Hetires 'arbre intermédiaira  ainsi
gue la & rondelle de friction,

Nota : Celuicl est en dews paries:
pour son remontage il y a fieuw de
repérer le sens du pignen par rappor
a I'arbre.

qua

spoondaing

Dépose du volant
magnetigue

— Immobllizar e
sarrevolant GEET0.
— Retirer 'dorou (ché da 14),

— Plager l'embout de protection
GEDOT sur Mexirémitd du vilebreguin,
— Visser l'ammachewvolant 750016 sur
& rolor,

rotcr a lalde du

Mota @ Attention, pas & gauchs |
— Extraire la rotor (cla de 17).

— Retirer lea 2 vis de fixatlon de la
plague stator (clé de &),
— Dégager le passe-flla du carter et
sortir 'ensamble induil.

Ouverture des carters
maoteur

— Retirer las 6 wis de fixzation du
demi carter drait (clé de B

— Placer sur 'extrémilé du wvilebre
gquin I"embout de protection G098

— Placer sur cg demi-cartesr 1"awtll
B470E dquipd de la plague 750017 el
fixer celle-cl sur le carter par 4 vis.

Wota: Les & trous sont repérds par
un usinage appelé lamagea.

= Tourner la wis cenirale de [‘ouwtil

64706 jusgu'a l'ouverture compléta
[l da 23]

= \ |
5 |

— Retirer le demi carter droit,
— Ratirar lg joint de daml carier sins
gue las 2 chemindas do caniraga

h e e e e T



Dépose de I'embiellage

— Placer sur "exirémilé du wvilebre-

quin I'embout de protection 69044,

— Placer sur le carter outil &4706
équipd de la plagque 730017,

- Flxer calte dernlére sur le carter
avac 3 vis.

— Exlraire le vilebfequin en vissant
la vig centrale de I'outll 64708,

Remplacements des
roulements et joints

— Ghauller a 80° enviren de fagon
homogéne les carters afim de les
dilatar.

— Leg  rodlements  tombent
mémes. Chasser les joints,

— Profiter de la dilatation pour
remeattre &n place |les roulements &n
ulilizant das chisses appropridas,
EF‘Dsltlannar les joinls ddtanchei-
e :

* La |oint coté poulie mofrice & fleur
du carter, les lévres cdilé chambre
des volants.

= La joinl oblé volanl magnétigus
sera engagé d'environ 3 mm ;) la poss
de la plague stalor déterminera sa
position dafinitiva.

o Bu-

oy
.-_J.IF_.-_...II'

— Ckang g cas o0 le ou les roule
menis de vllebreguin restent en
place sur  celuigi, utiliser owtil
d'extraction B4T0G équipd des cogqull-
les GAT2D @ 4T (SC BOj et des coquill-
les B4T28 £ 4T et THO289 & 42 (5C
500, Placer l'emboul de protection
G8E sur le ou les axtrémités de
Membiellage.

Contrdle de 'embiellage

— Le |eu latéral maximum de la 1éta
de bielle ne doll
0.5 mim.

pas  dépasser

— Gontrdler 'alignement du vilebre-
Quin comme indiqué sur & pholo
{marbre F50541),

Les waleurs relevies aux axirdrmilds
ne dolvent pas E&tre supérigures a
0,70 mm.

= i

Montage du vilebrequin
dans le carter gauche

— Engager e vilebreguin a
rigur du roulement.

— Visser |la broche 70069 &0 Dol
i vilebreguin,

— Introduire Fowutil 84706 éguipd de
la plague ¥8001T sur la broche,

— Meltre en place l& centreur S4710
et la rondelle de friction 64713,

— Vissar dcrou & broches 69104
jusqu'é ce qu'il solt en contact avec
la rondelle 64713,

I"infd-

— Centrer 'ensemble sur |8 carfer
par la misa an place de 3 vis,
— Conlinuer & visser |dcrou &

broches afin d'amensr la vilebreguin
au confact du roulement.

750060 -1
69104~ B4TIO

-~ 64713




Fermeature des carters
moleur

— Mettre en place les 2 cheminges

ce centrage sur le carler gauche,

— Placer le |oint de carter {(sans

huile, sans graissa)

— Priasenter le carter droit @l anga-
ar.

E—'nrla.s.-er en boul de vilebreguin la
broche TS00GS.

— Placer I'oulil 84708 dquipg de la
plague TS0017 sur le carter e le fixer
par 2 vig alin de centrer lensemble

— Meitre en place le centreur 84710,

&t la rondelle 64713,

— Visser l'écrou & broches 69104

jusgu'a la fermsture compléte des

carlers,

— Positienner les & wis de fixation et
le serrer & un couple da 1 m. daM
miaxi (clé de 8),

Montage du relais

— Remplacer les joints d'é@tanchails
el les roulomenis i ndcessaire, par
la meéthode de chauffe 81 chésses
approprigas ;

= Flacer successivemeant

= Une rondelie de friction sur e

bossage du carter de "arbre intermd-
diaire.
= L'arbre interméddiaira,

IMPORTANT :

Enduire de graisse graphitée 69145
les extrémités de V'arbre intermediai-
e pour assurer un meilleur graissage
lors de la mise en Service du
vahicule.

= | ‘arbre secondaire {ou de sortiel
= La deuxiéme rondelle de friction
sur 'arbre intermédiaire

— Mettre en place les 2 cheminées
de centrage et le jolnt de couvercle.

— Placar "arbre primaing {ou
d'enirée) dans son roulemsnt en utili-
gant um  malllet si nécessaine,

positionmar le couvarcle el le Tixer a
FMalde des 4 via (clé de 8) sarrées & un
couple de 1 m. dak.

— Rempllr la bofte avec 93 om
d*huile SAE 10 W 30,
Mota: L'arbre inlermédiaire sl en

deux pariies: au remontage I est
important de remettre le pignon dans
sa position initiale de fonctionne-
eni.

Pose du systeme de
lanceur
— Mettra en placa le pignon de

tancement, |la goupllle dans son
logament, Tléche repére dirigée vers

I'avant, & ressort frein dans son
Iogament,
— Placar le palier du secteur de

lanceur.




— Orienter le sacteur de fagon gue la
trait repére soil en regard du coup de
pointeau silud sur le pignon de lance
mant.

— Positionnar le ressort de rappel et
sa goupille d'arrét.

— & Paide d'wne pince plate, armer
le ressor el engager la couronne de
démarrage sur e wvilebreguin {zon
varroulllage &3l asaurs par | sefrage
de I'é¢crou du varlatewr).

Transmission primaire

# — Ensemble embrayage - poulie
racepirice.

1. Démoeniaga

= Immabiliser "ensemble & aide de
Poutil 750070 pria dans un élau &
dessarrar "écrou spécial avec la clé
750071,

— Demonter successivement !

= L'ensembla machoires d'smbraya-
ge.

= | g ressori.

= Lo manchan centreur du ressort.

* Sortir les 3 rouleaus ol leurs axes,

= Séparer les flasques fize et
kb,

o ma:{ :;E -ﬁ@ﬁ-ﬂﬂ LD

2. Vearitication des différenies
composants
Apres nelloyage vésilier "usure of

contrdler lea limites dutllisation

Suivanias :

— Qarniture  dembrayage: 2 mm
mimni.

= Diaméire infdrieur du  lambour

d'embrayage 1135 mm maxi,
— Longuewr du ressort au  repos,
59 mrm mini,

3. Aemontags

— #Assembler flaague fixe el Nasgus
miabila.

— Metlre en place axes el rouleaus.
Graisser les 3 rampes.

Mettra en place ;

® @ manchon

* & ressort

= |'ansamble embrayage.

— Comprimar ©e dernier sur e
flasgque mobile alin de faire preandog
I"écrou.

= Utilisgr "eulil THOOF0 pour serer
"écrouw @ un couple da 4 m, daM.

B — Variateur (partie flasque
mobil).

1, Démontage

— Reatirer l'entretoise de poussés ef
les 3 vis de maintien de la coupella
(ol de 7).

— Ratirer la coupells & 'alde 4'un
tournevis.

— Déposer le plateau dappui, les 3
guides ef les & roulsaus.

2. Veérification

Apras natioyvage, virifier I
rouleaux, ceux-ci ne dolvent pas
avoir un diamétre inférieur a 17.4 mm
et ne dolvent pas comporter de facet-
Lo

3 Remontage

— Opdrations inverses au ddmaonta-
ge aprés awvolr gralzed les 6 rouleaus
l#s rampes et l'alésage du llasgue
mohile an ulilisanl de la graisss au
lithium (15grs) ou a défaut de la
multipurpose

C = Aemonlage de la transmission
primaire

— Positionner sur “arbre primaine du
ralais I'ensemble embrayage poulia

rEcoptrice,
— Meitra enm place la cloche
d'embrayage, semer I'&Crou a  wn

cowple de 4 m. dakM,
Immobiliser I"ensemble avec le levier
diz maintien GE646 (clé de 14),

— Placer le variateur sur la couronne
de démarrage. Pandant ceite opdra-
tion maintenir une pression sur le

plateau d'appul afin qua les &
rouleaux ne gQuittent pas  leurs
rampes.

— Ppaitionner les deux chemindes

de centrage sur le carier,
— Placer le joint.
— Meline en place [a courrode.




— Monter le flasgue fixe, la rondelle
el |"écrou.

Four permetire & la courrole de 58
mettre an place comectement enire
les deux flasgues, wvisser tout en
tournant 'ensemblé de la transmis-
slon.

= Dég quee l& fasque fixe Ssera an
contaclt avec l'entretolse de pous-

gép, sarmar 2 un couple de 4 m. dah.
Immabiliser 'ensemble avec la levier
da maintier &4 G48(clé de 17).

— Positionner la rondelle
21 % 142 ®x 1 sur la
lancaur,

sacteur de

— Meitre &n
gauvcha,
pour assurer la lermeture de celui-ci,

— Positionner les 8 vis de fixaetion du

piace |le couvercie
Donner wn coup de kick

couvercle, sermmer & un couple de
0.5 m. daM. (cl& de 8).
— Manter la pedale serer
coupla de 1,2 m, daN

a un

Montage pompe a huile,
Démarreur

Posa de la pompe a huile ef du
demarreur @  conirdder 1"diatl  géndral
de la pompe, I'é1at du joint torlgue et
i pignon d entrainemant, 1]

fonctionnement du kevler.

== [Graisser joint et pignon.

— Meatire la pompe en place, serer
la vis a un couple de 0.5 m. dal {cla
di &),

— Posilionner le démarmesur al serrer
leg 2 vis & un couple 0.5 m. daN [clé

e ).

Montage du clapet

Pose du clapet el du
d'sdmission ;

— Vearifier:

« L étlal des lames

s | "détatl des sléges

» L'acartemant des butées qui devra
éire de 4 mm, monter successive-
ment sur le carter :

raccord

dmm

—

Wl]]llh.,.. J—

— un jolint,
— le clapst,
— un joint,
— le raccord d'admission.

g -
] ‘

— Fixer I"ensemble & ['alde des 4 vis,
coupla de serrage. 0.5 m. daM {cla
da 8).

e e -y



Cylindre - piston - culasse

Coniréle cylindre

= Varifier qua le cylindra na compaor-
te pas de rayure ou autre détéricra-
tion.

= Nettoyer les dépols de calamineg
sur lea orifices d"échappement,

Les limites d'ulilisation seront de :

8C 50 = 40,050 mm

SC 80 = 48,050 mm

La conirdle s'affectuera sur
niveaux et dans deux directlons.

trois

Controle piston et
segments

1. Piston

Les limites d'utllisation seront da :

SC 50 = 39800 mm

50 B0 = 47.8900 mm

Le fleu fonctionnel maxi  oylindra-
piston sera de 0,1 mm maxl, les
coles seront prises a4 4 mm de la
Dase de la jupe.

2. Segmenis

Les deux segmenis na sont
identiques.

— Segment supérieur, coup de few
Champ de couleur gris, reperé par la
lettre T.

— Sagmant
rapdré par 2 T,
Ce segmen! esl soumis & laclion
d"um ressort expandaur.

Las margques T el 2 T seront placdsas
verfs le haul.

pEs

intérleur, atanchéité,

Le jeu a la coupa des segmenis est
o DEmm maxi {(Slandard 015 a
0,35 mm),

Mota :

— Le remplacement d'un segment
impligue le remplacemeant de I'autre

— L& segment coup de feu ne peut
dtre remplacé par un segmenl d'dtan
chéité ou autre.

Contréle culasse

— Wérifier que la lace, plan de [oini
da la culasse, ne solt pas déformée.
La délormation maximum tolérée ast
de 0,13 mm.

Pose du piston

— Plager la cage & aigullles dans e
pied de bislle aprés "awoir huilé (hoi-
la 2 tamps).

— Présenter le pision sur la bielle,
'indicateur =Ex» orienté wers 'échap-
pamant,

— Pousgser "axe de piston,

— Monter le(s) |joncis) d'arét, celui-
el [ou ceux-gl) serajont) impérative-
miant maufis].

Pose du cylindre

— Les plans de joints dewront étre
nettoyds praalablement

= Melire un joint d'embase neul et &
EE0.

= Placer le piston an appui Sur fa
cale en bois 64047

— Huller pleton et fit du cylindra.

= S'assurer gque ouverture des
eegments solt en regard des ergots.
— Engager le cylindre at le descan

drie &n ocomprimant les  Segments
entre & pouce &l la majeur.
— Avant de refirer la cdle, meline

deux wis de lixation dans les trous du
cylindre afin de positionner comecte-
mant le joint d'embase.

— RAatirer la cdle, descendre le cylin-
dre & sa place définitive. Retirar les
deux vis de centrags.

L e e e ———— ] —— e —————— e — = _____________[J]



Pose de la culasse

lea 4 wvis de

— Mettra en place
fixation sur la culasssa.
— Positionner Ie |oinl de culasse sur
la culasse.

— Descendre  'ensembre  culasse
vig - joinl, sur la cylindre (support de
starter vers I"arfidra),

— Serrer  progressivement &L en
diagonale les 4 vis & un couple de
1 m. dai (clé de 10)

Pose du carburateur et
starter automatique

— Mattre en place les 2 wis de
fization du carburateur sur la pipe
d'admission, sans oublier |8 bride de
maintien da la tuyauterie d'arrivée
d'essence,

— Positionner 'entretolse, joint cdlé
pipe,

— Poser le carburaleur, serfer les vis
a 0.8 m, daM (clé de 10

12

— Placer le carénage latéral.
— Positionner el fixer le starter aur
la culasse

— Emboiter
do refroidissement.

— Le posilionner avec
latéral et fixer par 3 vis.

& carénage supérieur
lg cardnage

— Manler la bougie, serrer & un

couple de 2.5 m. daM,

Pose volant magnétique

— Passer le falsceau électrigua a
travers la carter, mettre en place la
passe-lils,

— Fixer |la plague stator par 2 wis,
couple 1 m. daiN (clé de 10}

— S'azsurer de la présence de ia
clavette daml-lune sur la vilebreguin.
= Posilionnar ¢ rotor,

— A l'alde du serre-volant GBS,
immabiliser & rotor, Serrer I"écrou &
un couple de 4 m. daM (clé de 14}

— Meattre en place la lurbina ds

refroidissement el la fixer {cléd de &)
couple de serrage 1 m. dakbl.

— Positionner la volute de refroidis-
semeant et |& fizer par 3 vis (clé de 10L

Repére de calage ;

sur rotor -

T = point morl haul

F = point d'allumaga

sur carter: encoche située entra
cylindre el rolor,

Mota: Ces repéres permetient wn
contrdla dynamigue el non un rdgla-
g

AVENCE

SC50: 18 £ 3° & 1800 timn
SCa80: 14 = 3% 4 1800 t'mn




Pose du moteur sur le
vahicule

— Opdrations |nverses au démonia-
ge.

— Couple de ssrage de 'écrou
d'axe de fixatlon avant du moteur 3.5
m. dak.

Carburateur

— Riéglage de la garde & la polgnés
des gaz. (2 a & mm)

— Raglage da la vis de fichasse

SC 50: visser le pointeau de riches-
ge & fond et le dévisser da 1,5 tour,
SC BO: visser la pointaau de riches
se & fond el le dévisseur de 1,75 tour.
— HAéglage du régime de ralenti ;

Agir sur la vis du ralanti pour oblenir
un régime de 1800 Ymn, Ce réglage
doit s'effectuer moteur chaud.

Pompe a huile

— Ré&glage pompa & huile,

Il sara effectud aprés 5°0lre asSurd
du réglage correct de |a garde & la
polgnés des gaz.

— Davisser le conlre fcrou Sur la
commande [A),

— Cuwrir a fond la commande des
Qaz,

— Moter la position du repéare situs
sur e secteur de commande da la

pompe par rappodt ad  repere  lixe
eltwé sur le corps de ia pomps.
— Alignar las  daus fephres  én

agissant sur "dorou B,

HNaota impartant :

Aprés le ramplacemeant ou la démon-
tage d'un éldment du circuil de grais:
aage il est indispensable de purger !
— fa tuyauteria d'admission d'huila
& la pompe,

— la pompe,

—la canalisalion de reloulemiant
pompe - raccord d'admisaicn.

Pour ¢a faire, il a5t conseillé da faire
tourner le moteur avec du mélange &
d %,

Batterie

— Conbrélar e nAiveau délectrolyte.
S| celui-ci o5t en-dessous du repére
de niveay maximom (UPPER LEVEL)
compléter avec de I'eau distilles.

— Contrdler la densiié de I"électroly-
te dans chagque glament da la batle-
rie {densimétra)

— charge normale 1,27 & 1.28

— charge Insuffisante 1,23

— Pour cherger une ballerie ulilizer
un chargeur approprié débitant wun
courant de 0,5 smpéne,

Nota important: Généralement |2
chargeur pour batterie auviomobile
a5t déconseilld, celui-cl débite des

intengités supérieures 1rés nuisibles
a la lorgévitd do la batlerie.
L'emploi du Diagnostic
recammand.

2000 est

Filtre a air principal
(tous las SO00 km)

— Lavar I'é¢ldémenl lillranl dans un
salvanl non infllammable, easorer et
sécher.

— Trampar I"éldément lillrant dans de
I"huile motewr SAE 10W30.

— Easgorer.

— Graisser la manchan du Suppon
de I"&lémeni THirant.

Mota Important: I ast imp&ratif que
tous les alémants du filire soiant an
place ol bign positionnds pour as-
surer un bon fonctionnemant du
motaur an  parficuliesr lg protecieur
d'enmirde du Titre (TOS5265)

— Fllire & air du starter automatiqua
{tous les 10000 km): laver, &Ssorer,
sécher, huiler 'glément filtrant.

r

[} wl

1]
Essarar
el séchar

Hurle
SAE 10-30

Extrairg |"huile

an axcedant
|

1 o e e el e — e — = = -]



La jauge a huile
Témoin de niveau d'hulle :

Il s5'allumera :
1. & la mise du contact (clé de
contact sur ON] &l &e pendant

quelgues secondes, ce gul permetira
da wérifier le bon fonctionnement de
Iinstallation et en particulier de
I'ampoulea.

2. Bur route, il indiquera & ['wtillaa-
tewr qu'il doil rapidement compléter
son plain d'hulle.

Coniréle de la jauge 4 huile ;
1. Ddéposer la jauge a hulle et la
déconmecter du circuil,

Abaigser le lotleur ef mesurer les
résistancas sulvanies sur la jauge :
egntre weri/rouge & nair: 5 a 15 chms,
entre wert et nolr ; oo,

2. Rebrancher la jeuge au circuit,
metire & contacl sur OM, lever le
flotteur & fond ef mesurer la rosis-
tance antre les fils wertfrouge et
nair ; lire 340 ohms anviran,

14

3. Témoin de niveau d'huile. 1l doit
s'étaindre aprés un déplacement du
fiotteur de 4,5 mm de bas en haut.

: T,
T 1 7 4.5 1.0 mm
i

La jauge a essence

— La jauge & essence, relida & un
indicateur a alguille, détermine la
guantité de carburant présente dans
le rézsarvolr.

Constitution :

L'ensemble comprand :

— Una unité &lectrigue, placés au
niveau du tableau de bord, consti-
fuge de deus bobines monides a 8907
devant lesguelles s& déplace la pa-
lette en acier aimanté d'une aiguille.
— Un flotteur, relié & une résistance
wariable de 0 & 100 & gui est implan-
tée a Uintérieur du résenair de carbu
rant,

Principe de lonctionnemeani

Cas du réservolr plein: (llolleur en
poasition haute)

— La résistance variable devenant
trés faible |= 0 O), la bobine L2 a ses
dieux extrémités religes 4 la masse.
Elle ne sera fIraversée par aucun
caurant  électrique.  Awcun champ
magnatique ne Sera crad par cetta
bobina. Par contre, |la bobine L1 ast
alimentée directement sous 12 volts
et fournira un champ magnétique qui
SEra au maximum.

Il g'gnsuit un déplacement de aiguil-
la wars la haut, en position haute,

! 12v
= L2 L1

i

GCas du réservoir vide (flotteur Bn
position basse)

— La résistance variable étant de =
100D 0, les doux bobines L1 et LT Se
trouvent pour ainsi dire monlées en
série et parcourues par une intensité
commune. Chacuna Tourmira wun
champ magnétigue dont chague
force résultante agira sur la palette.
Il an résultera une position d’agquili-
bre, I'aiguilie déviera vers e bas.
Grace & ce montage différantiel des
deux  bobines, ['aiguille pourra
prendre toules &8 positions imbermme-
diaires an fonction de la résistance,
¢'esl-d-dire de la position du flotteur,

i

Risisiarca voriahie
dm 0 4 1000

Remangues :

— Ef cas dé ruplurg Q¢ la rdsistance
de 100 0 ou de son non raccorde-
mant Falguille déviera vers le bas (en
dépasaant le repére)

— Dans |e cas d'un cowrt-circuit de
celte résislance [aiguille déviera
vars le haut {an dépassant le repéra).
= Bien L I"alimaniation sl
coupée, il eat normal gue Malguille
resle dans sa position d'équilibra. (Il
n'y & pas de ressort de rappel).




Principes
de fonctionnement

1. Starter automatique

— Son fonctlonnement est détermi-
né par la température de la culasse.
Lin bilarme commanda un tirgir (&)

a) = Dé¢marrage & froid moins de
10°C

Le tirgir A farme arrivée 3 (Air).

La mige en roufe crée une dépression
dans la canalisation 1 d'od aspira-
tlen d'un mélange Alr + essence par
la canal 2.

— Enrichissemant maximum.

:‘i— Températura culasse de 10° a

Pregressivemant la tirocir & descend
&l libdre lMorilice Mo 3 permeliant un
appauvrissement progressil du
mélange admis dans le motaur.

¢} — Température culasse de 46° el
plus. La tiroir & vient en appul sur la
Sidge infdrieur, Tout apporl compla-
mentalre par |le starier est imposasi-
bia.

7 WM

2. — Aobinetl d'essence automatl
qua
A, Canalisation wvers pipe d sdmis-
Shon

B. Flruallnn BUF FESErVOIT.
C. Canalisation vers carburateur,
D. Clapet.
E. Ressort de rappel.
F. Mambrana.
i
B !\
e )
E
&

- =
0 ——
L E—

BMaolgur arrald

— Par I'ectlon du ressort E le clapet
D est farmé et isola le résarvoir du
carburaleur,

Maoteur &n fonctionnemeant

— Sous "action du démarreur il se
Grig ung dépression &n A délormant
la membrane F. Celle-ci commande
"owveriure du clapet D ocuvrant ainsgi
3 cireuil Bagance régereair
carburateur.

Arrdt du moteur

— DA% que |a dépression chule en A,
la clapat O s& ferme par I"action de E
al F.

15
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